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1.0 PREMESSA

L’'impianto consortile di depurazione dei reflui arb di Borghetto Santo Spirito (SV) € in
funzione, nella configurazione di trattamento cosbg| primario e secondario, dall’anno 2009.

Nel tempo trascorso dal suo avviamento, si € #ssedl un progressivo incremento del carico in
ingresso, in seguito all'allacciamento di porziahi territorio limitrofe, precedentemente non
convogliate al trattamento depurativo centralizzato
E previsto che lincremento di carico affluente segua in futuro, richiedendo interventi
significativi di potenziamento delle strutture degiive.

L'impianto di Borghetto originariamente era dimensito per il carico dei comuni di Borghetto e
Loano, con previsione di un ampliamento/potenziamea realizzare in una fase successiva.
L'efficienza e l'efficacia dimostrate dal trattarteemealizzato e la sua localizzazione favorevole
hanno consentito una rapida saturazione accogljergpetto agli allacciamenti del 2009, ulteriori
apporti provenienti dagli abitati di Ceriale e datlona piu occidentale di Pietra Ligure.

Gia durante la realizzazione dell'impianto, nel@r2009, la Societa Servizi Ambientali aveva
predisposto un Progetto Preliminare a firma delied® Etatec (Milano), comprendente le opere
per collegare all'impianto, e per trattare adeguatde, i reflui degli abitati limitrofi di Ceriale,
Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Avendo appaltato in tempi estremamente rapidi llegamento fognario del Comune di Ceriale, la
societa Servizi Ambientali ha provveduto ad un ppi@mento dell'impianto di depurazione,
mediante conversione dellimpianto a processo MBRrd", con filtrazione su membrana
dell'intera portata trattata sul comparto biologico

Tali opere di potenziamento erano gia incluse meg&to Preliminare dell'anno 2009 e sono state
realizzate mediante Perizia di Variante, all'interiel contratto originario di realizzazione del

trattamento secondario.

Dall'anno 2011 l'impianto e le reti fognarie sonongli in condizione di raccogliere, e trattare con
efficacia, gli scarichi degli abitati di Borghetiogano, Ceriale e dei comuni montani limitrofi.

Con un ulteriore intervento, anche questo gia gteyisi e realizzato I'allacciamento di una parte
del comune di Pietra Ligure (circa 1/3), andandéatto a saturare le potenzialita dell'impianto di
depurazione nella configurazione attuale.

In presenza di una completa saturazione della p@ii#@a, per ripristinare le migliori condizioni di

affidabilita ed efficienza, e stato necessario Gipdire, con un intervento urgente in corso di
realizzazione, alcune ulteriori opere di adeguaméatrazione, ispessimento fanghi), gia previste.

La realizzazione anticipata di diverse opere, g@uise nel progetto, richiede un'attenta revisione
del documento progettuale per coordinare gli ir@stivcon il fine di raggiungere le potenzialita
complessivamente necessarie per l'intero compriensor

Per quanto riguarda le reti, il Progetto Generale2009 e gia stato oggetto di una prima revisione
nell'anno 2013 e sono richieste, allo stato atfis® minime modifiche per recepire alcune istanze
locali.
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La revisione del progetto per il potenziamento'aetlianto di depurazione deve inoltre prendere in
considerazione uno scenario di possibile espangiehdacino di utenza verso ovest (Albenga,
Alassio, Laigueglia), e contemporaneamente coresiderpiu recenti sviluppi tecnologici, sia dal

punto di vista tecnico sia dal punto di vista eqormmw, di un settore ancora in rapida evoluzione
guale quello degli impianti di depurazione di tid8R.

La societd Servizi Ambientali ha quindi predispostoa revisione del Progetto Preliminare,
avvalendosi delle competenze dell'ing. Pietro Negaritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino
(matr. 7592F).
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2.0 STATO DI FATTO

21 STRUTTURE DI TRATTAMENTO ATTUALI

L'impianto di Borghetto, nella configurazione ateudi tipo MBR "puro”, ha consentito un'ottima
efficienza di trattamento a partire dalla sua a#tione avvenuta nell’'anno 2011 (I'impianto era gia
attivo dal 2009 in configurazione ibrida MBR - fameauttivi).

| "trattamenti primari”, costituiti da grigliaturgrossolana e fine (3 mm) e da dissabbiatura, sono
collocati in una struttura separata collocata neilana pianeggiante (presso lo svincolo
autostradale), mentre il trattamento secondaralméa fanghi, alimentati mediante un impianto di
sollevamento, sono collocati all'interno di unaadismessa sul fianco della collina adiacente.

Negli schemi allegati sono illustrate le principediratteristiche dimensionali della linea acque per
guanto concerne il trattamento secondario MBR.

2.1.1 Linea acque

La linea acque si suddivide nelle seguenti fasiattamento:
— ossidazione biologica con pre-denitrificazione;
— ultrafiltrazione.

Sul collettore del refluo in ingresso € installatomisuratore di portata ad ultrasuoni.

Il refluo viene scaricato in un pozzetto dal quatraverso un canale di distribuzione e quattro
paratoie motorizzate, viene ripartito alle 4 vasghdenitrificazione disposte in parallelo.

In occasione degli interventi di conversione ad MBRro (anno 2011), sui due canali di
ripartizione alle linee sono state installate geidini per la protezione delle membrane di UF.

GRIGLIE MBR
Parametro um Valore
Tipologia Cestello filtrante
Taglio filtrazione mm 1,5 (lamiera forata)
Canale mm 1600
Portata trattabile ih 2 x750 ca

Ogni unita di denitrificazione ha le seguenti cta@stiche geometriche:



VASCHE DENITRIFICAZIONE
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Parametro um Valore
Unita n° 4
Larghezza singola unita m 8
Lunghezza singola unita m 7,8
Profondita utile m 5,6
Volume utile singola unita iy 350
Volume complessivo ) 1400

A garantire la totale miscelazione e presente ini @gsca un elettroagitatore verticale, avente le

seguenti caratteristiche tecniche:

DENITRIFICAZIONE - SISTEMA DI MISCELAZIONE

Parametro um Valore
Unita per vasca n° 1
Unita totali n° 4
Potenza installata kWi/cad 3
Diametro girante mm 1600
Velocita di rotazione r.p.m. 37
Lunghezza albero mm 3500

Le vasche di denitrificazione sono separate dalejuklossidazione adiacenti mediante un setto
trasversale in calcestruzzo armato, che lasciaramcd di 450 cm rispetto all'altezza liquida in

vasca; sul fondo, in posizione centrale, &€ presemeforo da 400 mm, per assicurare la
compensazione del carico in fase di riempimentacdifare lo svuotamento. Le vasche sono dotate

di scarico di fondo per lo svuotamento in caso dnatenzione.

Ogni vasca di ossidazione ha le seguenti cardttémessgeometriche:

VASCA OSSIDAZIONE

Parametro um Valore
Unita n° 4
Larghezza singola unita m 8
Lunghezza singola unita m 21,2
Profondita utile m 5,6
Volume utile singola unita n 950
Volume ossidazione n 3800
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L'aria necessaria all'ossidazione biologica eraiahnente fornita da soffianti a lobi, aventi le
caratteristiche sintetizzate nella tabella seguente

OSSIDAZIONE BIOLOGICA-
STAZIONE DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA

Parametro um Valore
Tipo di compressore Volumetrico a lobi contrappast
Unita installate n° 3
Portata unitaria Nfh 4000
Prevalenza mbar 670
Potenza installata kw 110

| compressori sono asserviti ad inverter che cdesana regolazione precisa ed efficiente della

portata.

Nell'ambito dei lavori di potenziamento dell'aeoam, sono in corso di installazione due nuove

unita di compressione ad elevato rendimento, ceedgienti caratteristiche:

NUOVI COMPRESSORI

Parametro um Valore
Tipo di compressore Lobi ritorti
Unita installate n° 2
Portata Nrivh 2000-4000
Pressione mbar 650
Potenza installata kw 110
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Lo schema di produzione risultante é riportatoanffjura seguente:

TOTALE RICHIESTA ARIA
AE Nm ' /h
40.000 6.500
65.000 11.500
90.000 16.000

Pag Pa
STABILIZZAZIONE FANGHI
AE Nm'/h
40.000 ca 1.500
Nm*/h 4.000 4.000 4.000 2 x 4.000 65.000 ca 2.500
90.000 a 4.000
Totale potenzlahh 12.000 20.000 =
Totale potenzialita (N-1) 8.000 16.000
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE ARIA
OSSIDAZIONE
NITRIFICAZIONE
AE Nm'/h
40.000 ca 5.000
65.000 ca 9.000
90.000 ca 12.000

Figura 2.1 Schema produzione aria compressa

La concentrazione di ossigeno disciolto nella méadl'interno delle vasche viene misurata a
mezzo di quattro misuratori; questi mandano il ségral sistema di controllo e supervisione
centrale che, in funzione dell’eccesso o dellanzaradi ossigeno nelle singole vasche, aziona le
valvole di regolazione posizionate sui collettarddstribuzione aria ai sistemi di diffusione ada
ogni vasca.

E' in fase di implementazione un sistema di colttrdi processo piu evoluto comprendente misure
di Ammoniaca e Nitrati.

Il sistema di aerazione é attualmente in fase demmamento, per incrementare le rese di
trasferimento, ridurre i consumi e incrementarpdgenzialitd massima in condizioni di punta.
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Al completamento di questa operazione, le retimvode seguenti caratteristiche (per ogni vasca):

RETI DIFFUSIONE (per ogni vasca)

Parametro um Valore
Tipologia diffusori A piattello in EPDM (9")
Calate preesistenti n° 3
Diffusori per calata n° 147
Diffusori preesistenti n° 441
Nuove calate n° 2
Diffusori per calate n° 100
Totale nuovi diffusori n° 200
Totale diffusori per vasca n° 641
Copertura complessiva % cal4s

Il ricircolo della miscela é assicurato da pompem® ad elica intubata.

POMPE RICIRCOLO MISCELA AERATA

Parametro um Valore
Tipo orizzontale a elica
Unita totali n° 4
Portata pompe Nirh 1350
Prevalenza mca 2,5
Velocita di rotazione rpm 970
Potenza installata kw 15

Queste pompe sono situate nel locale tecnico atta@dle vasche di ultrafiltrazione, e sollevano il

mix dalla vasche di ossidazione alle vasche dafiliirazione.

Da queste vasche la miscela concentrata sfioraencdnali a pelo libero, realizzati sopra le pareti
divisorie tra la prima e la seconda vasca, e ttarlea e la quarta.

Sopra questi canali sono previsti dei camminamiengrigliato zincato, mentre la ripartizione del

ricircolo tra le vasche e tra le sezioni di deniérassidazione & garantita mediante 8 paratoie a

comando manuale, una per ogni unita funzionaldingl di poter quantificare le portate di ricircolo
in ognuno di questi due canali, € presente un @miste di portata Khafagi-Venturi.

Pompe dedicate, collocate nel locale tecnico, der@mnente effettuano lo spurgo dei fanghi, che
vengono contabilizzati dal misuratore di portatettebmagnetico ed inviati alle successive fasi di
stabilizzazione, ispessimento e disidratazione.
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POMPE SPURGO FANGHI DI SUPERO

Parametro um Valore
Tipo Centrifuga orizzontale
Unita totali n° 2
Portata pompe Nfth 60
Prevalenza mbar 10
Velocita di rotazione rpm 1425
Potenza installata kw 4

La sezione di ultrafiltrazione € composta da n%ehit ognuno dei quali contenente 6 unita di
filtrazione. Ogni treno & alloggiato all'internowufia vasca di circa 100°m

Ogni unita é del tipo a membrane a fibra cava, insmeella biomassa con sistema di estrazione del
permeato a depressione.

Le membrane hanno le seguenti caratteristiche:

MEMBRANE ULTRAFILTRAZIONE

Parametro um _Valore \{alore
Linee 1-3 Linea 4

Marca e modello Ge ZeeWeed 500 d
Numero di linee n° 3 1
Cassette per linea n° 6 6
Cassette totali n° 18 6
Superficie per cassetto ’m 1650 1500
Superficie filtrazione complessiva ’m 29700 9000
Velocita di filtrazione a Qm I/Gth <40
Velocita di filtrazione a Qmax /P <20

L'aria compressa necessaria al funzionamento dedimbrane & prodotta da 6 soffianti, aventi le
seguenti caratteristiche:
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STAZIONE DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEMBRANE

Parametro um Valore
Tipo di compressore Volumetrico a lobi contrappast
Unita installate n° 6
Portata unitaria NFh 1770
Prevalenza mbar 400
Potenza installata 37

La filtrazione, attraverso le membrane, avviene gagtuta. La perdita di carico massima € infatti
nell'ordine di 6-7 mca (valori medi nell'ordine2}3 mca), ed & garantita con un buon margine dal
battente idrico tra la vasca membrane e il pozzbtscarico finale interrato.

Tale soluzione annulla il consumo energetico dehpaggio (comungue minimo per questo tipo di
membrana) e contribuisce ad incrementare la seitdpéiali conseguenza l'affidabilita del sistema.

Anche queste soffianti sono collocate all'intermb Idcale tecnico. La portata di permeato estratto
viene misurata mediante due misuratori di portatttremagnetici, uno per ogni treno di
membrane, e stoccata in una vasca avente circan2t0 volume utile. Questa vasca & prevista in
posizione centrale tra le vasche che ospitano lmabrene. L'acqua ultrafiltrata viene utilizzata per
il controlavaggio delle membrane; periodicamentdatti, in funzione della pressione di lavoro
delle membrane, due pompe centrifughe prelevanaaadqlla vasca di accumulo permeato e la
pompano in controcorrente all'interno delle memeéyat fine di allontanare le sostanze impaccate
sullinterfaccia, che ne limitano l'efficienza.

Il controlavaggio puo essere effettuato con dosaggacido citrico o ipoclorito.

Al fine di evitare problemi di accumulo aria, sgm@visti eiettori che eliminano l'aria dalla linéia
aspirazione del permeato.

La vasca di accumulo permeato € dotata di misuligeadio, al fine di evitarne il traboccamento; al
raggiungimento del massimo livello di vasca, metiatelle valvole pneumatiche, il permeato
viene deviato direttamente al finissaggio e allarso.

Le vasche di sedimentazione secondaria sono atu#dnutilizzate come accumulo temporaneo
delle extra portate che non vengono immediatamitri#e. Le vasche vengono riempite, con la
miscela aerata in eccesso, solo in condizioni eooali e vengono svuotate alla fine dell'evento
critico, recapitando il contenuto al trattamentoldgico.

Lo sfioro della miscela avviene tramite i circudii carico destinati al processo "ibrido" realizzato
precedentemente.

Ognuna di questa unita ha le seguenti carattdrestigometriche:
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SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

Parametro um Valore
Unita n° 2
Tipo di unita Circolare
Diametro singola unita m 20
Profondita utile m 3,6
Superficie singola unita m 314
Superficie totale M 628
Volume utile singola unita n 1130

2.1.2 Linea fanghi

La filiera per il trattamento dei fanghi é costituda:
— pre-ispessimento dinamico (in corso di realizzagjpn
— stabilizzazione aerobica;
— ispessimento statico meccanizzato;
— disidratazione meccanica dei fanghi;
— stoccaggio/scarico dei fanghi.

Pre-ispessimento dinamico

E in fase di realizzazione la sezione di pre-ispessto dinamico, per garantire una maggiore
concentrazione di fango nella digestione anaerokicansentire un processo piu efficace.

Sara installata una nuova macchina di pre-ispesdgorginamico, che verra collocata sulle vasche
di stabilizzazione aerobica in corrispondenza d#bsdi mezzeria, per una migliore ripartizione dei
carichi statici.

PRE-ISPESSITORE

Parametro um Valore
Portata idraulica nominale %n 50
Portata in secco (ad 1% ss) kgSS/h 350
Secco in uscita % 3-6
Potenza installata rpm 2,5

L'ispessitore sara alimentato direttamente dalladata delle pompe di spurgo fanghi di supero su
cui sara installata una valvola di regolazione.scarico del fango ispessito avverra direttamente
nelle vasche sottostanti nelle quali potra esseteizzato con uno scivolo deviatore.

Per il dosaggio del polielettrolita, verra utilizaaina delle stazioni di preparazione gia dispdinibi
presso I’Amministrazione.
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La stazione sara in grado di preparare almeno 2008i soluzione con concentrazione di poli
compresatra 0,2 e 0,9%.

Il dosaggio avverra mediante due nuove pompe memawenti le seguenti caratteristiche:

POMPE DOSAGGIO ELETTROLITA

Parametro um Valore
Portata I/h 250-2500
Pressione bar 2
Potenza installata kw 0,75 (inverter)

La stazione polielettrolita sara collocata nel lec piano inferiore, in cui € presente la stagiah
servizio delle centrifughe di disidratazione meacan

Stabilizzazione aerobica

La sezione di stabilizzazione aerobica dei fangliostituita da due vasche rettangolari, con le
stesse caratteristiche geometriche.

VASCHE DI STABILIZZAZIONE

Parametro um Valore
Unita n° 2
Dimensioni in pianta m 9,0x24,5
Battente utile m 5,6
Volume unitario m 1240
Volume totale m 2480

Ogni vasca e dotata di rete di aerazione con diffusil fondo e sistema di miscelazione con mixer
sommergibili.

DIFFUSORI STABILIZZAZIONE

Parametro um Valore
Tipologia A piattello in EPDM (9")
Diffusori per vasca n° 600 (3x200)
Diffusori totali n° 1200
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Parametro um Valore
Unita per vasca n° 2
Tipologia Sommergibili ad elica
Diametro elica mm 370
Velocita rotazione rpm 700
Potenza installata kW 15

Al completamento del potenziamento della sezionenpressori, attualmente in corso di
realizzazione, l'aria destinata alla stabilizzagieara prodotta da una delle soffianti a lobi cedic

In caso di richiesta ulteriore, potra essere utifa come supporto anche la soffiante di riserva
anch'essa con potenzialita di 4000 ¥n{vedere Fig. 2.1).

Il funzionamento e la regolazione delle soffiarmv@ngono in base a timer con valori impostati dal

gestore.

Post ispessimento statico meccanizzato

Il post ispessitore, che funziona da accumulo pedisidratazione meccanica, € realizzato con
vasche circolari dotate di carroponte a rebbi.

L'alimentazione del fango avviene mediante le porspmmergibili collocate nelle vasche di
stabilizzazione, mentre I'estrazione avviene cqolape di alimentazione delle centrifughe.

POMPE DOSAGGIO ELETTROLITA

Parametro um Valore
Numero unita n° 2
Diametro m 9
Altezza utile m 55
Volume unitario m 350
Volume totale m 700

Disidratazione meccanica

La sezione e in corso di adeguamento, per acceesggrotenzialita complessiva e la flessibilita

generale.

Al termine dei lavori di razionalizzazione, la sm® disporra di tre linee indipendenti di
centrifugazione, aventi le caratteristiche illustraelle seguenti tabelle:
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LINEA"HILLER"
Parametro um Valore
Numero unita n° 1
Portata idraulica max i 15
Portata in secco max kgSS/h 700
Tenore secco in uscita % SS > 22

LINEE"GENNARETTI"

Parametro um Valore
Numero unita n° 2
Portata idraulica max Hin 2x20
Portata in secco max kgSS/h 2 x 500
Tenore secco in uscita % SS 22%

E in corso di razionalizzazione il sistema di swarcon coclee, per accrescere la flessibilita e
garantire lo scarico efficace nei due cassoni @bgtiano inferiore.

Deodorizzazione

Allo stato attuale & presente un sistema di captaze trattamento dell'aria con biofiltrazione al
servizio della sezione di trattamento fanghi. Laga raccolta e trattata & di circa 5000
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2.2  CARICHI INFLUENTI
2.2.1 Dati gestionali

L'impianto di depurazione di Borghetto vanta laisggzione dei dati funzionali (qualitativi e
guantitativi) a partire dalla sua attivazione @a@ltio 2009.

Questi dati sono utili sia per costruire lo statima@e del carico e le prestazioni effettive, s& p
calibrare con buona approssimazione lo scenarwdwg dimensionare in modo adeguato le opere
oggetto del presente progetto.

Il carico inquinante presenta un andamento anahoguaello idraulico ma con fenomeni maggiori di
diluizione nei periodi invernali, per un presumgilmaggiore apporto di acque di
infiltrazione/dilavamento.

Dall'analisi storica (riportata in modo completdlaé&elazione Tecnica), € possibile ricostruire uno
scenario del carico attuale, come illustrato niglsella seguente.

Parametro um Minimo invernale | Massimo estivo
Portata media Pl 12.000 21.600
Portata media h 500 900
Abitanti serviti AE < 40.000 90.000

Tabella 2.1 - Carichi influenti attuali

Nella seguente tabella sono quindi
parametri operativi di processo.

riportati i vialdilizzati per la verifica e la valutazione dei

Parametro um Minimo invernale | Massimo estivo

Portata media ije 12.000 21.600
Abitanti serviti AE 40.000 90.000
Carico BOD kg/d 2.400 5.400
Concentrazione BOD mg/l 200 250
Carico TKN kg/d 360 810

Concentrazione TKN mg/l 30 38

Carico TSS kg/d 2.800 6.300
Concentrazione TSS mg/| 233 292

Tabella 2.2 - Carichi assunti come riferimento

Il calcolo degli Abitanti Equivalenti effettivamentserviti e stato effettuato a partire dalla partat
media giornaliera e dal valore di concentraziondimdi BODs nei due periodi di riferimento.
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2.2.2 Utenze allacciate

Allo stato attuale, il carico teorico allacciato dépuratore di Borghetto comprende le seguenti

utenze domestiche:

Comune Residenti (1) Fluttuanti (2) Totale
Balestrino 607 492 1.099
Boissano 2.424 455 2.879
Borghett SS 5.130 32.653 37.783
Loano 11.521 33.304 44.825
Toirano 2.650 1.763 4.413
Tovo San Giacomo 2.483 734 3.217
Pietra Ligure (1/3) 2.961 11.830 14.791
Ceriale 5.807 24.130 29.937

Totale 33.583 105.361 138.944

Fonti:
(1) Fonti ISTAT 2012 - (2) Piano d'Ambito 2000

Tabella 2.3 - Utenze allacciate

L'analisi del carico attuale consente di valutara huona corrispondenza del carico "residente" con
guanto assunto nelle precedenti fasi progettuatne € opportuno rivalutare I'apporto fluttuante,
considerando un dato effettivo ridimensionato d8lJispetto al dato teorico.

Un secondo aspetto sostanziale € quello riferleoqlantificazione delle acque di infiltrazione che
concorrono a determinare, in modo non trascurabitej volumi da trattare sia le concentrazioni
degli inquinanti nell'influente.

L'influenza delle acque parassite € decisamentegigibile nel periodo invernale per due ragioni:
— lariduzione del carico fluttuante e conseguentdmdalle acque "nere" vere e proprie;
— le condizioni meteorologiche e idrologiche, che rmriodo invernale favoriscono
l'infiltrazione in fognatura.

In base al confronto incrociato dei dati storidi, é&s potuto valutare un apporto di acque di
infiltrazione, come riassunto nella tabella segeent

Portata nera Infiltrazione Totale
m°/d nt/d % m/d
ESTATE 18+20.000 2.000+4.000 10 20+24.000
INVERNO 8+10.000 8+10.000 40 10+14.000

Tabella 2.4 - Apporto acque di infiltrazione
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La ricostruzione dello scenario di carico attualestata utilizzata per analizzare le prestazioni
dellimpianto nella configurazione esistente, andila luce delle valutazioni gia effettuate
dall’Amministrazione nell'anno 2014, che hanno gortall'individuazione di interventi correttivi
per un'efficace gestione.

Tali interventi comprendono:
— potenziamento della rete di insufflazione ariagesidazione;
— potenziamento della sezione di produzione aria cegga per ossidazione;
— inserimento di una sezione di ispessimento dinamiowonte della stabilizzazione aerobica
dei fanghi.

Queste valutazioni e queste scelte tecniche somi® stcquisite e considerate nello sviluppo
progettuale presente.
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3.0 DATO DIPROGETTO

3.1 DEFINIZIONE DEI CARICHI

Il dato di ingresso, utilizzato per dimensionareofgere di potenziamento dell'impianto, & stato
generato confrontando i dati reali di gestione iccarichi teorici, gia consolidati in successiwidi,
e con i documenti di pianificazione a livello loea regionale.

In particolare, si &€ assunto che, vista la relabivegeneita del territorio, oggetto di collettanoeat
breve o medio termine, si mantengano alcune castitbe peculiari:

— corrispondenza del carico residente allacciato cole previsioni di piano;

— sovrastima del 40% del carico fluttuante di piano rispetto al valore effettivamente
collettato;

— presenza di acque di infiltrazione in proporzione Hestensione della rete.

Per quanto concerne il carico di pioggia, consigeod'attuazione di una serie di interventi a breve
e medio termine, previsti nell'ottica di incremestalteriormente il grado di separazione su tutto i
bacino, si sono sostanzialmente confermati i dabggttuali gia considerati nel Progetto

Preliminare dell'anno 2009 assumendo un fattopdia medio di 1,5.

3.1.1 Bacino di utenza

Nello scenario oggetto della presente Progettazisieae considerato il completamento del bacino
di utenza a Levante, con il recapito all'impianégldabitati di:

— Pietra Ligure (100%)

— Borgio Verezzi

— Giustenice

— Magliolo.

Gli interventi nascono inoltre con l'obiettivo dattare anche il carico del Comune di Albenga,
ampliando il bacino di utenza verso Ponente.

Nelle tabelle seguenti, si illustrano i carichitigaati con l'incremento del bacino servito.
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Comune Residenti (1) | Fluttuanti (2) Totale
Pietra Ligure (2/3) 5.921 23.660 29.581
Borgio Verezzi 2.320 5.726 8.046
Levante
Giustenice 943 197 1.140
Magliolo 922 667 1.589
Totale 10.106 30.250 40.356
Comune Residenti (1) | Fluttuanti (2) Totale
Ponente | Albenga (100%) 23.568 7.003 30.571
Totale 23.568 7.003 30.927
| Totale nuovi bacini|  33.674 | 37.253 70.927 |

Fonti:

(1) Fonti ISTAT 2012 - (2) Piano d'Ambito 2000

Tabella 3.1 - Incremento del carico

Il carico complessivo e quindi ricavabile consideta
— il carico attuale;

— il carico aggiuntivo dei bacini di Ponente e di hate (considerando una riduzione del 25%
dei fluttuanti reali);

— un margine di sicurezza del 15% come valore prudénze per considerare il modesto
apporto non domestico.

Residenti (1) Fluttuanti (2) Totale
AE AE AE
Attuale 40.000 50.000 90.000
Nuovi bacini 35.000 30.000 65.000
Margine di sicurezza (15% 10.000 12.000 22.000
85.000 92.000 177.000

Fonti:

(1) Fonti ISTAT 2012 - (2) Piano d'Ambito 2000

Tabella 3.2 - Carichi di progetto

Il dimensionamento & quindi sviluppato su quesiaast che si basa, oltre che su elementi di
pianificazione, anche sull'osservazione prolundatko stato di fatto.
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3.1.2 Dato di progetto

Il dato a base di progetto, per quanto riguardairgjressi, € stato determinato sulla base delle
tabelle 2.1, 2.2, e 2.3, che illustrano la situaegiattuale.

Si sono considerate le seguenti dotazioni idricken che includono anche I'apporto di acque di
infiltrazione, esplicitate nella tabella 2.4:

— residenti 300 I/AE/d;
— fluttuanti 240 |/AE/d.

Si possono quindi delineare due scenari estremispandenti a quello dei soli residenti e a quello
di massimo carico (residenti piu fluttuanti).

Il massimo carico presenta un picco assoluto nelenae Agosto (nelle 2 settimane centrali), e uno
secondario, di poco inferiore, nel periodo delliféta natalizie.

Questo picco secondario, di durata piu breve, éitapte per la concomitanza con le temperature
piu basse del refluo e dell'ambiente.

Parametro um Valore
Popolazione residente AE 85.000
Dotazione idrica netta I/AE/d 300
Portata media Ard 25.500

m*/h 1.060
Totale abitanti serviti AE 85.000
Carico specifico BOD gr/AE/ 60
Carico BODRQ kg/d 5.100
Concentrazione BOD mg/l 200
Carico specifico TKN gr/AE/d 9
Carico TKN kg/d 765
Concentrazione TKN mg/l 30
Carico specifico TSS gr/AE/ 70
Carico TSS kg/d 5.950
Concentrazione TSS mg/l 233
Carico specifico P gr/AE/ 15
Carico P kg/d 130
Concentrazione P mg/l 5

Tabella 3.3 - Carico minimo (solo residenti)
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Parametro um Valore
Popolazione residente AE 85.000
Dotazione idrica netta I/AE/d 300
Portata media Ard 25.500
Popolazione fluttuante AE 92.000
Dotazione idrica netta I/AE/d 240
Portata media Ard 22.080
Portata totale d 47.580

m*/h 1.980
Totale abitanti serviti AE 177.000
Carico specifico BOD gr/AE/ 60
Carico BORQ kg/d 10.620
Concentrazione BOD mg/| 225
Carico specifico TKN gr/AE/ 9
Carico TKN kg/d 1.595
Concentrazione TKN mg/l 33
Carico specifico TSS gr/AE/d 70
Carico TSS kg/d 12.390
Concentrazione TSS mg/| 260
Carico specifico P gr/AE/d 15
Carico P kg/d 265
Concentrazione P mg/| 55

Tabella 3.4 - Carico massimo
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Portate idrauliche

Le portate da addurre al trattamento sono riportatie tabelle seguenti.

Per il calcolo delle portate di pioggia, considel@ta situazione attuale della separazione delie re
e gli interventi in corso in tutto il comprensors,considera un fattore di punta medio pari a.1,50

Parametro um Valore

Portata media Q m’/d 25.500

m*/h 1.060

Fattore magra 0,5

Fattore punta nera 14

Fattore pioggia 15
Portata minima fith 580

Portata max nera Y 1.485

Portata max pioggia Hin 1.590

Tabella 3.5 - Carico minimo - Portate

Parametro um Valore

Portata media m/d 47.580
m*h 1.980

Fattore magra 0,6
Fattore punta nera 1,5
Fattore pioggia 15
Portata minima fith 1.190
Portata max nera i 2.970
Portata max pioggia $hn 2.970

Tabella 3.6 - Carico massimo - Portate

Il carico massimo sara presente con continuita2(1%5g) nel mese di Agosto, con temperature del
refluo superiori a 20°C, mentre potra verificarscasionalmente con temperature minime di 12°C.
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3.2 QUALITA' ALLO SCARICO
L'impianto & autorizzato per lo scarico in acqupesficiali (mare) secondo le tabelle 1 e 3 del
D.Lgs. 152/06 e smi.

La tipologia del processo adottato consente diqueke il rispetto di parametri piu restrittivi di
qualita allo scarico, come da tabella seguente.

Parametro um VEIRIE Jenelk Valore atteso
D.Lgs 152/06| riferimento

COD mg/l <125 Tab. 1 <80
BODs mg/l <25 Tab. 1 <10
TSS mg/l <35 Tab. 1 <10
Namm (NH., mg/l <15 Tab. 3 <1
N-NO; mg/l <20 Tab. 3 <7
Tens. totali mg/| <2 Tab. 3 <2

P tot mg/| <10 Tab. 3 <5

E. Coli UFC/100 ml <5000 All. 5 <100

Tabella 3.7 - Valori attesi allo scarico
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4.0 ANALISI DELLE ALTERNATIVE

L'analisi delle alternative, effettuata a montelalskelte progettuali, ha riguardato diversi livell
propri della fase progettuale preliminare:

— impostazione del processo di trattamento;

— scelte progettuali di base;

— definizione del lay-out.

L'analisi e stata svolta considerando:
— ivincoli dello stato di fatto;
— gli scenari futuri a medio e lungo termine.

4.1 PROCESSO DI TRATTAMENTO
Lo stato di fatto condiziona in modo significatioscelte progettuali a vari livelli.

Le opere presenti, di recente realizzazione, smstitaite da un impianto di depurazione che
dispone della tecnologia piu moderna ed efficiemtehe ora presente sul mercato.

L'efficienza complessiva dell'impianto e le pregiagz certificate dall'esercizio indirizzano
fortemente le scelte per il potenziamento futusglwlendo soluzioni caratterizzate da un livello
tecnico inferiore, che non troverebbero un adeguatmntro con la qualita attuale dello scarico e
con il livello di automazione dell'esistente.

Dal punto di vista degli schemi di processo, glpiamti MBR hanno raggiunto una piena maturita,
che ha consentito di valutare alcune alternativgrawo di valorizzare le peculiarita della solugon
tecnologica e di ridurre alcune criticita, inizi@nte molto penalizzanti, quali I''mpegno energetico
e la complessita di impianto.

La configurazione attuale dell'impianto presenta degli schemi piu classici.

(1+Ri+Ry)
ingresso reflui

— 3 o~ OXIN _®_
~

\ UF permeato
Ry R Xp < Xar
v
Xin
Xp Xar Xr Xout
> profilo concentrazione TSS

Figura 4.1 - Ricircolo con pompaggio a monte - Schea attuale

Interessanti alternative sono costituite da schemmilari riportati ed illustrati nella Relazione
Tecnica.
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La situazione dell'impianto attuale e la neceddiigarantire una omogeneita delle nuove opere, per
consentire una gestione lineare del sistema netsoplesso, inducono a non modificare in modo
sostanziale le modalita di funzionamento delle muvee rispetto alle esistenti.

Si é ritenuto, in questa sede, di rinunciare ad mpdifica ancora piu significativa degli schemi e
dei manufatti, con un ulteriore incremento di eéfiza, in favore di un ragionevole equilibrio con
le opere esistenti.

Si sono quindi previste alcune modifiche che ne@raho sostanzialmente il processo considerando
unicamente [linserimento di un volume di deossigeme a monte del comparto di
predenitrificazione.

Non si prevede di modificare il rapporto anossieagaico del trattamento biologico rispetto alle
linee attuali, ma di destinare circa 1/3 del cortpanossico al degasaggio della miscela aerata,
prima del contatto con il refluo grezzo.

Questa soluzione consente di semplificare lo scham&izzando l'intera portata di ricircolo alla
denitrificazione, senza introdurre gli scompense gfossono derivare dal ricircolo separato (con
possibilita di recapito sia alla nitrificazione sita denitrificazione, ma senza degasaggio).

(1+R)

ingresso reflui

_ | on OXIN _(D_ @_,
~

Xp = Xat

< DE-OX

i 1
Xin Xo Xar XR Xout

1 » profilo concentrazione TSS

Figura 4.2 - Schema nuova linea MBR

4.2  SCELTE PROGETTUALI IMPIANTISTICHE

A livello impiantistico, si sono invece definite $eguenti variazioni rispetto alla soluzione atual
— realizzazione di un edificio separato per contetesoffianti della nuova sezione;
— riduzione (conseguente al punto precedente) detiertsioni dell'edificio tecnico MBR,;
— collocazione delle pompe ricircolo miscela aerabvano sottostante le membrane;

— utilizzo di mixer sommergibili nella zona anoss{gaconseguenza della scelta di processo,
illustrata precedentemente).

Le motivazioni delle scelte sono descritte nel gegu
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4.2.1 Posizionamento soffianti

La collocazione separata delle soffianti nascéegadjenza di consentire un'adeguata gestione degli
effetti di riscaldamento delle macchine installat@ massimo contenimento della rumorosita.

L'installazione delle soffianti in un ambiente pisauo, pur vantaggiosa per il contenimento degli
spazi e la concentrazione dei punti di ispezioo@, consente di gestire al meglio le problematiche
indicate precedentemente.

Per la medesima ragione, si e scelto di prevetlpasizionamento dei quadri (con relativi inverter)

in un locale separato, seppur attiguo, alla salechiae.

La riduzione delle dimensioni dell'edificio tecnitdBR risulta conseguente al trasferimento delle
soffianti.

La presenza nell'edificio di macchine di massa gommbro meno significativo consentono di
semplificare i dispositivi di movimentazione (c@onte), sostituendoli con semplici travi e
paranchi manuali, con onere gestionale ridotto.

4.2.2 Pompe ricircolo miscela

La miscela aerata & aspirata dalle vasche di mmattéo biologico, sollevata alle vasche delle
membrane, e da qui € reintrodotta a gravita, teniditcanale di ricircolo, alle vasche di
denitrificazione. La collocazione delle pompe dtindolo al livello del piano campagna ha
determinato sulle linee esistenti problemi di mesgainto per I'occasionale insorgenza di fenomeni
di cavitazione.

Tali fenomeni, che si sono verificati in particoleondizioni di portata e aerazione, hanno ricluest
complesse operazioni di messa a punto dei circuiti.

Sulla base di questa esperienza, si e ritenuto ddlificare il posizionamento delle pompe e di
incrementarne il numero (da 1 a 2 per ogni lineaaglia inferiore). Il posizionamento sotto le
vasche membrane limitera il degasaggio in aspingzidovuto alla riduzione di battente e
semplifichera i circuiti idraulici con conseguentantaggio anche in termini energetici per la
riduzione delle perdite di carico nel circuito.

L'utilizzo di macchine di taglia inferiore conseatia loro agevole movimentazione con paranchi
mobili e la loro estrazione mediante bocche di ssgeell'edificio tecnico.

Figura 4.3 - Pompe ricircolo
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4.2.3 Mixer sommergibili

La diversa conformazione della sezione anossictesita al comparto biologico determina una
geometria meno regolare del volume e conseguentemimpone I'utilizzo di miscelatori
sommergibili opportunamente collocati all'interr& duovi settori.

I I |
" =
¥ =

%

o (*

Figura 4.4 - Zona anossica (deossigenazione e dgfitazione)
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SOLUZIONE PROGETTUALE

Alla luce dei criteri individuati e delle alternadi ipotizzate, si propone la realizzazione dei sagu
interventi:

realizzazione di comparto di grigliatura fine unononte della equalizzazione;
ristrutturazione della vasca "stoccaggio rifiuti i¥b (posta di fronte alla vasca di
ossidazione attuale) destinandola a vasca di egaaione;

raddoppio del comparto biologico e del comparto ulirafiltrazione mediante la
realizzazione di quattro nuove linee con caratiehe analoghe a quelle attuali;

raddoppio del comparto di ispessimento dinamico.

A gquesti interventi si accompagnano opere di cotapiento:

raddoppio della cabina elettrica e della sala guad

nuovo edificio soffianti;

nuovo edificio officina-magazzino;

realizzazione del comparto di ricezione bottinbe grigliatura e dissabbiatura;
nuovo sistema di deodorizzazione sul comparto gitatnenti;

conversione di una vasca di sedimentazione secarathiaccumulo del permeato UF.

Sulla linea MBR esistente sono previste alcuneepgegrative per ottimizzarne la gestione:

sistema di estrazione delle membrane;

— vasca di prova membrane;

adeguamento del pozzetto dreni.

LT dnsaEt:

e

Figura 5.1 - Planimetria di Progetto (in rosso le nove opere)
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5.1 GRIGLIATURA FINE

La grigliatura fine attuale e stata integrata neljiere esistenti, con l'inserimento delle grigle n
canali di ingresso al comparto biologico.

Il potenziamento dell'impianto richiede che quesitaazione, non ottimale, dal punto di vista
funzionale, venga modificata realizzando una sezidingrigliatura unificata, in grado di trattare
tutta la portata influente anche dopo il potenziatogrevisto.

| canali di grigliatura consentono di installare tatale di n°6 griglie, di cui due saranno quelle
esistenti trasferite, due saranno di nuova ingiallee, mentre due canali rimarranno disponibili per
futura installazione a riserva o a potenziamenterioire dell'opera.

| canali di grigliatura saranno realizzati con whaittura pensile realizzata a fianco delle vastihe
equalizzazione. Al di sotto dei canali, potra essecavato I'ambiente chiuso per contenere i
cassonetti di raccolta del grigliato.

parapetto a| protezione

plano In grigliate metalico

— Mensola in carpenteria
e ) Ery 2050 scalaln

metallca

BRRICREED

Figura 5.2 - Nuova sezione di grigliatura fine e partizione

E possibile prevedere l'installazione di griglieestello, con le seguenti caratteristiche:

GRIGLIE FINI
Parametro um Valore
Numero n° 2+2 esistenti
Portata trattabile h 750 cad
Foratura mm 1,5-2
Diametro cestello mm 1600
Potenza installata kW 15
Numero n° 2+2 esistenti

| canali indipendenti di grigliatura saranno dotdii paratoie a monte e valle delle macchine
installate
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L'uscita dai canali di grigliatura sara convogliaih un canale di ripartizione, con possibilita di
inviare il refluo direttamente alle linee di trattanto biologico (con quattro sfiori indipendenti e
regolabili), oppure alle due vasche di equalizza&io

5.2 VASCA DI EQUALIZZAZIONE

Le vasche in cls, realizzate dal Ministero dell'Aemtbe nel corso della bonifica del sito di cava,
possono essere adeguatamente valorizzate allintieirciclo depurativo.

La consistenza volumetrica, la forma geometricaaepobsizione planoaltimetrica le rendono
entrambe ideali per essere utilizzate quali vasiclegualizzazione iniziale.

La vasca Nord € posta ad una quota di circa 1/xeniore alla vasca Ovest.
Le dimensioni delle vasche sono le seguenti:

VASCHE STOCCAGGIO RIFIUTI

Parametro um Valore
Larghezza m 20,0
Lunghezza m 40,0
Profondita totale m 6,0
Volume geometrico h 4.800

La scelta della vasca da destinare a funzioniclimelo deriva da diverse considerazioni:
a) corretto inserimento nel lay-out generale per ilpi@ari percorsi idraulici;
b) funzionamento dell'accumulo in relazione al proidcaulico dell'impianto;
c) accessibilita alla vasca ed ai dispositivi instglla
d) congruenza con le ipotesi di ampliamento dell'imppa

Alla luce dei criteri fissati, risulta vantaggiogtlizzare la vasca Nord, in quanto risponde decri

di cui ai punti a), ¢), d) e non si ha una penalzzane significativa per il punto b); considerando
che la vasca dovra funzionare prevalentemente damaazione idraulica, piuttosto che come
omogeneizzazione (non sono presenti carichi inddigbarticolari), il vantaggio per la vasca Ovest
e infatti minimo.

Per l'accessibilita € favorita la vasca Nord, chdr@va in posizione piu vantaggiosa rispetto
all'accesso, cosi conper l'ultimo aspetto e sicuramente preferibileliago della Vasca Nord, in
guanto non interferisce con l'area destinata gtfemmento.
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VASCHE EQUALIZZAZIONE
Parametro um Valore
Dimensioni pianta m 20,0x 16,0 20,0x 24,0
Superficie utile mh 320 480
Altezza utile m 55 55
Volume utile m 1.760 2.640
Volume totale m 4.400

La scelta ricade quindi sulla vasca Nord che, gsicarare maggior flessibilita, sara suddivisa in
due semivasche mediante la realizzazione di ua deieparazione.

Figura 5.3 - Nuova vasca di equalizzazione

Il setto realizzato non sara in posizione barigeatmpertanto saranno ricavate due semivasche con
le seguenti dimensioni geometriche:

Il funzionamento del sistema di equalizzazione adglbrtata sara concepito come di seguito
descritto: la portata sollevata dai trattamentingwii arrivera in un canale di ripartizione collarat
guota superiore alle vasche di equalizzazione;frazone pari alla portata media sara indirizzata
direttamente al successivo trattamento biologi@frhzione eccedente sara sfiorata, mediante uno
stramazzo regolabile, direttamente nelle vasclegdalizzazione.

Le vasche saranno tenute in comunicazione medibmt@lettore di aspirazione delle pompe e
saranno attrezzate con miscelatori sommergibiliaresentono una costante agitazione del refluo,
prevenendo la sedimentazione, senza tuttavia favristrippaggio di sostanze volatili.



Impianto di depurazione Borghetto S.Spirito (SV)
Allacciamento degli abitati di Pietra Ligure e Baryerezzi
Progetto preliminare - Relazione lllustrativa - 8 REL_01 01
Pag. 34 di 58

MIXER SOMMERGIBILI EQUALIZZAZIONE

Parametro um Valore
Numero n° 2/3 per vasca
Diametro elica mm 500
Potenza installata kw 4

Le vasche saranno coperte mediante tegoli in \etitoa per contenere le emissioni odorigene e dli
aerosol.

Lo svuotamento delle vasche avverra mediante pasuopanergibili in camera asciutta, collocate
all'esterno della vasca. La quota del fondo detlaca € infatti di poco inferiore alla quota del
terreno ed il pozzetto pompe esterno risulta serpla realizzare ed estremamente razionale.

Indicativamente saranno previste, per lo svuotametdlle vasche, pompe con le seguenti
caratteristiche.

POMPE SVUOTAMENTO EQUALIZZAZIONE

Parametro um Valore
Numero ne 2+1R
Portata mh 750
Prevalenza mca 6
Potenza installata kw 15
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5.3 RADDOPPIO LINEA TRATTAMENTO BIOLOGICO

Si prevede la realizzazione di una nuova seziongatiamento biologico analoga a quella ga
realizzata.

N\

Flelel=t-l

itiik)
"

1

pbs|

| [

TN am=e

Figura 5.4 - Nuova sezione di trattamento MBR

5.3.1 Deossigenazione e predenitrificazione

La zona anossica sara suddivisa in due sezioni:
— deossigenazione;
— predenitrificazione.

Nella prima zona sara introdotto solo il ricircaliella miscela aerata proveniente dalla vasca
membrane. Un sistema di miscelazione sommerso ifavol degasaggio ed impedira la
sedimentazione del fango.

DEOSSIGENAZIONE - VASCHE

Parametro um Valore
Unita n° 4
Larghezza m 2,5
Lunghezza m 8
Profondita utile m 5,6
Volume unitario m 110
Volume totale m 440
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Considerando il volume ridotto e l'effetto di mikz@one naturale, indotto dal refluo in ingresso, e
previsto un unico dispositivo di agitazione perozas

DEOSSIGENAZIONE - MISCELATORE

Parametro um Valore
Tipologia sommergibili
Unita (per vasca) n° 1
Unita totali n° 4
Diametro elica mm 370
Potenza installata kw 15

Ogni unita di denitrificazione avra le seguentiataristiche geometriche:

VASCHE DENITRIFICAZIONE

Parametro um Valore
Unita n° 4
Larghezza singola unita m 52
Lunghezza singola unita m 8
Profondita utile m 5,6
Volume utile singola unita iy 230
Volume complessivo fn 920

A garantire la totale miscelazione €& presente ini ogasca un sistema, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

DENITRIFICAZIONE - SISTEMA DI MISCELAZIONE

Parametro um Valore
Tipologia sommergibile
Unita per vasca n° 2
Unita totali n° 8
Potenza installata kW/cad 1,5
Diametro girante mm 370

Le vasche di denitrificazione saranno separateugdlegdi ossidazione adiacenti mediante un setto

trasversale in calcestruzzo.
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Ogni vasca di ossidazione avra le seguenti caistitdre geometriche:

VASCA OSSIDAZIONE

Parametro um Valore
Unita n° 4
Larghezza singola unita m 8
Lunghezza singola unita m 21,2
Profondita utile m 5,6
Volume unitario m 950
Volume totale m 3800

L'aria necessaria all'ossidazione biologica saraiteo da soffianti a vite, aventi le caratteriséch
sintetizzate nella tabella seguente:

OSSIDAZIONE BIOLOGICA -

STAZIONE DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA

Parametro um Valore
Tipo di compressore Vite o equivalente
Unita installate n° 2+1R
Portata unitaria Nfth 6000
Prevalenza mbar 650
Potenza installata kw 160

| compressori saranno asserviti ad inverter, pe&rseontire una regolazione precisa ed efficiente
della portata.

La concentrazione di ossigeno disciolto, di ammaania di nitrato nella miscela all'interno delle
vasche saranno misurati a mezzo di misuratorisiesia di controllo e supervisione centrale, in
funzione dell'eccesso o della carenza di ossigesite singole vasche, azionero le valvole di

regolazione posizionate sui collettori di distrilmee aria ai sistemi di diffusione aria di ogni vas

Le reti di distribuzione aria avranno le segueatatteristiche (per ogni vasca):

RETI DIFFUSIONE (per ogni vasca)

Parametro um Valore
Tipologia diffusori A piattello in EPDM (9")
Calate n° 4
Diffusori per calata n° 160
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Totale diffusori per vasca n° 640

Copertura complessiva % cald

Saranno realizzati sistemi di estrazione ed allwntzento del fango flottante (schiume), con
tramoggia galleggiante e pompa a membrana, comle sakche esistenti. Sara presente un
dispositivo per ogni coppia di vasche.

Le schiume saranno allontanate con la tubaziontadgb di supero.

Il ricircolo della miscela sara assicurato da poregierne, ad elica intubata.

POMPE RICIRCOLO MISCELA AERATA

Parametro um Valore
Tipo orizzontale a elica
Unita totali n° 8
Portata pompe frh 750
Prevalenza mca 2,0
Potenza installata kw 9

Queste pompe saranno collocate sotto le vaschdtrdfiltrazione, e solleveranno il mix dalla
vasche di ossidazione alle vasche di ultrafiltragio

La misura della portata sara effettuata sulla m@ndaqueste pompe per un miglior controllo del
processo a livello di singolo treno di filtrazione.

Da queste vasche la miscela concentrata sfioredaewcanali a pelo libero realizzati sopra le paret
divisorie tra la prima e la seconda vasca, e ttarlza e la quarta. Sopra questi canali sono revis
dei camminamenti in grigliato zincato.

Pompe dedicate, collocate nel locale tecnico, teeanno periodicamente lo spurgo dei fanghi, che
vengono contabilizzati da un misuratore di porg&tromagnetico, ed inviati alle successive fasi
di trattamento.

POMPE SPURGO FANGHI DI SUPERO

Parametro um Valore
Tipo Centrifuga orizzontale
Unita totali n° 2+2R
Portata pompe fh 60
Prevalenza mca 10
Potenza installata kw 4

Per evitare I'accumulo di filacci nelle vasche bgthe, formati dall'aggregazione di corpi solidi
passati attraverso le griglie fini, si & considedahserimento di griglie in ricircolo sulla biorssa.
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Le pompe di spurgo del fango di supero potrannoeaitare, le griglie fini a cestello,montate sui
canali di ricircolo (una griglia ogni due linee).

In questo modo la biomassa presente in vasca satimgamente sottoposta a grigliatura.

GRIGLIE FANGO "SIDE-STREAM"

Parametro um Valore
Tipologia Cestello in vasca metallica
Luce di passaggio mm 1 (foro)
Portata trattabile h 60

Il grigliato sara raccolto in cassonetti, mentreefluo grigliato sara scaricato nei canali inferymer
il ritorno in vasca di degasaggio.
5.3.3 Ultrafiltrazione

La fase di ultrafiltrazione sara composta da nfe#it Ogni treno sara alloggiato all'interno di una
vasca di circa 100 n

Le membrane avranno le seguenti caratteristiche:

MEMBRANE ULTRAFILTRAZIONE

Parametro um Valore
Numero di linee n° 4
Cassette per linea n° 6
Cassette totali n° 24
Superficie filtrante cassetta ’m 1650
Superficie filtrazione complessiva ’m ca 40.000
Velocita di filtrazione a Qm I/Gth ca 20
Velocita di filtrazione a Qmax I/fth ca40

La filtrazione, attraverso le membrane, avverra qegtuta. La perdita di carico massima € infatti
nell'ordine di 6-7 mca (valori medi nell'ordine2}3 mca), ed & garantita con un buon margine dal
battente idrico tra la vasca membrane e il pozzktsgarico finale interrato.

Tale soluzione annulla il consumo energetico dehpaggio (comungque minimo per questo tipo di
membrana) e contribuisce ad incrementare la seitdpdicdi conseguenza l'affidabilita del sistema).

L'aria compressa necessaria al funzionamento dedl@brane sara prodotta da soffianti, aventi le
seguenti caratteristiche:
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STAZIONE DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEMBRANE

Parametro um Valore
Tipo di compressore Volumetrico a lobi contrappast
Unita installate n° 4+1R
Portata unitaria NFh 2000
Prevalenza mbar 350
Potenza installata kW 37

Anche queste soffianti saranno collocate all'imtedel locale tecnico dedicato. La portata di
permeato estratto sard misurata e stoccata inasR\avente circa 210°mi volume utile. Questa
vasca € prevista in posizione centrale tra le v@stie ospitano le membrane. L'acqua ultrafiltrata
verra utilizzata per il controlavaggio delle memiwaperiodicamente, infatti, in funzione della
pressione di lavoro delle membrane, due pompe \etiiche preleveranno acqua dalla vasca di
accumulo permeato e la pomperanno in controcorrafiiaterno delle membrane, al fine di
allontanare le sostanze impaccate sull'interfacitégane limitano I'efficienza.

Il controlavaggio potra essere effettuato con dgsadi acido citrico o ipoclorito stoccati e dosati
con nuove sezione dedicate.

Al fine di evitare problemi di accumulo aria, sgm@visti eiettori che eliminano l'aria dalla linéia
aspirazione del permeato.

La vasca di accumulo permeato sara dotata di mdidreello, al fine di evitarne il traboccamento;
al raggiungimento del massimo livello di vasca, raeté delle valvole pneumatiche, il permeato
viene deviato direttamente allo scarico.

Un volume di stoccaggio aggiuntivo sara realizzatinterno di uno dei sedimentatori secondari
(vedere paragrafo 5.5.5).

5.4 INTERVENTI SU LINEA FANGHI

Il funzionamento dell'impianto in configurazione MB'puro” consente di garantire un'eta del
fango elevata nelle vasche di ossidazione. Al filnencrementare il livello di stabilizzazione
complessiva, in occasione dei picchi di carico,lungo di un potenziamento dei volumi di
accumulo, si ritiene di dover privilegiare una sdune impiantistica che consente di incrementare
la concentrazione del fango in vasca.

| sistemi di ispessimento dinamico dei fanghi haraggiunto un'ottima efficienza ed affidabilita. |
sistemi consentono di incrementare le concentradieifango da valori di circa 30 g/l (realizzabili
con sistemi statici di rimozione del surnatanteoecentrazione naturale del solido), a valori doppi
di 50-60 g/l.

Si prevede di installare una seconda unita in ragémento a quella attualmente in fase di
approvvigionamento.
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Le unita avranno le seguenti caratteristiche:

ISPESSITORI DINAMICI

Parametri um Valore
Numero n° 1 (+1 esistente)
Portata trattabile fh 30 (al 1%ss) x 2
Secco in uscita %SS >6
Potenza installata kW 2

Le macchine avranno un funzionamento continuo r@ngdi massimo carico, mentre potranno
essere modulate negli altri periodi.

5.5 INTERVENTI ACCESSORI

Oltre alle strutture per il trattamento, sono ps&xiopere accessorie di servizio.

5.5.1 Nuova cabina elettrica

La potenza elettrica per la nuova linea di tratiatmeMBR sara fornita da una nuova cabina di
trasformazione MT/BT, che verra realizzata a fiadely'edificio soffianti.

In un locale della cabina saranno collocati anaipeaidri di potenza delle soffianti. In questo modo,
saranno ridotti al minimo sia i costi di installaze (lunghezza dei cavi molto contenuta) sia iicost
di gestione (perdite sui cavi molto basse).

Le opere elettriche sono descritte all'internorddocumento dedicato.

5.5.2 Nuovo edificio soffianti

A seguito di alcune valutazioni illustrate nei prdenti capitoli, si prevede di installare le soffia
al servizio della nuova linea MBR in un locale dedd, completamente separato dall'edificio
tecnico di servizio delle vasche membrane.

Sara quindi realizzato un edificio dedicato, di dimeioni 7,2x25 m, collocato tra la nuova cabina
elettrica e I'edificio tecnico MBR.

Il nuovo locale sara realizzato in cls e sara tanazato da:
— insonorizzazione delle pareti, dei portoni e dpitese d'aria per contenere le emissioni di
rumore;
— altezza interna elevata ca 5,0 m, per favorireileolazione d'aria e la dissipazione del
calore e per agevolare le operazioni di manuteezite macchinari installati;
— portoni sul lato EST, per consentire I'accesso elzanoperativi e la movimentazione delle
soffianti.
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5.5.3 Nuovo edificio officina magazzino

A lato della nuova grigliatura fine sara realizzato edificio tecnico a due piani di dimensioni in
pianta 10,0x7,0 m.

Al piano terreno sara ricavato un locale da destina officina, per piccole operazioni di
manutenzione e riparazioni dei macchinari presantnpianto.

L'officina sara attrezzata con banchi e utensitiessari per le attivita degli operatori.
Due portoni consentiranno l'accesso dal piazzalstante con i mezzi operativi.

Al piano superiore sara invece ricavato un locagazzino con le stesse dimensioni del locale
officina sottostante. Per I'accesso al locale deigsuperiore, sono previste differenti vie:
— scala metallica esterna, in comune con la seziangridliatura collocata a fianco
dell'edificio;
— portone per consentire il posizionamento di maerdirettamente dall'esterno mediante
muletto o altro dispositivo mobile di sollevamento;

— botola di passaggio (opportunamente protetta) [@@cdsso diretto dal locale officina
inferiore.

Una gru a braccio consentira di trasferire il matersia nel locale officina (tramite la botolaa si
all'esterno (tramite il portone).

5.5.4 Comparto bottini

La progressiva crescita dell'ambito territorialecdmpetenza determina la crescita dei volumi di
refluo conferito all'impianto, per mezzo di bottiprovenienti dalla manutenzione della rete e delle
piccole strutture depurative presenti sul terrdgori

E opportuno quindi che venga predisposta una sezioricezione e di trattamento che consenta le
seguenti operazioni:

— grigliatura del bottino;

— dissabbiatura del bottino;

— scarico del residuo solido in un cassone drenante.

Gli spazi a disposizione per l'installazione delpere sono alquanto ridotti; si € quindi previsito d
utilizzare l'area collocata a nord della vasca eotita ad equalizzazione.

Nell'area saranno ricavati:
— una piazzola a quota depressa per la collocazieheassone drenante, in modo da poter
facilmente svuotare al suo interno il fondo deitingt
— una piazzola, a quota intermedia, coperta da ut@aean carpenteria, per la collocazione
della macchina di grigliatura dei bottini;

— una piazzola piu ampia alla quota superiore inastierra la manovra dei mezzi in fase di
carico.
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La quota della piazzola di scarico consentira laosamento completo dei bottini senza I'utilizzo di
sistemi di pompaggio.

Figura 5.5 - Sezione di ricezione e trattamento btimi

La griglia, montata in cassone metallico, avréelguenti caratteristiche:

GRIGLIA BOTTINI

Parametri um Valore
Tipologia Cestello in vasca metallica
Diametro m 1,0 (indicativo)
Luce di filtrazione mm 3,0
Portata trattabile ih 50 (minimo)

Il refluo grigliato sara scaricato in un nuovo peita, ricavato nell'area, con pompe di sollevamento
per il trasferimento al trattamento.

Il pozzetto, di adeguata profondita, raccoglierah@nle acque provenienti dal cassone drenante e
dalla piazzola di scarico.

Il recapito delle pompe avverra nel dissabbiatdaesificatore sabbie, che sara collocato presso la
nuova grigliatura fine.

Il classificatore sara collocato alla quota deli@lgatura, in modo tale da scaricare il reflucttaso
direttamente nel canale di ingresso alle griglidaesabbia in un cassone collocato al piano
campagna, sotto alla macchina stessa.

Il classificatore avra le seguenti caratteristitdqwniche.
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CLASSIFICATORE SABBIE
Parametri um Valore
Tipologia Cestello in vasca metallica
Diametro m 1,0 (indicativo)
Luce di filtrazione mm 3,0
Portata trattabile ih 50 (minimo)

5.5.5 Sedimentazione secondaria (accumulo extra portate)

Si ritiene opportuno valorizzare almeno uno deiuwdl di sedimentazione secondaria come
accumulo per il permeato.
Il volume sara sfruttato fino all'altezza compdélgon il battente richiesto per lo scarico a geavi
delle membrane.
Saranno rimossi i dispositivi di raschiatura fanghsara installato un sistema di regolazione della
portata allo scarico.
In questo modo, si otterra un duplice vantaggio:
— regolarizzare la portata scaricata per consenérenéssima valorizzazione idroelettrica
(intervento in fase di realizzazione);
— garantire un adeguato volume di stoccaggio perisfaad i picchi di consumo interno in
ogni momento.

La vasca avra le seguenti caratteristiche funzional

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

Parametro um Valore
Unita n° 1
Tipo di unita Circolare
Diametro singola unita m 20
Profondita utile m 2,0
Superficie singola unita m 314
Volume utile singola unita iy 630
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5.6 INTERVENTI SU ESISTENTE

Ad avvenuto avviamento del nuovo comparto MBR, gawmasibile effettuare alcuni interventi
importanti di razionalizzazione della sezione a rheme esistente e su altri comparti da adeguare-
potenziare.

5.6.1 Sistema di estrazione membrane

Sulle vasche attuali sara realizzato un sistemastfiazione delle membrane, per facilitare il
sollevamento e il riposizionamento senza ricoreeraezzi di sollevamento esterni. Il sistema sara
realizzato anche sulle vasche di nuova costruzione presentano le stesse caratteristiche
costruttive.

Il sistema sara indipendente per le linee 1 e 2rel@linee 3 e 4, con estrazione delle casssette
verso |'esterno delle vasche.

Saranno realizzati dei portali in carpenteria nlielzincata. Ogni portale supportera tre travi
porta-paranco. Le travi sporgeranno verso l'estecnosentendo di traslare la singola cassetta e
depositarla a terra fuori dalle vasche.

Ogni trave consentira I'estrazione di quattro déssdlineate (2 per ogni treno).

Il paranco sara posizionato dal personale di gestidi volta in volta, sulla trave utilizzata.

5.6.2 Vasca test membrane

Per eseguire il bubble test in condizioni ottim@ifima o dopo l'operazione manutentiva delle
cassette membrane, sara realizzata una specica vi#errata in cls.

La vasca avra dimensioni di 2,5x2,5x3,0(h) m, pensentire il posizionamento della singola
cassetta.

La vasca sara completa di sistema di carico conapgrmeata e circuito aria compressa per prova,
gru a bandiera per lo spostamento della cassptaea per lo svuotamento.

5.6.3 Potenziamento pozzetto dreni

L'incremento delle portate di dreno derivanti dditteea fanghi, sia per l'incremento del fango da
gestire, sia per il potenziamento dell'ispessimedittamico, richiedono un incremento della
capacita di sollevamento del pozzetto dreni cheife@sta alcune criticita per il sovraccarico, gia
allo stato attuale.

Saranno installate nuove pompe sommergibili e sahbzzato un nuovo circuito fino alla sezione
di grigliatura ed equalizzazione.
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NUOVE POMPE DRENI

Parametro um Valore
Tipologia Sommerse
Numero n° 2
Portata mh 150
Prevalenza mca 10
Potenza installata kW 7,5
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6.0 DISPONIBILITA DELL'AREA
L'area oggetto di intervento € al momento dispdajlim quanto di proprieta dell’ Amministrazione.

Non esistono vincoli particolari alla costruzioreeexcezione della fase di "Messa in Sicurezza" del
Versante, gia parzialmente completata con le ogherealizzazione dell'impianto attuale.

Al completamento della messa in sicurezza del weesasi dovra procedere alla demolizione di
buona parte della vasca "rifiuti speciali" Ovesta#ld scavo di sbhancamento per la nuova sezione
MBR.

6.1 MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE
6.1.1 Inquadramento generale

La situazione di rischio idrogeologico potenzialeo&naturata all’'ubicazione dell'insediamento del
depuratore consortile, collocato in un piazzalet@orato da scarpate rocciose molto acclivi, che
testimoniano la precedente attivita di cava.

La coltivazione fu realizzata in parte con il meiddall'alto”, con abbattimenti che si svilupparono
con fronti verticaleggianti molto estesi in altezed in parte con il metodo "a gradoni, realizaand
terrazzamenti successivi con un‘alternanza di elzatclivi e "pedate" sub-orizzontali.

Complessivamente si venne cosi a creare un bacioora di cratere, costituito da un grande
piazzale delimitato da fronti rocciosi molto ripidi altezza anche superiore ai 50 m.

L'area dell'ex-cava, negli anni 90, venne bonificatrecuperata, con l'insediamento del depuratore
consortile della societa Servizi Ambientali S.psé.parte della superficie complessiva.

Le scarpate rocciose, nel loro complesso, sono eftggad una “"dinamica accelerata”, e la
pericolosita geomorfologica del sito va correlataoasibili frane di crollo di materiali lapidei, €h

si collocano principalmente sul lato interno vemsonte dell’ex cava. Morfologicamente la zona del
coronamento si differenzia in vari settori:

— il primo, sul lato sud, oggetto degli interventitwbnifica geostatica con presenza di reti in
aderenza, paramassi e opere accessorie di regmeadédle acque, , si caratterizza con i vari
gradoni di altezza di circa 20 m che modellanockrata, fino a raccordarsi con il pendio
naturale superiore;

— il secondo, a sud-ovest, con fronte unico di aliedizoltre 50 m, caratterizzato tra l'altro da
una profonda "incisione" centrale (ved. Fig. 6®&)alla cui base si posiziona un grande
blocco di terre armate, € oggetto dei programnatori di potenziamento dell'impianto
depurativo.

— il terzo, verso Nord, € costituto da una "quintataiosa meno elevata, che maschera |l
fondo della cava della piana del Varatella.
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6.1.2 Vulnerabilita e criticita geologiche - geomorfolabe

Le scarpate che bordano i piazzali presentano, @éndescritto, altezza significativa (di oltre 50
m) e una forte pendenza. Le presenti valutazioguatidano il fronte Sud-Ovest, ricadente
nell'ambito di pertinenza dei lavori del comparémdminato "TRZ".

Le rocce ed i materiali che affiorano lungo talagmate, sotto I'azione della gravita e degli agenti
atmosferici, risultano naturalmente soggetti a feeni di dissesto ed instabilita. | crolli sono dtvu
essenzialmente ai fenomeni di disarticolazione 'afethasso roccioso nelle sue porzioni
maggiormente superficiali fratturate. Il grado ditfurazione dell'lammasso roccioso e assai vario e
complesso, correlato sia alle caratteristiche tsirali intrinseche del bed-rock (discontinuita
geologiche) che alle precedenti attivita di caeanite esplosivi (frantumazione meccanica).

L’esame del detrito lungo le scarpate denota lavglemza di pezzature medio-piccole,
testimoniando che i fenomeni di instabilita sonmaliura superficiale con detrizione "minuta” delle
parti rocciose piu esposte delle scarpate accli@ii fenomeni sono piuttosto comuni e frequenti
nelle pareti rocciose fratturate di natura calcaezh hanno effetti negativi soprattutto in
concomitanza con eventi piovosi intensi 0 moltolyongati. Non possono tuttavia escludersi crolli
lapidei di massi rocciosi anche di maggiore dimemsi

| risultati delle analisi di natura geologica eséignanno confermato sulle pareti rocciose una
diffusa tendenza all'instabilita (da quella in atquella potenziale).

Sono state quindi individuate le principali formelgsesto puntuale ed areale:

— fenomeni di crollo lapideo;

— erosioni, e smottamenti nei tratti di affiorameniocoltre terrosa o roccia molto alterata e
fratturata;

— presenza di un canalone fortemente inciso nellafalogia della parete con fenomeni
regressivi ad elevato potere erosivo;

— presenza sulla sommita della terra armata di cooufauli di materiali sciolti proveniente
dalla detrizione dalla soprastante parete rocciosa;

— difficolta generali nello smaltimento e regimaziafedle acque.

Comparando i dati a disposizione, & quindi possibiffermare che le pareti rocciose prese in
considerazione evidenziano settori a diversa "valniéta", con la necessita comunque di un livello
di attenzione. In particolare, i rischi di origindro-geomorfologica descritti si evidenziano nella
loro problematicita (in particolare sul fronte S@best) durante le piogge molto intense o
prolungate e nei periodi immediatamente successii@ stesse, come quelli occorsi durante
l'inverno 2014-2015.

L'evoluzione del clima, con fenomeni molto concatited intensi conosciuti oggi nel linguaggio
corrente come "bombe d’acqua”, portera in futurospimo ad una accentuazione dei fenomeni
descritti con un'evoluzione negativa generale dadleete rocciosa sul lato Sud-Ovest. Pertanto, €
evidente la necessita di affrontare le problematigresenti in loco, con la proposizione di solazio
progettuali che portino a lavori di bonifica e sistazione idrogeologica delle pareti rocciose.
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Figura 6.4 - Criticita della parete rocciosa del sore Sud-Ovest

6.1.3 Interventi proposti per mitigazione del rischio adjeologico

I lavori di sistemazione del versante per la mitigae del rischio idrogeologico, a monte della zona
di ampliamento dell'impianto, possono essere ¢otatizzati:

— ispezione, pulizia della parete rocciosa ed evéatdizgaggio e/o frantumazione di massi e
prismi rocciosi instabili e pericolanti (in modontmllato), con significativa riduzione del
rischio incombente a valle;

— rafforzamento corticale della scarpata mediantesmasopera di pannelli in rete metallica a
doppia torsione a maglia esagonale (8x10) cm e tarm@on cavi di acciaio @12 mm a
maglia 3x3 m o0 4x4 m, avente maglia esagonale icdorzo in funi di acciaio e ancoraggi
in roccia sul lato a monte della vasca in c.atests;
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messa in opera di pannelli con funi in acciaicalid resistenza ed ancoraggi profondi (6-
9m) in roccia nei tratti a maggior rischio;

lavori di sgombero del materiale di detrizione dglhrete rocciosa accumultasi nel tempo e
locale ri-profilatura dei terreni sulla sommitaldekrre armate;

messa in opera di una barriera anti-debris flowallevdel canalone inciso ed in forte
erosione posto nella parte centrale della pareteciosa, e contestuale opera di
canalizzazione e controllo delle acque in prossindtlle terre armate, con opere di
ingegneria naturalistica a basso impatto paesagmist

messa in opera di barriere paramassi elastichdtadccapacita di assorbimento alla base
della parete rocciosa;

opere di regimazione e controllo delle acque rlscelsul coronamento superiore della
scarpata rocciosa (fosso di guardia).

Figura 6.5 - Particolare "canalone" in forte erosime inciso nella parete rocciosa
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6.2 DEMOLIZIONE E SBANCAMENTO

Nelle tavole progettuali sono riportate le sovrappioni delle nuove opere rispetto alla situazione
planoaltometrica complessiva.

In questa fase preliminare, senza anticipare stadtéche di dettaglio successive, si & studiata un
condizione planimetrica tale da consentire di nueressare con gli cavi di sbancamento le falde
dei versamenti e le opere di difesa gia realizzate.

Occupando il volume dell'attuale vasca, lo sbancameal netto della ricollocazione in sito per
rimodellare le aree, sara di modesta entita (meite di massimo un migliaio dith

6.3 FONDAZIONI

Con riferimento alle opere gia realizzate nell'ageaelle more di un approfondimento geotecnico
mirato nell'area della nuova vasca, all'interndad@logettazione Preliminare si sono previste opere
generiche di bonifica e sottofondazione destinanmtlbbsomma a questa tipologia di lavorazione che
saranno dettagliate successivamente.

In linea generale e possibile prevedere che potrassere necessari:
— bonifica e compattazione del sottofondo delle vasch
— realizzazione di pali (diametro 1,0 m) di ridottafondita (4-6 m), in corrispondenza dei
punti di maggiore criticita, quali i plinti degldéici o altri punti singolari di maggior carico
puntuale.

6.4 MODIFICA OPERE ESITENTI
La modifica strutturale delle opere esistenti rigiesa praticamente solo la vasca in cls di
stoccaggio dei rifiuti speciali che verra utilizzatome vasca di equalizzazione, previa bonifica

strutturale, realizzazione del setto di divisiorepertura con pannelli in vetroresina.

L'Amministrazione ha gia provveduto ad una verifitautturale in merito all'idoneita della vasca,
per utilizzo previsto, basandosi sulla documentaziorogettuale disponibile.

Tale verifica,_che ha fornito esito favorevodara integrata in fase di Progettazione Defiajtaulla
base di sondaggi diretti che saranno realizzat stiuttura.
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7.0  VINCOLI E AUTORIZZAZIONI
Nell'area non sussistono particolari vincoli edifari, e la destinazione urbanistica e gia assagnat

Saranno acquisite con il Progetto Definitivo tuéeutorizzazioni degli enti competenti, sia dotip
urbanistico sia di tipo ambientale.

7.1  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'impianto attuale e stato autorizzato con ProcadiiValutazione di Impatto Ambientale conclusa
con esito positivo (rif. Parere n° 52 nella sedle¢bh11/02/98) del Comitato Tecnico Regionale.

La potenzialita prevista con le opere di potenziamgl77.000 AE) non eccede di oltre il 30% il
valore oggetto di autorizzazione (140.00 AE).

Ai sensi delle Norme Tecniche per la Procedura diifi¢a/Screening (art 16 L.R. 38/98 e smi.),
Art. 2 Comma 3 lettera a, l'intervento non e quisalitoposto ad alcun procedimento di Verifica o
Valutazione di Impatto Ambientale.

All'interno del Progetto Definitivo sara comunquelatto uno Studio di Compatibilita Ambientale,
a verifica e dimostrazione che nella progettazisoeo rispettate tutti i requisiti tecnici di buona
progettazione.
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8.0 CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma é stato redatto considerandaeurdi progettazione/appalto cosi strutturato:
— redazione del Progetto Definitivo a seguito di gawhblica per I'affidamento dell'incarico;
— approvazione del Progetto Definitivo da parte degti territoriali preposti;
— affidamento dell'’Appalto Integrato di ProgettazioBsecutiva e Costruzione mediante
Offerta Economicamente piu vantaggiosa valutatoiambel Merito Tecnico ed Economico;
— Progettazione Esecutiva da parte dell'lmpresa dggitrice;
— Approvazione dell'Esecutivo e Costruzione.

PROGETTAZIONE MESE

Descrizione attivita 11 2] 3

Approvazione progetto Preliminare

Progetto definitivo

Approvazione Progetto Definitivo

Gara appalto Integrato

Progetto Esecutivo

REALIZZAZIONE DELLE OPERE MESE

Descrizione attivita 16| 17 | 18

Installazione cantiere

Demolizione vasca e sbancamento

Nuova vasca mbr

Nuovi edifici tecnici

Grigliatura e officina

Membrane UF

Ispessitore dinamico

Conversione sedimentazione secondar

Interventi su esistente

Awiamento

16|17 | 18

Progetto
Opere civili
El. Meccanici

Impianti elettrici

L'Amministrazione sta valutando la possibilita dogporare la fornitura delle membrane di UF da
installare sulle nuove linee MBR dall'Appalto pipele, adottando procedure diverse in
considerazione dello stato di fatto e della conmera economica.

La durata del tempo di realizzazione delle nuovereg stata valutata considerando che si possano
iniziare le lavorazioni immediatamente dopo l'apext del cantiere. Dovra pertanto essere
pianificata la "Messa in Sicurezza" in tempi presgd
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In caso contrario € necessario prevedere un praloagto del tempo di realizzazione compreso tra
tre e quattro mesi, in quanto l'opera principalasGhe MBR) richiede, per la sua esecuzione,
l'accesso all'area vincolata ai piedi del pendio.

Le opere di costruzione possono essere realizaateodo lineare con modeste interferenze con le
opere esistenti.

8.1 INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il presente Progetto Preliminare descrive nei suwitenuti grafici e descrittivi le richieste e le
esigenze delllAmministrazione.

Il maggior dettaglio del Progetto Definitivo dowiguardare principalmente:
— l'ottimizzazione dal punto di vista energetico dellove linee MBR,;
— linterfaccia con l'esistente, il ribaltamento detionnessioni idrauliche con I'obiettivo di
minimizzare i fermi impianto e le fasi transitorie;
— aspetti di dettaglio impiantistico su indicazionielllRmministrazione derivanti
dall'esperienza di conduzione dell'esistente.

Particolare attenzione dovra essere posta perrtalanione idraulica tra il nuovo manufatto di
grigliatura, la vasca di equalizzazione e la rigaohe alle 4 x 2 linee di trattamento biologico.

Nel caso I'Amministrazione dovesse procedere gllisto diretto delle membrane di UF il Progetto
Definitivo, dovra prendere in considerazione leoinfazioni disponibili, rispetto alla fornitura, nel
momento della redazione del progetto.
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9.0 STIMADICOSTO
9.1 COSTO DI REALIZZAZIONE

La stima di costo e stata effettuata con riferiroeait costi sostenuti per I'esecuzione dell'attuale
impianto MBR opportunamente attualizzati.

Per le opere elettromeccaniche, si e fatto rifentmed indagini di mercato preliminari, per defanir
con precisione i costi reali delle forniture pripaii.

N. Descrizione ITEZ?E;)
OPERE Opere civili ele(tirpz)errrlicc. ;'gji:g;
Messain sicurezza versante 500.000,0D 0,0 500.000,00
Equalizzazione 324.000,0p 130.000,p0  454.000,0
Grigliatura 120.000,0p 335.000,p0 455.000,0
Sollevamento da equalizzazione 0,00 95.000,00 95.000,00
Edificio officina 105.000,0p 0,0 105.000,0
Nuowvo comparto biologico 1.389.400,0D 704.000,p0 2.093.400,0p
Sezione membrane 50.000,0 2.306.000,p0 2.356.000,0p
Linea fanghi 40.000,09 90.000,§0 130.000,0
MBR attuale 50.000,09 95.000,§0 145.000,0
Dreni e bottini 50.000,09 120.000,§0 170.000,0
Accumulo permeato (ex sed. Secondaria) 30.000,0 50.000,00 80.000,0¢
Collegamenti idraulici 30.000,09 50.000,§0  80.000,00
Impianto elettrico 57.600,0 1.179.000,p0 1.236.600,0p
Sistemazione dell'area 150.000,0p 0,0  150.000,00
TOTALE 2.396.000,0D 5.154.000§00 8.050.000,0p
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9.2 COSTO DI GESTIONE

L'incremento del costo di gestione dell'impiantas&lativo a:
— costi energetici;
— reattivi (lavaggio membrane);
— manutenzioni,
— gestione dei fanghi.

Considerato il livello di automazione e le procedgestionali ora adottate, non € previsto un
incremento del costo diretto degli operatori rigpella situazione attuale.
9.2.1 Energia

La valutazione dell'impatto in termini energeticceémplessa, per la variabilita del carico e per
I'individuazione corretta della frazione fissa dehsumo rispetto a di quella variabile.

Nella tabella seguente, si riporta il consumo esiitg specifico(per n? trattato), al carico di
riferimento massimo..

Al carico minimo o a carico intermedio il consunpesifico potra risultare superiore dal 20% fino
al 50% del valore indicato, in base alle sceltdigeali (uso equalizzazione, messa fuori esercizio
di una o piu linee di UF).

Comparto Consumo spgecifico
(kKWh/m*~)
Grigliatura ed equalizzazione 0,01
Trattamento biologico MBR 0,2
Membrane UF 0,1
TOTALE 0,31

Tabella 9.1 - Consumi specifici nuove opere
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9.2.2 Reattivi
Nella tabella seguente, sono riportati i consumssimai previsti per i lvaggi del sistema UF.

Il dato reale sara sicuramente inferiore, consiutdwal carico da trattare e la possibilita di megte
fuori servizio una o piu linee.

CONSUMO CHIMICO STIMATO

Pulizia di mantenimento NaOCI 2 a settimana
Peso concentrazione/stoccaggio NaOCI 12,5%
Concentrazione di NaOCI MC (MC) 200 mg/l
Consumo NaOCI MC 13.000 Iy
Pulizia di ripristino NaOCI 3 all'anno
Peso concentrazione/stoccaggio NaOCI 12,5%
Concentrazione di NaOCI MC (RC) 1.100 mg/l
Consumo NaOCI (RC) 10.000 Iy
Consumo chimico totale NAOCI annuale 23.000 lly
Pulizia di mantenimento con acido citrico 1 alltissana
Peso concentrazione/stoccaggio acido citrico 50%
Concentrazione di acido citrico (MC) 2.000 mg/l
Consumo acido citrico MC 12.000 Iy
Pulizie di ripristino acido citrico 3 all'anno
Peso concentrazione/stoccaggio acido citrico 50%
Concentrazione di acido citrico (RC) 2.200 mg/I
Consumo acido citrico (RC) 4.000 lly
Consumo totale di acido citrico annuale 16.000 Ity

Tabella 9.2 - Consumo reattivi MBR

9.2.3 Manutenzione

E ipotizzabile un incremento del costo di manuteneiordinaria del 60+80%, rispetto a quanto
speso attualmente dal Gestore.

9.2.4 Fanghi

Il costo per il condizionamento, la disidrataziomdo smaltimento del fango & sostanzialmente
proporzionale a quantitativo gestito.

Ad un sostanziale raddoppio del carico corrispoadan pari incremento del fango e dei costi
conseguenti, rispetto allo stato attuale.



