
blocchi prefabbricati

in calcestruzzo

guaina impermeabilizzante

bocchettone con retina

di protezione

barriera al vapore

massetto di pendenza

tessuto non tessuto

cassetta di raccolta

tubo pluviale esterno

cassetta di raccolta

tubo pluviale esterno

blocchi prefabbricati

in calcestruzzo

massetto di pendenza

barriera al vapore

membrana bituminosa

membrana bituminosa ardesiata

solaio in C.A.

architrave

camera

d'aria

laterizio

intonaco

isolante

ardesia

blocchi prefabbricati

in calcestruzzo

ardesia

guaina impermeabilizzante

bocchettone con retina

di protezione

barriera al vapore

massetto di pendenza

tessuto non tessuto

4
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solaio in C.A.

architrave

camera

d'aria

isolante

laterizio

intonaco

ardesia

blocchi prefabbricati

in calcestruzzo

massetto di pendenza

barriera al vapore

membrana bituminosa

membrana bituminosa ardesiata

solaio

architrave

camera

d'aria

laterizio

intonaco

isolante

laterizio

intonaco

cappotto

blocchi prefabbricati

in calcestruzzo

massetto di pendenza

barriera al vapore

membrana bituminosa

membrana bituminosa ardesiata

controtelaio

in legno

telaio fisso costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

telaio mobile costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

vetrocamera 4-14-4

anta a ribalta

Guarnizione acustica
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Materassino coibente

S = 40 mm

Vite autoperforante 212/25 punta HS

Vite autoperforante 212/35 punta HS

Profilo a U da mm 50x75x0.6

Battiscopa in ardesia

Lastra da mm 12.5

Profilo a C da mm 50x75x0.6
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4
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solaio in C.A.

architrave

camera

d'aria

isolante

laterizio

intonaco

ardesia

controtelaio

in legno

telaio fisso costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

telaio mobile costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

ardesia

controtelaio

in legno

telaio fisso costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

telaio mobile costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

vetrocamera 4-14-4

scuro in legno

anta fissa

anta a ribalta
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blocchi prefabbricati

in calcestruzzo

pavimentazione in grès

60 x 60 cm

sottofondo pavimentazioni

spessore 4 cm

solaio in C.A.

pannello isolante

spessore 4 cm

massetto copertura impianti

spessore 4 cm

vespaio tipo iglù con

soletta superiore

massetto di pendenza

barriera al vapore

membrana bituminosa

membrana bituminosa ardesiata

cartongesso

profilo A C 27x48
cav per profilo

a c 27x48

gancio distanziale

barre filettate m6

profilo A C 27x48

60

50 50

massetto per formazione

di pendenze
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controtelaio

in legno

telaio fisso costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

telaio mobile costituito da profilati

estrusi in lega di alluminio

anta fissa

C

C

Sezione D-D

Dettaglio su copertura non praticabile

agibile per manutenzione

BB

A
A

D

D

SezioneB-B

Dettaglio su terrazzo praticabile

Sezione C-C

Dettaglio su terrazzo praticabile

e fioriera

Sezione A-A

Dettaglio su tetto verde
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Sezione E-E

Dettaglio su vetrata continua

Sezione F-F

Dettaglio su finestra e controsoffitto piano terra

Sezione G-G

Dettaglio su parete in cartongesso

G

G

E

E

FF

Controsoffitto in cartongesso costituito dagli elementi sottoelencati:

-  LASTRE DI GESSO RIVESTITO  da 15 mm di spessore nel numero di 1 lastra.

-  STRUTTURA METALLICA  composta da profili metallici a C in lamiera d'acciaio zincato da 0,6 mm di spessore:

a. Profili primari posti ad interasse 800 mm

b. Profili secondari posti ad interasse 500 mm

c. Sistema di assemblaggio dell'orditura metallica secondaria longitudinale con l'orditura metallica

principale trasversale con raccordi in acciaio

d. Ganci di sospensione, posti ad interasse 600 mm, composti da barre filettate in acciaio ,

del diametro di 6 mm, vincolate ad una estremità al solaio di supporto mediante tassello

metallico ad espansione, diametro 6 mm, dall’altra estremità inserite in un elemento di sospensione

in acciaio

e. Profili perimetrali solidarizzati meccanicamente alle pareti

perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm.

� VITI autoperforanti poste ad interasse massimo di 200 mm.

� STUCCHI E NASTRI DI RINFORZO per la stuccatura dei giunti, degli angoli e

delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.


