Pareti Perimetrali

Isolamento esterno con cappotto

Sezione orizzontale raccordo con serramento a meta muratura

Pareti Perimetrali

Isolamento esterno con cappotto

Sezione verticale raccordo ad un balcone

esterno

30 interno
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@ pavimentazione
(2) impermeabilizzazione cementizia

(3) massetto di sottofondo armato
(@) guaina 4 mm

(®) feltro

(6) massetto in cls alleggerito in pendenza
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@3 massetto di ripartizione
cartonfeltro bitumato

@3 isolante

@6 strato di livellamento impianti

@7 solaio c.a.
intonaco

@ mattone forato 30 cm

@ rinzaffo

@ adesivo per cappotto

@2 isolante

& 3 rasante cementizio

AT

rivestimento in pasta silossanica
@ tassello per cappotto

Pareti Perimetrali

Isolamento esterno a cappotto

Raccordo parete-pavimento di interpiano

esterno

30

i
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@ rivestimento in pasta silossanica
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(2) rasante cementizio

(3 isolante
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(@) adesivo per cappotto

() rinzaffo
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() trave c.a. 30 cm x 30 cm
(7) mattone forato 30 cm
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intonaco

@ tassello per cappotto
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@ battiscopa (staccato dal pavimento) e striscia resiliente

@) bandella laterale
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@6 strato di livellamento impianti
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00 ] (@) rivestimento verticale
adesivo per cappotto
(@) isolante
@ rasante cementizio
interno @) rivestimento in pasta silossanica
@ tassello per cappotto
Pareti Perimetrali
Isolamento esterno a cappotto
Sezione orizzontale su pilastro
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interno
@ intonaco
(2) mattone forato 30 cm
(3 trave c.a. 30 cm x 30 cm
@ rinzaffo
@ adesivo per cappotto
(6) isolante
(7) rasante cementizio
rivestimento in pasta silossanica
@ tassello per cappotto
@0 tavella 3 cm
Pareti Perimetrali
Isolamento esterno con cappotto
Sezione verticale raccordo parete con serramento a meta muratura
@©
@ serramento in PVC con vetrocamera
@ @ listello in legno per taglio termico del davanzale
(3@ mattone forato 30 cm
® @) isolante ISOVER XPS
(5) davanzale in pietra
@ @ rivestimento in pasta silossanica
(7) rasante cementizio
® isolante
(9) adesivo per cappotto
@ @ rinzaffo
@ tassello per cappotto
@ @2 intonaco
®
®
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Pareti Perimetrali

Isolamento esterno con cappotto

Raccordo di base con profilo di partenza

4
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(D) rivestimento in pasta silossanica
(2) rasante cementizio

(3) isolante

(@) adesivo per cappotto

(®) rinzaffo

@ tassello per cappotto

(@) rivestimento in ardesia H= 40 cm

profilo per zoccolatura e profilo d'attacco
(9 mattone forato 30 cm

Spinottature @16/30

Riempimento resine
epossidiche biocompatibili

NOTE GENERALI:

SEZIONE E-E

- Sovrapporre i ferri correnti per almeno 50 volte il diametro;

- Copriferro minimo 3 cm;

Scala 1:10 - Ogni tracciamento andra verificato in sede esecutiva sentito il parere
della D.L. Architettonica;

- Verificare in fase esecutiva la corrispondenza tra stato di fatto

e ipotesi progettuali.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI:

2008);

- Il calcestruzzo utilizzato dovra essere sottoposto ad almeno 3
prelievi composti ciscuno da due provini su cui sara accertata la
resistenza a compressione secondo la normativa vigente (NTC

- L'acciaio per armatura dovra essere provvisto di adeguata
certificazione di qualita con data non anteriore a tre mesi e sara
soggetto alle prove di accettazione descritte nella vigente
normativa (NCT 2008)

MATERIALLI:

- Calcestruzzo strutturale C25/30;
- Acciaio B 450 C Barre;

- Ancoraggi chimici ad iniezione con barre ad aderenza migliorata
(Tipo HILTI HIT-RE 500)

- Massetto alleggerito per balcone (800kg/m3).
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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Lavori di completamento della nuova sede Comunale

| lotto funzionale
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