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Enrico ing. Massa

Ordine Ingegneri Savona n. 1313 1 - PREC
Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO ¥ |
Disegnato: ! ¢
Enrico ing. Massa
Coordinato: 2-QGH
N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO 1
14 1

Tensione di esercizio: 5 1
400/230V

4 ¢ L 4 Y
Sistema di Distribuzione:
i 3-Q.CD; 4-QC 5-Q.VI
Data: 23/06/2018
Pagina: 1
Descrizione PRE.Q Q.GEN Q.CDz Q.CT Q.vVU
Alimentazione - Sezione di Fase [mm?] 70.0 70.0 50.0 4.0 2.5
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm?] 35.0 35.0 25.0 4.0 2.5
Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 35.0 35.0 25.0 4.0 25
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA| 15.810 7.558 4.001 0.572 1.130
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A] 155.45 155.45 94.87 15.90 17.94
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A] 158.45 158.45 94.87 0.00 24.84
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A] 142.14 142.14 94.87 0.00 20.70
Alimentazione - Corrente Fase N [A] 15.03 15.03 0.00 15.90 6.02
Calcolo del potere di interruzione Ien/lcu Icn/lcu Icn/lcu Icn/lcu Ien/lcu

PI degli apparecchi modulari secondo la norma

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

Note

AVANQUADRO

QUADRO GENERALE

QUADRO CENTRALE CD:

QUANDRO CENTRALE
TERMICA

QUADRO VIGILI URBAN

[ 11 [

15




1 2 3 4 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313
1

Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO
Disegnato:
Enrico ing. Massa
Coordinato:
N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO
Quadro:
1-PRE.Q
Tensione di esercizio:
400/230V

. . . SN
Pl degli apparecchi modulari: ~
CEI EN 60947-2 ;
lcc massima ai morsetti di entrata: v
15.810 kA Q2 1
Data: 23/06/2018
Pagina: 2

o PROTEZIONE
Descrizione linea GENERALE
Fasi della linea L1 L2L3N
Potenza effettiva 95.558 kW
Corrente di impiego Ib [A] 158.45
Corrente nominale In [A] 160.00
Icc max inizio linea [kA] 15.81
Potere di interruzione Icn/lcu [KA] 16.00
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.05/0.0
Lunghezza linea a valle [m] 60.0
Sigla cavo FG160M16 - 0,...
Codice posa 61
Sezione fase [mm?] 70.0
Sezione neutro [mm?] 35.0
Sezione PE [mm?] 35.0
C.d.T. linea/C.d.T. totale 1.38/1.38
1 | 2 3 4 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313

Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO

Disegnato:
Enrico ing. Massa

Coordinato:

N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO

Quadro:
1-PRE.Q

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
15.810 kA

Famiglia involucri:
Quadri per automazione e distribuzione

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
402x645x200

Grado IP:
IP55

Corrente lcw:
10 KA

Norma verifica termica:
EN 61439

Data: 23/06/2018
Pagina: 3

0000

-~

46QX 72M P55

Numero colonna

Descrizione

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm] 405x650x200
Dimensioni effettive (BxHxP) [mm] 402x645x200
Struttura base GW46054

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1 | 2 3

15




1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19
Q1 I1
Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1
1
Progetto: TA J l i l ] l l l l
MUNICIPIO DI SPOTORNO i 3 3 3 3 3
Disegnato: Id Id 1d 1d 1d 1d
o 42
Enrico ing. Massa I
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l
Coordinato:
N° di Disegno: 1d
01 - PROGETTO ESECUTIVO 16
Quadro:
2 -Q.GEN
Tensione di esercizio:
400/230V
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2
lcc massima ai morsetti di entrata:
7.558 kA
Data: 23/06/2018
Pagina: 4
\\ ' \\ ' ' \\ ' ' \\ \\ \\ '
\l\ ' \l\ ' ' \l\ ' ' \l\ \l\ \l\ ]
v v v
Q3 1 Q4 1 Q5 1
SCARICATORE CENTRALE | ASCENSORE | ASCENSORE |ALIMENTAZIONI| CENTRALE FM PIANO
ione li ENERALE MULTIMETR DZ LUCIESTERNE| ARCHIVI P1 P2 v FFICI 1
Descrizione linea G sovraTEnsion| MY o c TERMICA F.M. LUCE RACK ANTINGENDIO | FUCTES CHIVIO Q Q Qvu TERRA UFFIC
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1L2L3N L2N L2N L1L2L3N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
Potenza effettiva 94.316 kW 59.088 kW 3.291 kW 15.570 kW 1.242 KW 3.312 kW 3.737 kW 2.070 kW 3.312 kW 29.146 kW 29.146 kW 13.140 kW 23.250 kW 3.312 kW
Corrente di impiego Ib [A] 158.45 94.87 15.90 25.00 6.00 16.00 6.00 10.00 16.00 48.00 48.00 24.84 49.92 16.00
Corrente nominale In [A] 160.00 100.00 16.00 25.00 6.00 16.00 10.00 10.00 16.00 50.00 50.00 25.00 50.00 16.00
Icc max inizio linea [kA] 7.56 7.56 3.15 7.56 3.15 3.15 7.56 3.15 3.15 7.56 7.56 7.56 7.56 3.15
Potere di interruzione lcn/lcu [kA] 16.00 16.00 6.00 10.00 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0
Lunghezza linea a valle [m] 60.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 60.0 30.0 25.0 35.0 20.0 30.0
Sigla cavo FG160R16 - 0,... FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,... FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...
Codice posa 130 130 130 130 130 130 B2 130 130 130 130 130
Sezione fase [mm2] 50.0 4.0 4.0 1.5 4.0 1.5 4.0 4.0 10.0 10.0 25 4.0
Sezione neutro [mm?] 25.0 4.0 4.0 1.5 4.0 1.5 4.0 4.0 10.0 10.0 25 4.0
Sezione PE [mm?] 25.0 4.0 4.0 1.5 4.0 1.5 4.0 4.0 10.0 10.0 25 4.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0.00/1.38 1.14/2.52 2.11/3.49 1.66 /3.04 2.11/3.49 2.12/3.50 1.05/2.43 2.66/4.04 2.12/3.50 1.07/2.45 1.51/2.89 1.75/3.13 0.00/1.38 2.12/3.50
1 | 2 4 5 6 7 | 8 [ 9 [ 10 | 11 [ 12 [ 13 | 14 [ 15 | 16 | 17 [ 18 | 19




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 19
Enrico ing. Massa
i | 1
Ordine Ingegneri Savona n. 1313
Progetto: l
MUNICIPIO DI SPOTORNO
Disegnato: 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25
Enrico ing. Massa . '
25
. | | I | | ) l | ) | l |
Coordinato:
(] [ ] (]
=) [ o] =)
N° di Disegno: Id Id Id 1d Id Id Id Id 26 08 30 Id
01 - PROGETTO ESECUTIVO 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 30 32
Quadro:
2 -Q.GEN
Tensione di esercizio:
400/230V 27 29 31
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2
lcc massima ai morsetti di entrata:
7.558 kA
Data: 23/06/2018
Pagina: 5
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y SY

Zione Ii UFFICI 2 UFFICI 3 UFFICI 4 UFFICI 5 UFFICI 6 PRESE DISPONIBILE | DisPoNiBILE | YS! PIANO Luel COMANDO LUC| LucI ATRIO |[comanpo Lucl| YS! VANO oovanpbo Luc Luel

Descrizione linea SERVIZIO TERRA CORRIDOIO SCALA EMERGENZA
CORRIDOIL
Fasi della linea L2N L3N L1N L2N L3N LN L2N L2N L1L2L3N L1N L1N L2N L2N L3N L3N L1N
Potenza effettiva 3.312 kW 3.312 kW 3.312 kW 3.312 kW 3.312 kW 3.312 kW 3.312 kW 3.312 kW 14.776 KW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 KW 2.070 kW 2.070 kW 1.242 kW
Corrente di impiego Ib [A] 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 24.90 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00
Corrente nominale In [A] 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 25.00 10.00 16.00 10.00 16.00 10.00 16.00 6.00
Icc max inizio linea [kA] 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 7.56 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
Potere di interruzione lcn/lcu [kA] 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0
Lunghezza linea a valle [m] 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Sigla cavo FG160R16 - 0,... FG160R16 - 0,... FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...
Codice posa 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Sezione fase [mm?] 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 25 2.5 25 15
Sezione neutro [mm?] 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 25 2.5 25 15
Sezione PE [mm?] 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 25 25 25 1.5
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 0.00/1.38 0.00/1.38 2.12/3.50 0.00/1.38 2.12/3.50 0.00/1.38 2.12/3.50 2.11/3.49
1 | 2 3 4 | 5 6 7 | 8 [ 9 [ 10 | 11 [ 12 [ 13 | 14 [ 15 | 16 | 17 [ 18 | 19




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313
Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO
Disegnato:
h . 5.2

Enrico ing. Massa (52]25 ® % 2 25
Coordinato:
Ne di Disegno- d Id Id 1d d
01 - PROGETTO ESECUTIVO a3 34 35 36 a7
Quadro:
2 -Q.GEN
Tensione di esercizio:
400/230V
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2
lcc massima ai morsetti di entrata:
7.558 kA
Data: 23/06/2018
Pagina: 6

NS NS NS NS NS
Descrizione linea LUCI UFFICI 1 | LUCI UFFICI2 | LUCIUFFICI3 | DISPONIBILE | DISPONIBILE
Fasi della linea L2 N L3N L1 N L2 N L3N
Potenza effettiva 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW
Corrente di impiego Ib [A] 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Corrente nominale In [A] 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Icc max inizio linea [kA] 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
Potere di interruzione Icn/lcu [KA] 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0
Lunghezza linea a valle [m] 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Sigla cavo .| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...
Codice posa 130 130 130 130 130
Sezione fase [mm?] 25 25 25 25 25
Sezione neutro [mm?] 25 25 2.5 25 25
Sezione PE [mm?] 2.5 2.5 25 2.5 2.5
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50 2.12/3.50

1 | 2 3 4 | 5 | 6 7 | 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313

Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO

Disegnato:
Enrico ing. Massa

Coordinato:

N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO

Quadro:
2 - Q.GEN

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
7.558 kA

Famiglia involucri:
CVX630M Quadri monoblocco da pavimento

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
701x1740x278

Grado IP:
IP30

Corrente lcw:
35 kA

Norma verifica termica:
EN 61439

Data: 23/06/2018
Pagina: 7
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° CVX630M 600x1600

Numero colonna

Descrizione

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm] 578x1600x278
Dimensioni effettive (BxHxP) [mm] 701x1740x278
Struttura base GW45057
Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX GW45397
Pannello DX GW45397

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1 | 2 3

15




1 2 4 [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0214
Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313 ! ! ! ! ! ! ! !
1
Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO
Disegnato: Id Id 1d 1d Id 1d 1d 1d
Enrico ing. Massa
2 3 4 5 6 7 8 9

Coordinato:
N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO
Quadro:
3-Q.CDz
Tensione di esercizio:
400/230V
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2
lcc massima ai morsetti di entrata:
4.001 KA
Data: 23/06/2018
Pagina: 8

S - - T - X

- UNIT INTERNE | UNIT INTERNE | UNIT INTERNE | UNIT INTERNE
Descrizione linea GENERALE CDZ PDC 1 PDC 1 PDC 1 PDC 1 PT1 PT2 P1 P2
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Potenza effettiva 59.088 kW 6.000 kW 8.000 kW 8.000 kW 12.000 kW 9.965 kW 9.965 kW 9.965 kW 9.965 kW
Corrente di impiego Ib [A] 94.87 9.63 12.85 12.85 19.27 16.00 16.00 16.00 16.00
Corrente nominale In [A] 100.00 10.00 16.00 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Icc max inizio linea [kA] 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Potere di interruzione lcn/lcu [KA] 16.00 4.50 4.50 4.50 450 4.50 4.50 4.50 4.50
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0
Lunghezza linea a valle [m] 10.0 10.0 10.0 10.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Sigla cavo FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,... FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...
Codice posa B2 B2 B2 B2 130 130 130 130
Sezione fase [mm?] 1.5 25 25 25 4.0 4.0 4.0 4.0
Sezione neutro [mm?] 1.5 25 25 2.5 4.0 4.0 4.0 4.0
Sezione PE [mm?] 1.5 2.5 2.5 25 4.0 4.0 4.0 4.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0.00/2.52 0.56 /3.08 0.45/2.97 0.45/2.97 0.67/3.19 2.13/4.65 2.13/4.65 2.13/4.65 2.13/4.65
1 [ 2 4 | 5 | 6 [ 7 | 8 [ 9 [ 10 | 11 [ 12 13 14 15 16 17 18 19
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Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313

Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO

Disegnato:
Enrico ing. Massa

Coordinato:

N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO

Quadro:
3-Q.CDZ

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
4.001 kA

Famiglia involucri:
Quadri per automazione e distribuzione

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
402x645x200

Grado IP:
IP55

Corrente lcw:
10 KA

Norma verifica termica:
EN 61439

Data: 23/06/2018
Pagina: 9

IS N [ N [ W

46QX 72M P55

Numero colonna

Descrizione

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm] 405x650x200
Dimensioni effettive (BxHxP) [mm] 402x645x200
Struttura base GW46054

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1 | 2 3

15




1 2 4 | 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0215
Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313 ! ! !
1
Progetto: i l l
MUNICIPIO DI SPOTORNO 3 3 3
Disegnato: Id Id 1d
Enrico ing. Massa
2 3 4

Coordinato:
N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO
Quadro:
4-Q.CT
Tensione di esercizio:
400/230V
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2
lcc massima ai morsetti di entrata:
0.572 KA
Data: 23/06/2018
Pagina: 10

X X X

CIRCOLATORE| RICIRCOLO
Descrizione linea GENERALE CT | CALDAIA GAS SOLARE ACS
Fasi della linea L1 N L1 N L1 N L1 N
Potenza effettiva 3.291 kW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW
Corrente di impiego Ib [A] 15.90 10.00 10.00 10.00
Corrente nominale In [A] 16.00 10.00 10.00 10.00
Icc max inizio linea [kA] 0.57 0.57 0.57 0.57
Potere di interruzione Icn/lcu [KA] 6.00 6.00 6.00 6.00
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0
Lunghezza linea a valle [m] 5.0 5.0 5.0
Sigla cavo FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...
Codice posa B2 B2 B2
Sezione fase [mm?] 1.5 1.5 1.5
Sezione neutro [mm?] 1.5 1.5 1.5
Sezione PE [mm?] 1.5 15 1.5
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0.00/3.49 0.58/4.07 0.58/4.07 0.58/4.07
1 | 2 4 | 5 | 6 [ 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313

Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO

Disegnato:
Enrico ing. Massa

Coordinato:

N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO

Quadro:
4-Q.CT

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:

0.572 kA
Famiglia involucri:
Centralini

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
236x195x89

Grado IP:
IP40

Corrente lcw:
10 KA

Norma verifica termica:
CEIl 23-51

Data: 23/06/2018
Pagina: 11

SR I=i=l=l=

[GEW,SEAIGEW:55)] [GEWISE5) [GEWS5)]

- <

40CD &M P40

Numero colonna

Descrizione

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

236x195x89

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

236x195x89

Struttura base

GW40655

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1 | 2 3

15




1 2 3 4 [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02114
Enrico ing. Massa
Ordine Ingegneri Savona n. 1313 ! ! ! ! ! ! ! ! !
1
Progetto:
MUNICIPIO DI SPOTORNO
Disegnato: Id Id 1d 1d Id 1d 1d 1d 1d
Enrico ing. Massa
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coordinato:
N° di Disegno:
01 - PROGETTO ESECUTIVO
Quadro:
5-QVU
Tensione di esercizio:
400/230V
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2
lcc massima ai morsetti di entrata:
1.130 kKA
Data: 23/06/2018
Pagina: 12

NS NS NS NS NS NS NS NS NS

LUCE LUCE Lucl
Descrizione linea GENERALE VU CORRIDOI LUCE UFFICI spoaLIaTol Wi EMERGENZA FM UFFICI 1 FM UFFICI2 | DISPONIBILE | DISPONIBILE | DISPONIBILE
Fasi della linea L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N
Potenza effettiva 13.140 kW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW 1.242 kW 3.312 kW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW 2.070 kW
Corrente di impiego Ib [A] 24.84 10.00 10.00 10.00 6.00 16.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Corrente nominale In [A] 25.00 10.00 10.00 10.00 6.00 16.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Icc max inizio linea [kA] 1.13 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Potere di interruzione lcn/lcu [KA] 4.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Idiff [A] / Tdiff [s] 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0 0.03/0.0
Lunghezza linea a valle [m] 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Sigla cavo FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,... FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...| FG160R16 - 0,...
Codice posa 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Sezione fase [mm?] 1.5 1.5 1.5 1.5 25 1.5 1.5 1.5 1.5
Sezione neutro [mm?] 1.5 1.5 1.5 1.5 25 1.5 1.5 1.5 1.5
Sezione PE [mm?] 15 15 1.5 15 2.5 1.5 1.5 1.5 15
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0.00/3.13 2.34/5.47 2.34/5.47 2.34/5.47 1.40/ 4.53 2.26/5.39 2.34/5.47 2.34/5.47 2.34/5.47 2.34/5.47
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