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1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

1.1 Emissioni convogliate

Tab. E1.LA-E 1

Sigla del condotto di scarico: E 1

Origine dell’emissione: Meccanica motori — Fornetto per colatura lega basso fondente
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877270

Caratteristiche geometriche dell’emissione:

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,079
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 3000
Portata volumetrica aeriforme media (Nm?/h) -
Temperatura aeriforme (°C) -
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 10
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione:

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 2 h/d 100 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

Elenco inquinanti Concentrazione | piysso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso () massa

attesa (V' mg/Nm? te/h medio @
mg/Nm’ & kg/h

Polveri Tracce

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | Si [ XNo |

NOTA: aspirazione eventuali fumi provenienti da fornetto per il riscaldo e colatura in stampi metallici di Cerrotru,
prodotto costituito da lega metallica basso fondente (140°C) non volatile a base di stagno e bismuto, elementi classificati
non pericolosi per salute ed ambiente. Attivazione sporadica.

Per tipologia e tempi di attivazione ridotti I’emissione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A-E 2

Sigla del condotto di scarico: E 2

Origine dell’emissione: Meccanica motori - Postazioni per lavorazioni di sbavatura e lucidatura/ finitura con utensili manuali e
a banco su particolari motoristici in alluminio e titanio

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877278

Caratteristiche geometriche dell’emissione:

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,24
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 12000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h) -
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione:

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti ‘ Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso (D massa
attesa () mg/Nm’® to/h medio @
mg/Nm? & ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,24
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 17 cartucce filtranti in poliestere con superficie filtrante totale di 272 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di M Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri totali comprese nebbie oleose 95%
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Tab. E1.LA-E3

Sigla del condotto di scarico: E 3

Origine dell’emissione: Meccanica motori - Rettifiche palette "Camut"/lapidelli (n.° 5 macchine)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877283

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,196
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 10000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso () massa
attesa () mg/Nm? ta/h medio @
mg/Nm’ & ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,24
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 4 tasche con superficie filtrante totale di 30 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di (D Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri totali comprese nebbie oleose 95%
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Tab. E1.A -E 4

Sigla del condotto di scarico: E 4

Origine dell’emissione: Meccanica Motori — Macchina per sgrassaggio al Percloroetilene
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430313 Lat.nord 4.877279

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.0079
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 100
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O)

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 3,5
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Percloroetilene 0,004

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema : carboni attivi (30 kg) a rigenerazione automatica ogni 40 cicli

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Percloroetilene 80

NOTA: per questa emissione (ex E 182 di Finale Ligure) il flusso di massa limite ¢ da intendersi conformemente a
quanto stabilito nel P.D. 2013/668 del 31 gennaio 2013.
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Tab. E1.A-ES5
Sigla del condotto di scarico: E 5
Origine dell’emissione: Meccanica Motori - Vasca deceratura

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430313 Lat.nord 4.877276

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,049
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 3000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) --
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 17
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione * (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/d 100 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
e 1) s N media @ MAX atteso () o
gm kg/h
mg/Nm? & kg/h
Nebbie oleose Tracce

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

90°C e successiva rimozione senza ulteriori lavorazioni.

Prodotti non volatili classificati come non pericolosi per salute ed ambiente.
Attivazione sporadica.

Per tipologia e tempi di attivazione ridotti si puo ritenere scarsamente rilevante.

NOTA: aspirazione di eventuali fumi provenienti dalla vasca di deceratura, adibita alla rimozione di cera
microcristallina su particolari meccanici tramite semplice immersione in vasca riscaldata contenente olio di vaselina a
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Tab. E1.A-E6

Sigla del condotto di scarico: E 6

Origine dell’emissione: Meccanica Motori - Aspirazione linea liquidi penetranti
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430313 Lat.nord 4.877277

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,196
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 7000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 10
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/g 240 g/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Yo/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri Tracce
Oli Tracce

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: filtro “paint stop” su vasca applicazione a spruzzo (portata 2000 m3/h)
Caratteristiche: tessuto sintetico multistadio 370 g/m?
Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri totali comprese nebbie oleose

NOTA: Lavorazione effettuata per immersione in distillato del petrolio, frazione paraffinica. L'evaporazione a 20°C ¢
trascurabile. Queste emissioni sono da ritenersi trascurabili per entita e flusso di massa.
Per la sua tipologia si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A-E7
Sigla del condotto di scarico: E 7
Origine dell’emissione: Meccanica Motori — Macchina per sgrassaggio alcalino

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430313 Lat.nord 4.877278

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,0133

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 380

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 8

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo

me/Nm? ke/h ke/h
Nebbie basiche Tracce

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No |
Tipologia del sistema: separatore di gocce a recupero
Efficienza di M Efficienza di

Inquinanti

abbattimento minima
garantita (%)

abbattimento
misurata (%)

trascinate.

Per tipologia di prodotti si puo ritenere scarsamente rilevante.

Nota: Aspirazione vapori macchina per lavaggio particolari meccanici con acqua ¢ detergente alcalino classificato
come non pericoloso per salute ed ambiente.
11 lavaggio avviene in cabina chiusa ed ¢ presente un sistema di abbattimento e recupero delle gocce eventualmente
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Tab. E1.A-E 8
Sigla del condotto di scarico: E 8
Origine dell’emissione: Aggiustaggio Motori - Aspirazione e depurazione oli (elettroerosione)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430350 Lat.nord 4.877278
Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,071
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 3600
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione MAX Congenz‘[razione Flusso di massa milsl;srg:(;io
attosa () mg/Nm’ media @ MAX atteso (V )
me/Nm? ke/h ke/h
Nebbie oleose Tracce

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

Tipologia dell’aspirazione Meccanica
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No

In caso affermativo indicare:

m2

Tipologia del sistema: celle piane con materassino in poliestere; filtro a tasche in fibra di vetro; superficie 12,75

Inquinanti

Efficienza di
abbattimento minima
garantita (%)

M) Efficienza di
abbattimento
misurata (%)

Si puo ritenere I’emissione scarsamente rilevante.

Nota: Aspirazione di eventuali vapori di olio generatosi dalle vaschette per elettroerosione.
Processo elettrochimico generante una quantita modestissima di emissioni. Il prodotto utilizzato ¢
olio a base di vaselina ¢ paraffine, non volatile ¢ classificato come non pericoloso per ’ambiente.
E comungque presente nel macchinario un sistema di abbattimento e filtrazione multistadio.
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Tab. E1.A-E9
Sigla del condotto di scarico: E 9

Origine dell’emissione: Meccanica Motori - Aspirazione e depurazione torni a CN Mazak
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430350 Lat.nord 4.877273

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.07
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 3600
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0.036
Nebbie oleose 10 0.036

(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

Allegato C

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento X Si | No |
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: prefiltri metallici; filtri a tasche in fibra di vetro .
Efficienza di (D Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri 95
Nebbie oleose 95
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Tab. E1.A-E 10

Sigla del condotto di scarico: E 10

Origine dell’emissione: Aggiustaggio Motori - Aspirazione banchi aggiustaggio motori
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430395 Lat.nord 4.877305

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.23
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 10000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 12
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizione M/?X media @ MAX atteso () massazmedio
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h
Polveri totali comprese 20 0.2

nebbie oleose
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: n.° 50 cartucce in tessuto diametro 145 mm e altezza = 1200 mm - superficie filtrante totale di 215

m?2
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri totali comprese nebbie oleose 95
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Tab. E1.A-E 11

Sigla del condotto di scarico: E 11

Origine dell’emissione: Aggiustaggio Motori — Macchina per sgrassaggio al Percloroetilene
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430395 Lat.nord 4.877304

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,0079

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 300

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h) 106

Temperatura aeriforme (°O) 45

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 10

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 2 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo

me/Nm? ke/h ke/h
Percloroetilene 0,012

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: carboni attivi (120 kg) a rigenerazione automatica ogni 40 cicli

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Percloroetilene 80

NOTA: per questa emissione (ex E 183 di Finale Ligure) il flusso di massa limite ¢ da intendersi conformemente a
quanto stabilito nel P.D. 2013/668 del 31 gennaio 2013.
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Tab. E1.A - E 12
Sigla del condotto di scarico: E 12

Origine dell’emissione: Trattamenti Superficiali Motori - Aspirazione liquidi penetranti

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430395 Lat.nord 4.877304

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,196

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 7000

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h) 6500

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 10

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/g 240 g/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo

me/Nm? ke/h ke/h
Polveri Tracce
Nebbie oleose Tracce

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: filtro “paint stop” su vasca applicazione a spruzzo (portata 2000 m3/h)
Caratteristiche: tessuto sintetico multistadio 370 g/m?

M Efficienza di
abbattimento
misurata (%)

Efficienza di
abbattimento minima
garantita (%)

Inquinanti

Polveri totali comprese nebbie oleose

NOTA: Lavorazione effettuata per immersione in distillato del petrolio, frazione paraffinica. L'evaporazione a 20°C ¢
trascurabile. Queste emissioni sono da ritenersi trascurabili per entita e flusso di massa.
Per la sua tipologia si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A-E 13

Sigla del condotto di scarico: E 13

Origine dell’emissione: Trattamenti superficiali Velivoli - Cabina di masticiatura
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430439 Lat.nord 4.877410

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,196
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione:

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 9
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno)

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
S.0.V. 80 0,52

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |
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Tab. E1.A - E 14
Sigla del condotto di scarico: E 14
Origine dell’emissione: Aggiustaggio motori —
Pompa a vuoto saldatrice a fascio elettronico + aspirazione banco provini Sciaky
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430408 Lat.nord 4.877296

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,031
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 300
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 2,7
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentr(all)zione M/}%X media @ MAX atteso () massazmedio
attesa ) mg/Nm \o/h @
mg/Nm? & kg/h
Nebbie oleose Tracce
Nebbie acide Tracce

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

Nota: emissione generata da,

- aspirazione pompa generante il vuoto nella saldatrice a fascio elettronico. Nella modesta quantita (1 m?) di aria
espulsa potrebbero essere presenti eventuali tracce di olio siliconico: trattasi di prodotto classificato come non
pericoloso per salute ed ambiente.

- aspirazione cappa da laboratorio dove vengono effettuate prove di attacco acido su piastrine metalliche: vengono
utilizzate modestissime quantita di prodotti (pochi grammi) e con frequenza occasionale. Attivazione sporadica
(2h/settimana).

Si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A — E15

Sigla del condotto di scarico: E 15

Origine dell’emissione: Trattamenti superficiali Velivoli — Asportazione e rifilatura resine
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430437 Lat.nord 4.877407

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione:

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 240

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,015

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: cartucce in fibra sintetica
Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri 95

Pagina 17 di 115

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/10/2014
Allegato C Provvedimento numero 2014/5282 del 31/10/2014 esecutivo dal 31/10/2014 pubblicato il 31/10/2014 per i 15 giorni successivi Protocollo
numero 2014/78468 del 31/10/2014



Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C

Tab. E1.A-E 16

Sigla del condotto di scarico: E 16

Origine dell’emissione: Formazione Lamiere Motori — Cabina brasatura e saldatura per punti
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430440 Lat.nord 4.877257

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,049
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 2000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 3 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

Polveri Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si X No |

Nota: Emissione generata dall’ aspirazione in cabina dove si effettua:

- Microsaldatura per punti; saldatura per resistenza a contatto su piccoli particolari meccanici, tipologia di
lavorazione che puo produrre minime quantita di fumi metallici; attiva per brevi periodi (1h/giorno)

- Deposizione a spatola o con siringhe di piccole quantita (c.a. 30gr) di pasta brasante su particolari da
avviare successivamente a forno: pasta semisolida composta da polveri metalliche scarsamente volatile,
lavorazione attiva per brevi periodi (2h/giorno).

Per quantita e tempi di attivazione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A-E 17

Sigla del condotto di scarico: E 17

Origine dell’emissione: Formazione Lamiere Motori - Preparazione polveri

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430440 Lat.nord 4.877253

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,126
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione:

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione:

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

Polveri Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:
| Tipologia del sistema : Filtro a cartucce in fibra sintetica |

Nota: Emissione generata dall’ aspirazione in cabina dove si effettua la preparazione polveri.
Cabina in cui viene effettuata la miscelazione di polveri metalliche utilizzate in trattamenti termici. Trattasi di
polveri di alluminio e del suo ossido, sostanze classificate come non pericolose per 1’ambiente. E comunque
presente un sistema di abbattimento delle polveri. Tempi di attivazione 4h/settimana.
Per tipologia e tempi di attivazione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A - E 18

Sigla del condotto di scarico: E 18

Origine dell’emissione: Formazione Lamiere Motori - Sfiato forni TAV

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430438 Lat.nord 4.877260

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.031
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 450
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O)

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 4
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

Nebbie oleose Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

Nota: Emissioni generate dallo sfiato delle pompe a vuoto atte a mettere e a mantenere in depressione i forni per
tempra e bonifica dei metalli TAV. Possibilita di presenza di tracce di olio siliconico per trafilaggio dalla pompa a
vuoto, prodotto classificato come non pericoloso per la salute, biodegradabile con nessun potenziale di
bioaccumulazione.

Si puo ritenere I’emissione scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A-E 19

Sigla del condotto di scarico: E 19

Origine dell’emissione: Aggiustaggio Motori - Aspirazione fumi saldatura TIG

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430438 Lat.nord 4.877280

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.16
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 8000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,080
Metalli Tab.B Classe III 5 0.040
Nichel 1 0,008
Cadmio 1 0,008
Cromo 1 0,008

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo

Tipologia dell’aspirazione Meccanica
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No
In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: Filtro a tasche in poliestere

Presenza di manometro differenziale

. . Efficienza di abbattimento (M Efficienza di abbattimento
Inquinanti . o . o
minima garantita (%) misurata (%)

Polveri 95

Metalli tab.B classe 111 95

Nichel 95

Cadmio 95

Cromo 95
Tab. E1.A E 20

Sigla del condotto di scarico: E 20

Origine dell’emissione:

Aggiustaggio Motori - Captazione polveri "Plasma spray" + Banco miscelazione polveri
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430438 Lat.nord 4.877282
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Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.26
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 8000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 8
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
MAX attesa (D media @ MAX atteso (V masse:;nedlo
mg/Nm’ mg/Nm’ ke/h kg/h

Metalli e loro composti:

Classe II (Tab. B): Nichel 1 0,008

Classe III (Tab.B): Cromo 5 0,04

Classe III (Tab.B): Rame 5 0,04

Classe II (Tab.A1): Cobalto 1 0,008

Polveri totali 20 0,16
(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
.L’emi.ssione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
In continuo

Tipologia dell’aspirazione Meccanica
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: filtro con n.° 75 cartucce in fibra sintetica - superficie filtrante totale di 315 m?>  Presenza di
manometro differenziale

Efficienza di abbattimento | ) Efficienza di abbattimento

Inquinanti minima garantita (%) misurata (%)

Metalli e loro composti:
Classe II (Tab. B): Nichel
Classe III (Tab.B): Cromo, Rame 95
Classe II (Tab.A1): Cobalto
Polveri totali
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Tab. E1.A - E 21

Sigla del condotto di scarico: E 21

Origine dell’emissione: Aggiustaggio Motori - Sabbiatrici

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430440 Lat.nord 4.877295

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.049
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1800
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 10
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
massa medio

Concentrazione MAX media @ MAX atteso ()
attesa () mg/Nm? ke/h @
mg/Nm® & kg/h
Polveri totali comprese 20 0,036

nebbie oleose
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | meccanica |

[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | X Si [ XNo |

Tipologia del sistema: filtri a tasche integrato (solo per sabbiatrice a secco)
Le sabbiatrici ad umido non sono dotate di sistema di abbattimento in quanto non danno luogo ad emissioni
significative di polveri.

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri totali 95
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Tab. E1.A — E22

Sigla del condotto di scarico: E 22

Origine dell’emissione: Reparto PW200 (assiemaggio moduli) — Macchina per sgrassaggio alcalino
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430301 Lat.nord 4.877298

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.24
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 4500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 5
Contenuto in umidita atteso (%) ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di

. Flusso di massa .
t MAX :
Concen r(all)zwne § media @ MAX atteso () massa:zﬁnedlo
attesa () mg/Nm

mg/Nm? ke/h kg/h

Nebbie basiche Tracce
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
[ L>emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: camino con separatore a gocce per interferenza
Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)

Nota: Aspirazione vapori macchina per lavaggio particolari meccanici con acqua e detergente alcalino classificato come
non pericoloso per salute ed ambiente. Il lavaggio avviene in cabina chiusa ed ¢ presente un sistema di abbattimento e
recupero delle gocce eventualmente trascinate.

Si puo ritenere I’emissione scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A -E 23

Sigla del condotto di scarico: E 23

Origine dell’emissione: Controlli non distruttivi - Magnetoscopio e camera oscura
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430320 Lat.nord 4.877332

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,126

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 2 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo

me/Nm? ke/h ke/h
Idrocarburi Tracce

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No

minerali in ambiente debolmente acido.

Nota: Aspirazione vapori liquido per magnetoscopio e soluzioni di sviluppo fotografico.
Nel primo caso trattasi di prodotto petrolifero, frazione paraffinica media; nel secondo, di soluzione acquosa di Sali

L’evaporazione a temperatura ambiente di utilizzo ¢ trascurabile. Tempo di funzionamento modesto.
Per tipologia di prodotto in uso e tempi di attivazione si puo ritenere 1’emissione scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A — E24

Sigla del condotto di scarico: E 24

Origine dell’emissione: Montaggio motori —

Prova flusso olio su banchi Fiamma, Omrit e Turbinette

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430320 Lat.nord 4.877335

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.159
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/g 240 g/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di

. Flusso di massa .
Concentrazione MAX : massa medio
0 ; media @ MAX atteso (" @
attesa ) mg/Nm

mg/Nm’? ke/h kg/h

Nebbie oleose Tracce
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

Nota: Aspirazione dei banchi destinati al flussaggio di componenti meccanici, con utilizzo di olio minerale non
volatile. Tempo di funzionamento modesto.

11 banco Turbinette ¢ dotato di un sistema di abbattimento a secco integrato (filtro acrilico).

Per tipologia di prodotto in uso e tempi di attivazione si pud ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A —E 25

Sigla del condotto di scarico: E 25

Origine dell’emissione :

Trattamento Superficiale Velivoli (Galvanica Velivoli) + Sfiati serbatoi locale tecnico adiacente
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430259 Lat.nord 4.877379

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,63
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 35.000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 15
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
0 ; media @ MAX atteso (" @
attesa () mg/Nm keo/h
mg/Nm’? & kg/h
HNO:; 5 0,175
H2SOq4 2 0,070
Cr e suoi composti 0,5 0,0175
HF 2 0,070

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

Allegato C

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No |
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: Torri di lavaggio ad umido
Efficienza di () Efficienza di

Inquinanti

abbattimento minima
garantita (%)

abbattimento
misurata (%)
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Tab. E1.A — E26

Sigla del condotto di scarico: E 26

Origine dell’emissione :

Trattamento Superficiale Velivoli (Galvanica Velivoli) + Sfiati serbatoi locale tecnico adiacente
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430259 Lat.nord 4.877372

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,63
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 35.000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 15
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
0 ; media @ MAX atteso (" @
attesa () mg/Nm keo/h
mg/Nm’? & kg/h
HNO:; 5 0,175
H2SOq4 2 0,070
Cr e suoi composti 0,5 0,0175
HF 2 0,070

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

Allegato C

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No |
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: Torri di lavaggio ad umido
Efficienza di () Efficienza di

Inquinanti

abbattimento minima
garantita (%)

abbattimento
misurata (%)
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Tab. E1.A - E 27

Sigla del condotto di scarico: E 27

Origine dell’emissione: Montaggio motori — 2 Cabine lavaggio ragia minerale + Impianto lavaggio cuscinetti + Lavaggio
connettori

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877349

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,196
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 8000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrallzwne M/}%X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm Ko/h @
mg/Nm’? & kg/h
Ragia minerale (S.0.V.) 80 0,64

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro a carboni attivi

Caratteristiche: n.° 9 prefiltri G4 (2,25 m? cad.); n.° 4 cartucce di carboni attivi per un totale di 1500 kg (filtro
dotato di sonda per la misura della concentrazione di S.0.V.).

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Ragia minerale (S.0.V.) 80
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Tab. E1.A —E 28

Sigla del condotto di scarico: E 28

Origine dell’emissione: Montaggio motori - Stufa preriscaldo magnesio
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430349 Lat.nord 4.877321

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.0079
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 350
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 12
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 3 h/d 100 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Nebbie oleose Tracce

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | Si | XNo |

calettamento a caldo.

Nota: Aspirazione interno fornetto elettrico dedicato al riscaldo di particolari meccanici in metallo per montaggi per

Possibili vapori per presenza tracce d’olio sui pezzi lavorati in riscaldo. Tempo di funzionamento modesto.
Per tipologia di prodotto in uso e tempi di attivazione 1’emissione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A - E 29
Sigla del condotto di scarico: E 29

Origine dell’emissione: Lavorazioni Meccaniche Motori - Aspirazione fumi saldatura
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430352 Lat.nord 4.877321

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,031
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1300
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 12
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,013
Metalli Tab. B classe III 5 0,0065
Ni-Cd-Cr (VI) 0,0013

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri a tasche

Caratteristiche: filtro a tasche con superficie filtrante di 7,53 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri 95
Metalli Tab. B classe 111 95
Ni-Cd-Cr (V) 95
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Tab. E1.A - E 30

Sigla del condotto di scarico: E 30

Origine dell’emissione:

Lavorazioni Meccaniche Motori - Aspirazione Rettifiche (n°® 3 macchine) + lapidello
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430351 Lat.nord 4.877322

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,126
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso (D massa
attesa () mg/Nm’® to/h medio @
mg/Nm? & ke/h
Polveri totali 10 0,06
Nebbie oleose 10 0,06

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | meccanica |

[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: n.° 3 tasche in fibra di vetro — superficie filtrante di 18,8 m?
Presenza di manometro differenziale
Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri 95
nebbie oleose 95
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Tab. E1.A - E 31

Sigla del condotto di scarico: E 31

Origine dell’emissione:

Lavorazioni Meccaniche Motori - Aspirazione macchine tradizionali (n.° 5 torni)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430351 Lat.nord 4.877323

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,125
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX | Flusso di massa
Concentrazione MAX attesa cn (2) 1 I
: 3 media atteso (D medio @
® mg/Nim kg/h kg/h
mg/Nm? &
Polveri totali 10 0,03
Nebbie oleose 10 0,03

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: n.° 25 cartucce con superficie filtrante totale di 134 m?
Presenza di manometro differenziale
Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri 95
nebbie oleose 95
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Tab. E1.A — E 32

Sigla del condotto di scarico: E 32

Origine dell’emissione: Lavorazioni Meccaniche Motori — Aspirazione banchi di lavoro manuale (n.° 6 postazioni di sbavatura)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430351 Lat.nord 4.877321

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (V) (Nm®/h) 2100

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 6,5

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso () massa
attesa () mg/Nm? ta/h medio @
mg/Nm’ & ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,042
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: filtro multipocket a 18 tasche — Superficie filtrante 13 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri comprese nebbie oleose 95

Pagina 34 di 115

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/10/2014
Allegato C Provvedimento numero 2014/5282 del 31/10/2014 esecutivo dal 31/10/2014 pubblicato il 31/10/2014 per i 15 giorni successivi Protocollo
numero 2014/78468 del 31/10/2014



Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C

Tab. E1.A - E 33

Sigla del condotto di scarico: E 33

Origine dell’emissione: Attrezzeria — Impianto aspirazione banchi

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430391 Lat.nord 4.877333

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,113
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (V) (Nm®/h) 3100
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 7
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso () massa
attesa () mg/Nm? ta/h medio @
mg/Nm’ & ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,062
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 2 multipocket da 14 tasche c.u. — superficie filtrante totale di 20 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri comprese nebbie oleose 95
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Tab. E1.A — E34
Sigla del condotto di scarico: E 34
Origine dell’emissione: Manutenzione - Aspirazione saldatura

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430391 Lat.nord 4.877335

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,03
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/g 240 g/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,015
Metalli Tab. B classe 111 5 0,0075
Ni-Cd-Cr (VI 1 0,0015

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

NOTA: questa aspirazione ¢ asservita alle operazioni di saldatura ad elettrodo e a fiamma; tali attivita sono legate
all’attivita di manutenzione interna e sono comunque saltuarie.
Per tipologia e tempi di attivazione ridotti I’emissione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A — E35

Sigla del condotto di scarico: E 35

Origine dell’emissione: Attrezzeria - Banco di molatura parti ferrose

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430391

Lat.nord 4.877334

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,061

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 2500

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 12

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 2 h/g 240 g/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo

me/Nm? ke/h ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,05
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | Si [ XNo |

NOTA: questa aspirazione ¢ asservita alle operazioni di molatura su particolari delle attrezzature di produzione; tali
attivita sono comunque saltuarie e di breve durata.
Per tipologia e tempi di attivazione ridotti I’emissione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C

Tab. E1.A - E 36

Sigla del condotto di scarico: E 36

Origine dell’emissione: Lavorazioni Meccaniche Motori — Lavorazioni leghe Magnesio/Torio: Banco sbavatura, 2 Alesatrici
Genoveise

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430440 Lat.nord 4.877310

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 4500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti ‘ Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso (D massa
attesa () mg/Nm’® to/h medio @
mg/Nm? & ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,09
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 9 cartucce con superficie filtrante totale di 144 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri comprese nebbie oleose 95
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C

Tab. E1.A — E 37

Sigla del condotto di scarico: E 37

Origine dell’emissione:

Lavorazioni Meccaniche Motori —n° 5 Banchi lavorazione sbavatura Alluminio/Titanio
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430440 Lat.nord 4.877305

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,16
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 8000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti ‘ Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso (D massa
attesa () mg/Nm’® to/h medio @
mg/Nm? & ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,16
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 17 cartucce con superficie filtrante totale di 272 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri comprese nebbie oleose 95
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies

Tab. E1.A — E38
Sigla del condotto di scarico: E 38
Origine dell’emissione: Laboratorio Metrologico — Aspirazione fornetti termocoppie

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430440 Lat.nord 4.877315

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,017
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1050
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 17
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/g 100 g/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo
me/Nm? ke/h ke/h
Polveri + nebbie oleose Tracce

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

Tipologia dell’aspirazione Meccanica
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento Si X No

In caso affermativo indicare:

| Tipologia del sistema: -

Nota: Aspirazione eventuali fumi fornetto elettrico destinato alla taratura termocoppie.
Possibili vapori per presenza di tracce d’olio sui particolari in riscaldo. Tempo di funzionamento medio: 1h/settimana.
Per tipologia di prodotto e tempi di attivazione I’emissione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C
Tab. E1.A — E 39
Sigla del condotto di scarico: E 39
Origine dell’emissione: Magazzino — Aspirazione schiumatrice per imballaggi
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430440 Lat.nord 4.877334
Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,071
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 3000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/g 100 g/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione MAX Congenz‘[razione Flusso di massa milsl;srg:(;io
attosa () mg/Nm’ media @ MAX atteso (V )
me/Nm? ke/h ke/h
SOV Tracce

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

Nota: Aspirazione apparecchiatura per la formazione schiuma solida utilizzata negli imballaggi per la spedizione di
componentistica meccanica.

Emissione di quantita modeste di vapori, classificati non pericolosi per I’ambiente. Tempo di funzionamento medio:
1h/giorno.

Per tipologia di prodotto e tempi di attivazione si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A — E40

Sigla del condotto di scarico: E 40

Origine dell’emissione:

Trattamenti Superficiali Motori — Banchi aspirazione lavorazioni con resine

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430335 Lat.nord 4.877360

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 3h/g 100 g/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
0 ; media @ MAX atteso (" @
attesa ) mg/Nm keo/h
mg/Nm’? & kg/h
SOV Tracce

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema:
Caratteristiche:-

Nota: Aspirazione del banco lavorazione resine.

Aspirazione di tracce di solventi generatesi durante la stuccatura e ’incollaggio con utilizzo di resine epossidiche.
Tempo di funzionamento medio 3h/settimana.

Per modeste quantita di prodotto ¢ tempi di attivazione si puo ritenere 1’aspirazione scarsamente rilevante.
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies

Tab. E1.A — E41

Sigla del condotto di scarico: E 41

Origine dell’emissione:

Trattamenti Superficiali Velivoli — Aspirazione banchi miscelazione vernici

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430314 Lat.nord 4.877363

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 4 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
0 ; media @ MAX atteso (" @
attesa ) mg/Nm keo/h
mg/Nm’? & kg/h
SOV Tracce

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento Si | X No |

stabilimento di Finale.

verniciatura.

Nota: Da analisi effettuate negli anni sulle lavorazioni di miscelazione vernici, si sono riscontrati concentrazioni
di S.0.V. trascurabili (inferiori a 14 mg/Nmc), gia a monte dell’impianto di abbattimento, oggi presente nello

Si ritiene pertanto di non prevedere abbattimento per I’ emissione E41. Peraltro le operazioni di preparazione dei
prodotti vernicianti sono ritenute trascurabili dalle norme tecniche regionali relative alle operazioni di
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C

Tab. E1.A — E 42

Sigla del condotto di scarico: E 42

Origine dell’emissione: Trattamenti Superficiali Motori - Ceratura e deceratura
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430314 Lat.nord 4.877362

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/g 240 g/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h)

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

Nebbie oleose Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

NOTA: Aspirazione eventuali fumi provenienti dalla vasca di deceratura, adibita alla rimozione di cera microcristallina
su particolari meccanici tramite semplice immersione in vasca riscaldata contenente olio di vaselina a 90°C e successiva
rimozione senza ulteriori lavorazioni. Prodotti non volatili classificati come non pericolosi per salute ed ambiente.

Si puo ritenere I’emissione scarsamente rilevante.
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies

Tab. E1.A - E 43
Sigla del condotto di scarico: E 43

Origine dell’emissione: Trattamenti Superficiali Motori — Cabina verniciatura PW200

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430339 Lat.nord 4.877355

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,159
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 7600

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco nauinant Concentrazione MAX Conc;entrazmne Flusso di massa migjsrg:(;io

media @ MAX atteso ()
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h

Polveri 3 0,023

S.O.V. 80 0,61
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
.L’emi.ssione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
1n continuo

| Tipologia dell’aspirazione |

Camino a tiraggio meccanico |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento |

X Si |

No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro in carta + carboni attivi

Caratteristiche: n.° 2 filtri in carta per una sup. filtrante totale di 5 m? ; filtro a carboni attivi dotato di n.° 8
cartucce filtranti di 23 kg cad. (il filtro ¢ dotato di sonda per la misura della concentrazione di S.0.V.

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
S.0.V. 80
Polveri 95
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Tab. E1.A — E 44
Sigla del condotto di scarico: E 44
Origine dell’emissione:

Allegato C

Trattamenti superficiali motori —4 Forni essicazione vernici + banchino miscelazione vernici + vasca oliatura pezzi meccanici
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430335 Lat.nord 4.877358

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.23
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6850
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)
Temperatura aeriforme (°C)
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 8
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentiagions MAX Congentrazmne Flusso di massa milu;sr(r)1 d(;i
once 1 one g media @ MAX atteso () ss . edio
attesa () mg/Nm Ko/l @
mg/Nm’? & kg/h
S.0.V. 80 0,55
(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanico |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

della concentrazione di S.O.V.

Nota: Da analisi effettuate negli anni sulle lavorazioni di miscelazione vernici, si sono riscontrati concentrazioni
di S.0.V. (inferiori a 14 mg/Nmc), gia a monte dell’impianto di abbattimento oggi presente a Finale.
Si ritiene pertanto di non prevedere abbattimenti per 1’ emissione E44 . Essa sara dotata di sonda per la misura
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Tab. E1.A - E 45

Sigla del condotto di scarico: E 45

Origine dell’emissione: Reparto Prove Statiche — Saldatura Stagno + banco miscelazione colla per prove estensimetiche
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877498

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,049
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 2500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) h/g 240 g/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h)

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

SOV Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

NOTA: Aspirazione eventuali fumi provenienti dalla saldatura manuale con Stagno di componentistica elettronica su
schede + n.° 1 banco di lavoro aspirato ove avvengono miscelazioni di piccole quantita di colle e resine e operazioni di
incollaggio.

Per tipologia e tempi di attivazione ridotti si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A — E 46

Sigla del condotto di scarico: E 46

Origine dell’emissione: Centro stampa — Incollaggio a caldo su macchina brossuratrice
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430268 Lat.nord 4.877240

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,0078
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 350
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 12
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) h/g 240 g/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h)

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

SOV Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

NOTA: Aspirazione eventuali fumi provenienti dalle operazioni di incollaggio a caldo con colla poliuretanica di
pubblicazioni del Centro Stampa. Durata massima di 3 ore/settimana.
Per tipologia e tempi di attivazione ridotti si puo ritenere scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A - E 47
Sigla del condotto di scarico: E 47
Origine dell’emissione: Trattamenti Superficiali Motori — Nuova cabina verniciatura

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430337 Lat.nord 4.877355

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,159
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa ) (Nm*/h) 7600

Portata volumetrica aeriforme media @ (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . iy Con(';entrazmne Flusso di massa Flusso d(;.

oncentrazione media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h

Polveri 3 0,023

S.0O.V. 80 0,61
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro in carta + carboni attivi

Caratteristiche: n.° 2 filtri in carta per una sup. filtrante totale di 5 m?; filtro a carboni attivi dotato di n.° 8 cartucce
filtranti di 23 kg cad. (il filtro ¢ dotato di sonda per la misura della concentrazione di S.0.V.)

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
S.O.V. 80
Polveri 95

Tab. E1.A — E 48

Sigla del condotto di scarico: E 48

Origine dell’emissione: Trattamenti superficiali motore — Processi galvanici motori
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430259 Lat.nord 4.877361

| Caratteristiche geometriche dell’emissione :
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Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,56
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (V) (Nm®/h) 30000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm/h)
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%)
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Con?entraZIOHG Flusso di massa Flusso d(;.
MAX attesa (V) media @ MAX atteso (V massa(lzgne °
3
mg/Nm mg/Nm? kg/h ke/h
Acido Solforico 2 0,06
Acido Fluoridrico 2 0,06
Acido Cloridrico 5 0,15
Acido Nitrico 5 0,15
Acido Borico 2 0,06
Fosfati (come POy) 5 0,15
Cromo ¢ suoi composti (Cr) 0,5 0,015
Soda caustica (NaOH) 10 0,3
Sali di Zinco (Zn) 1 0,03
Sali d’Argento (Ag) 1 0,03
Sali di Nichel (Ni) 0,2 0,006
Sali di Rame (Cu) 1 0,03
(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No

In caso affermativo indicare:

Caratteristiche: -

Tipologia del sistema: Torre di lavaggio ad acqua

Inquinanti

Efficienza di
abbattimento minima
garantita (%)

M Efficienza di
abbattimento
misurata (%)

Nebbie acide, nebbie basiche
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Tab. E1.A - E 49
Sigla del condotto di scarico: E 49
Origine dell’emissione: Trattamenti superficiali motore — Processi galvanici motori

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430259 Lat.nord 4.877353

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,56
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 30000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 15
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%)
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Con(':entrazmne Flusso di massa miszsrg:(;io
MAX attesa (V media @ MAX atteso (V @
3
mg/Nm me/Nm? kg/h ke/h
Acido Solforico 2 0,06
Acido Fluoridrico 2 0,06
Acido Cloridrico 5 0,15
Acido Nitrico 5 0,15
Acido Borico 2 0,06
Fosfati (come PO4) 5 0,15
Cromo e suoi composti (Cr) 0,5 0,015
Soda caustica (NaOH) 10 0,3
Sali di Zinco (Zn) 1 0,03
Sali d’Argento (Ag) 1 0,03
Sali di Nichel (Ni) 0,2 0,006
Sali di Rame (Cu) 1 0,03

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: Torre di lavaggio ad acqua
Caratteristiche: -
Efficienza di ) Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
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Nebbie acide, nebbie basiche
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Tab. E1.A - E 50
Sigla del condotto di scarico: E 50
Origine dell’emissione:

Trattamenti Superficiali Motori — Sabbiatura ad umido + Sabbiatura a secco + Pallinatrici
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430259 Lat.nord 4.877353

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.16
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 2000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 3,5
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
s ; media @ MAX atteso (V @
attesa () mg/Nm keo/h
mg/Nm? & kg/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,04
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema :impianti integrati a singola macchina:
- abbattimento a secco — tasche filtranti;

- le sabbiatrici ad umido non sono abbattute.

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri totali 95
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Tab. E1.A - E 51
Sigla del condotto di scarico: E 51
Origine dell’emissione:
Trattamenti Superficiali Velivoli — Banco miscelazione vernici
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430338 Lat.nord 4.877363
Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.0415
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1650
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)
Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 2 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
clenco inquinant Concentrazione MAX Con(-:enzt razione Flusso di massa milslssr(r)ljéio
attesa () mg/Nm’ media @ MAX atteso (" @
mg/Nm? ke/h kg/h
SOV Tracce

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento Si | X No |

Nota: Da analisi effettuate negli anni sulle lavorazioni di miscelazione vernici, si sono riscontrati concentrazioni di
S.0.V. (inferiori ad 8 mg/Nmc) gia a monte dell’impianto di abbattimento oggi presente a Finale.
Si ritiene pertanto di non prevedere abbattimenti per 1 emissione E51. Peraltro le operazioni di preparazione dei
prodotti vernicianti sono ritenute trascurabili dalle norme tecniche regionali relative alle operazioni di verniciatura.
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Tab. E1.A — E 52

Sigla del condotto di scarico: E 52

Origine dell’emissione:

Laboratorio Chimico — Cappe laboratorio (3) + ICP + Cappa prove estinguenti + Armadio reagenti
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877390

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.049
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa () (Nm3/h) 1400
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm’/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 8
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX . massa medio
0 ; media @ MAX atteso () @
attesa () mg/Nm Ko/h
mg/Nm’ & kg/h
SOV e polveri Tracce
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

Tipologia dell’aspirazione Meccanica
(aspirazione singola per apparato,
riunite in unico camino)

[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | Si | XNo |

Nota: Aspirazione di:
1. cappe laboratorio chimico tecnologico di stabilimento;
2. eventuali vapori armadio(1 m?) contenente contenitori in vetro chiusi reagenti infiammabili;
3. aspirazione ICP (spettrometro di massa).
Quantita di prodotti utilizzati per scopo analitico e sperimentale: quantitda modestissima (pochi grammi).
Vista la quantita di prodotti in uso, si puo ritenere 1’emissione scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A - E 53
Sigla del condotto di scarico: E 53
Origine dell’emissione: Depuratore acque- sfiati serbatoi reagenti ed accumuli

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430245 Lat.nord 4.877450

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 8
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,19
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 8000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11,6
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88 I
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Nebbie alcaline 10 0,08
Nebbie acide 10 0,08

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

) Dato desunto da valori misurati nel sito di Finale Ligure

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: Torre di Lavaggio ad umido

Inquinanti

Efficienza di
abbattimento minima
garantita (%)

M) Efficienza di
abbattimento
misurata (%)
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Tab. E1.A — E 54

Sigla del condotto di scarico: E 54

Origine dell’emissione: Trattamenti Superficiali Velivoli - Liquidi penetranti

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430259 Lat.nord 4.877382

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,81
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 20.000 + 10.000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 10
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 2

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
massa medio

Concentrazione MAX media @ MAX atteso ()
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri totali comprese nebbie Tracce
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: impianto multistadio con filtri a perdere composto dalle seguenti superfici
filtranti

- N. 8 celle metalliche rigenerabili classe filtrazione G2 ( eff. gravimetrica 75%), superficie filtrante
MQ 8,72, velocita di attraversamento 0,64 m/s;

- N. 8 celle acriliche a perdere classe filtrazione M 5 ( eff. 96 gravimetrica 90%), superficie filtrante
MQ 8,72, velocita di attraversamento 0,64 m/s;

- N. 8 filtri a tasche rigide a perdere classe filtrazione F9 ( eff. gravimetrica > 95%), superficie
filtrante MQ 162, velocita di attraversamento 0,034 m/s.

I1 filtro ¢ dotato di 2 pressostati differenziali : uno controlla le celle metalliche e acriliche, 1’altro i
filtri a tasche rigide.

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri 95 n.d.
Oli 95 n.d.
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Tab. E1.A - E 55
Sigla del condotto di scarico: E 55
Origine dell’emissione:

Trattamenti Superficiali Velivoli - Impianto verniciatura in catena (Airmadi)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430350 Lat.nord 4.877391

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 1

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 30000

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 8

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

clenco inquinant Concentrazione MAX Congentrazmne Flusso di massa milslssr(r)ljéio

media MAX atteso ()
attesa () mg/Nm’® Ko/h @
mg/Nm? & kg/h

Polveri 3 0,09

Somma S.0.V. 80 2,4
(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
‘L’emi.ssione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

1n continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: abbattimento ad umido tipo Venturi

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri
Somma S.0.V.
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Tab. E1.A — E56
Sigla del condotto di scarico: E 56
Origine dell’emissione:

Trattamenti Superficiali Velivoli - Impianto verniciatura in catena (Airmadi)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430345 Lat.nord 4.877391

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 1

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 30000

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 8

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

clenco inquinant Concentrazione MAX Congentrazmne Flusso di massa milslssr(r)ljéio

media MAX atteso ()
attesa () mg/Nm’® Ko/h @
mg/Nm? & kg/h

Polveri 3 0,09

Somma S.0.V. 80 2,4
(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
‘L’emi.ssione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

1n continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: abbattimento ad umido tipo Venturi

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri
Somma S.0.V.
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Tab. E1.A - E 57
Sigla del condotto di scarico: E 57
Origine dell’emissione:

Trattamenti Superficiali Velivoli - Forno di Appassimento/Essicazione (Airmadi)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430245 Lat.nord 4.877387

Allegato C

Inquinanti

abbattimento minima
garantita (%)

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 4000

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . o ax Congentrazmne Flusso di massa Flusso d(;.

oncen r21121one / media @ MAX atteso () massazme io
attesa () mg/Nm Ko/l @
mg/Nm? & kg/h

S.0.V. 80 0,32
(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento Si | X No |
In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: -

Efficienza di () Efficienza di

abbattimento
misurata (%)

Nota: date le bassissime concentrazioni di S.0.V. in ingresso riscontrate negli anni presso lo stabilimento di Finale
Ligure, non ¢ previsto il filtro a carboni attivi. Verra comunque installata una sonda per il controllo della
concentrazione di S.0.V. nei fumi.
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Tab. E1.A — E 58

Sigla del condotto di scarico: E 58

Origine dell’emissione: Meccanica velivoli - Banchi Limolatura / Carteggiatura con utensili + montaggio cuscinetti
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877415

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.23
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 12000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri Totali comprese nebbie 20 0,24

oleose

Tracce di SOV
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: n.° 17 cartucce filtranti da 325 x 1000 mm; sup. filtrante totale di 272 m?
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri comprese nebbie oleose 95
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Tab. E1.A - E 59
Sigla del condotto di scarico: E 59
Origine dell’emissione:

Allegato C

Meccanica velivoli — Banchi sbavatura pannelli alari + banchi sbavatura aggiustaggio + banchi sbavatura longheroni+cabina

insonorizzata per scriccatura

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877417

Inquinanti

abbattimento minima
garantita (%)

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,283
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm’/h) 14600

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm?*/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco nauinant Concentrazione MAX Congentrazmne Flusso di massa mZ;;l:Sl;)l:&io

) 3 media ) MAX atteso (D) @
attesa () mg/Nm ke/h
mg/Nm’ £ kg/h

Polveri totali comprese nebbie 20 0,292

oleose
(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio .

. . Si X No
1n continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| Lemissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si No |
In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 17 cartucce filtranti da 325 x 1000 mm; sup. filtrante totale di 272 m?

Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di

abbattimento
misurata (%)

Polveri comprese nebbie oleose

95
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Tab. E1.A — E 60

Sigla del condotto di scarico: E 60

Origine dell’emissione: Aggiustaggio velivoli — Aspirazione banchi
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430351

Lat.nord 4.877400

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,0616

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 2500

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo

me/Nm? ke/h ke/h
Polveri totali comprese nebbie 20 0,05
oleose

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio
in continuo

Si

X No

[ Tipologia dell’aspirazione

Meccanica

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento

X Si |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: n. 2 multipocket da 14 tasche cu. — superficie filtrante totale 20 m?
Presenza di manometro differenziale

Inquinanti

Efficienza di
abbattimento minima
garantita (%)

M) Efficienza di
abbattimento
misurata (%)

Polveri comprese nebbie oleose

95
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Tab. E1.A - E 61

Sigla del condotto di scarico: E 61

Origine dell’emissione: Aggiustaggio velivoli — Aspirazione cabina di saldatura
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430351 Lat.nord 4.877404

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,07
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 3000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 12
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%)

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,03
Metalli Tab.B Classe 111 5 0,015
Nichel 1 0,003
Cadmio 1 0,003
Cromo 1 0,003

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanico |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 1 tasca da 592 x 592 x 635 mm — sup. filtrante 7,53 m?
Presenza di manometro differenziale

) } Efficienza di abbattimento | (" Efficienza di abbattimento
Inquinanti . o . o
minima garantita (%) misurata (%)
Polveri metalliche 95
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Tab. E1.A — E 62

Sigla del condotto di scarico: E 62

Origine dell’emissione: Meccanica velivoli - Affilatura utensili

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430351 Lat.nord 4.877402

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.16
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 3500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 6
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX media @ atteso () massa
attesa () mg/Nm? ta/h medio @
mg/Nm’ & ke/h
Polveri 10 0,035

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

Tipologia dell’aspirazione Meccanica
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 1 tasca da 592 x 592 x 635 mm — sup. filtrante 7,53 m?
Presenza di manometro differenziale

o Efficienza di abbattimento | (V) Efficienza di abbattimento
Inquinanti . o . o
minima garantita (%) misurata (%)
Polveri 95
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Tab. E1.A - E 63

Sigla del condotto di scarico: E 63

Origine dell’emissione: Aggiustaggio Velivoli - Miscelazione resine con polvere di alluminio
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430441 Lat.nord 4.877413

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.0314
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 13
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/d 100 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

Polveri + SOV Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

Tipologia dell’aspirazione Meccanica
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No

In caso affermativo indicare:
[ Tipologia del sistema: prefiltro in carta e celle filtranti in acrilico |

Nota: al banco di miscelazione resine vengono effettuate miscelazioni di piccole quantita di resina (ordine 100
grammi) con polvere di alluminio.

Tempo di funzionamento medio: 1h/settimana.

Considerando le modeste quantita di prodotto in uso e 1'uso occasionale, si pud considerare 1’emissione come
scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A — E 64
Sigla del condotto di scarico: E 64
Origine dell’emissione: Meccanica velivoli — Fresatrice Line

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430265 Lat.nord 4.877427

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.196
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (V) (Nm®/h) 10200
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,102
Nebbie oleose 10 0,102

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

Allegato C

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento X Si | No |
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: separatore centrifugo a ciclone
Efficienza di () Efficienza di

Inquinanti

abbattimento minima
garantita (%)

abbattimento
misurata (%)
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Tab. E1.A -E 65

Sigla del condotto di scarico: E 65

Origine dell’emissione: Meccanica velivoli - Fresatura leghe leggere

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430260 Lat.nord 4.877435

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,06
Nebbie oleose 10 0,06

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: separatore centrifugo + filtro per polveri
Caratteristiche: filtro a tasche (n.° 3 da 8,6 m?)

Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
95
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Tab. E1.A -E 66

Sigla del condotto di scarico: E 66

Origine dell’emissione: Meccanica velivoli - Fresatura leghe leggere

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430260 Lat.nord 4.877433

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,06
Nebbie oleose 10 0,06

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: separatore centrifugo + filtro per polveri
Caratteristiche: filtro a tasche (n.° 3 da 8,6 m?)

Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
95
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Tab. E1.A -E 67

Sigla del condotto di scarico: E 67

Origine dell’emissione: Meccanica velivoli - Fresatura leghe leggere

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430260 Lat.nord 4.877431

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,06
Nebbie oleose 10 0,06

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: separatore centrifugo + filtro per polveri
Caratteristiche: filtro a tasche (n.° 3 da 8,6 m?)

Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
95
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Tab. E1.A -E 68

Sigla del condotto di scarico: E 68

Origine dell’emissione: Meccanica velivoli - Fresatura leghe leggere

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430260 Lat.nord 4.877429

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.096
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 17
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri 10 0,06
Nebbie oleose 10 0,06

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: separatore centrifugo + filtro per polveri
Caratteristiche: filtro a tasche (n.° 3 da 8,6 m?)

Presenza di manometro differenziale

Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
95
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Tab. E1.A - E 69
Sigla del condotto di scarico: E 69
Origine dell’emissione: Sala prova accessori motori - Prove flusso olio turbomotori

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430245 Lat.nord 4.877393

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.126

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 2000

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 4

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente

Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 4 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti . Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Co;:;n;r(z:)zzg;:N I\I/In/?X media @ MAX atteso () masse:zgnedlo

me/Nm? ke/h ke/h
Nebbie oleose Tracce

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento Si | X No |

Nota:Aspirazione banco prove di collaudo e flusso apparati con olio motore. Vista la non volatilita dell’olio

lubrificante per uso motoristico, si puo ritenere I’emissione come scarsamente rilevante.
b
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Tab. E1.A-E 70

Sigla del condotto di scarico: E 70

Origine dell’emissione: Sala prova accessori motori - Prove funzionali accessori carburante
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430247 Lat.nord 4.877387

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.05
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 5,5
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 4 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

Nebbie oleose Tracce
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

Nota:Aspirazione banco prove di collaudo e flusso apparati con olio motore. Vista la non volatilita dell’olio lubrificante
per motori, si puo ritenere 1’emissione come scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A-E 71
Sigla del condotto di scarico: E 71
Origine dell’emissione: Sala prova accessori motori - Banco prova termocoppie

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430246 Lat.nord 4.877397

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.011
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 500
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 12
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 1 h/d 100 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
e 1) s N media @ MAX atteso () o
gm kg/h
mg/Nm? & kg/h
Nebbie oleose Tracce

(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

Nota: Aspirazione interna del fornetto utilizzato per la taratura di termocoppie.

L’emissione ¢ caratterizzata da eventuali minime tracce d’olio motore presenti sui pezzi in riscaldo nel forno.
Uso occasionale: 1h/settimana.

Per tipologia ¢ frequenza d’uso si puo ritenere I’emissione scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A - E 72

Sigla del condotto di scarico: E 72

Origine dell’emissione: Sala prova accessori motori — Prova accessori RR250
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430230 Lat.nord 4.877401

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.12
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 2,2
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 6 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX Flusso di
Concentrazione MAX in (2) 1 massa
! 3 media atteso 0
attesa () mg/Nm ta/h medio @
mg/Nm’ & ke/h
Nebbie oleose + SOV Tracce
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |
[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | Si [ XNo |

Nota: Aspirazione banco deputato alle prove di accessori motore: pompe — filtri - dosatori. Possibilita di piccole perdite
di carburante ed olio motore. Vista la modesta volatilita dei prodotti a temperatura ambiente in cui vengono effettuate le
prove e le piccole quantita eventualmente trafilate dalle tenute, si puo ritenere 1’emissione come scarsamente rilevante
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Tab. E1.A-E 73

Sigla del condotto di scarico: E 73

Origine dell’emissione: Assemblaggio Motore PW200 — Banco di sgrassaggio e flussaggio
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430301 Lat.nord 4.877303

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,049
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (V) (Nm®/h) 1200
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 7
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

1 inquinanti i . Fl di
clenco mquinanti . ConcentraZI()ne Flusso di massa MAX usso di
Concentrazione MAX in (2) 1 massa
; . media atteso ¥ 0
attesa () mg/Nm ta/h medio @
mg/Nm’ & ke/h
Nebbie oleose Tracce
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio .
. . Si X No
1n continuo
| Tipologia dell’aspirazione | meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: filtro per nebbie oleose
Caratteristiche: aspiratore a centrifuga + filtro acrilico — sup. filtrante 5,5 m?
Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)

Nota: Aspirazione macchina per prova flussaggio accessori motore con olio minerale non volatile: presenza di filtro
acrilico per I’abbattimento di eventuali nebbie oleose.
Eventuale lavaggio dei particolari meccanici con acqua e detergente alcalino classificato come non pericoloso per
salute ed ambiente. Il lavaggio avviene in cabina chiusa ed ¢ presente un sistema di abbattimento ¢ recupero delle
gocce eventualmente trascinate.
Visto il funzionamento ed i prodotti in uso, analogamente a quanto previsto per emissioni similari gia ritenute tali, si
puo considerare 1’emissione come scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A —E 74

Sigla del condotto di scarico: E 74

Origine dell’emissione: Meccanica motori — Cabina di scriccatura

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430351 Lat.nord 4.877320

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,096
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm Ko/ @
mg/Nm? & kg/h
Polveri Totali comprese nebbie 20 0,1

oleose
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

| Tipologia dell’aspirazione | Meccanica |

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | X Si | No |

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri

Caratteristiche: n.° 1 tasca (da 287 x 592 x 535 mm — sup. filtrante 3,17 m?)
Presenza di manometro differenziale

Efficienza di (D Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento

garantita (%) misurata (%)
Polveri Totali comprese nebbie oleose 95
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Tab. E1.A - E 75
Sigla del condotto di scarico: E 75
Origine dell’emissione: Attrezzeria — Aspirazione rettifiche

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430391 Lat.nord 4.877333

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,096
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°C) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX | Flusso di massa
Concentrazione MAX attesa a0 (2) 1 I
s ; media atteso () medio @
mg/Nm kg/h kg/h
mg/Nm®
Polveri totali 10 0,05
Nebbie oleose 10 0,05

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto

@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

in continuo

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio

Si

X No

| Tipologia dell’aspirazione

| Meccanica

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento

| X Si

In caso affermativo indicare:

Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: n.° 2 tasche (da 592 x 592 x 365 mm — sup. filtrante 22 m?)
Presenza di manometro differenziale

Inquinanti

Efficienza di
abbattimento minima
garantita (%)

M) Efficienza di
abbattimento
misurata (%)

Polveri totali

95

Nebbie oleose

95
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Tab. E1.A - E 76

Sigla del condotto di scarico: E 76

Origine dell’emissione: Assemblaggio Moduli PW200 - Aspirazione rettifiche + elettroerosione ad olio
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430285 Lat.nord 4.877296

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,049
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 2000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 11
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 16 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa MAX | Flusso di massa
Concentrazione MAX attesa a0 (2) 1 I
s ; media atteso () medio @
mg/Nm kg/h kg/h
mg/Nm®
Polveri totali 10 0,02
Nebbie oleose 10 0,02

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto

@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | meccanica
[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | X Si | No
In caso affermativo indicare:
Tipologia del sistema: filtro per polveri
Caratteristiche: n.° 1 tasca (da 592 x 592 x 636 mm — sup. filtrante 7,53 m?)
Presenza di manometro differenziale
Efficienza di () Efficienza di
Inquinanti abbattimento minima | abbattimento
garantita (%) misurata (%)
Polveri totali 95
Nebbie oleose 95
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Tab. E1.A-E 77

Sigla del condotto di scarico: E 77

Origine dell’emissione: Trattamenti superficiali motori - Lavaggio con acqua calda
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430314 Lat.nord 4.877361

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0.03
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 1000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)

Temperatura aeriforme (°O) Ambiente
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 9
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) Ambiente
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 4 h/d 240 d/a

Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di

Concentrzlizwne M/?X media @ MAX atteso () massazmedlo
attesa () mg/Nm ok @
mg/Nm? & kg/h

Vapore acqueo
(U'Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | meccanica |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |

In caso affermativo indicare:
| Tipologia del sistema: - |

Nota: Aspirazione vapori banco lavaggio particolari meccanici unicamente con acqua calda 60°C.
Si puo ritenere I’emissione come scarsamente rilevante.
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Tab. E1.A - E 78
Sigla del condotto di scarico: E 78
Origine dell’emissione: Sale prova motori - Prove Turbomotore PW 200 (revisione)

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430214 Lat.nord 4.877401

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,50
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 40000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 250
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 22
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/g 240 g/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Monossido di carbonio 100 4
Idrocarburi incombusti 200 8

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
[ Tipologia dell’aspirazione | Con silenziatore |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |
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Tab. E1.A-E 79
Sigla del condotto di scarico: E 79

Origine dell’emissione: Sale prova motori - Prove Turbomotore PW 200 (produzione)
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430221

Lat.nord 4.877401

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,50
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 40000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 250
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 22
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/g 240 g/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Monossido di carbonio 100 4
Idrocarburi incombusti 200 8

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
[ Tipologia dell’aspirazione | Con silenziatore |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |
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Tab. E1.A - E 80
Sigla del condotto di scarico: E 80
Origine dell’emissione: Sale prove motori Viper 632 - Prove funzionali motori

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430241 Lat.nord 4.877382

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Allegato C

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 8,73
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 450000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 280
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Ossido di carbonio 100 45
Idrocarburi incombusti 200 90

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio
in continuo

Si X No

Tipologia dell’aspirazione

Meccanica / Torre di
raffreddamento gas di scarico

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento |

Si | XNo |
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Tab. E1.A - E 81
Sigla del condotto di scarico: E 81
Origine dell’emissione: Sale prove motori Roll Royce 250- Prove funzionali motori

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430227 Lat.nord 4.877409

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 12

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,50
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 27000

Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h)

Temperatura aeriforme (°C) 350

Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 15

Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :

Continua o Discontinua Discontinua

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche

elenco nquinant Concentrazione MAX Con(':er(lzt)raZlone Flusso di massa mz;lslssr(r)ljéiO

attesa () mg/Nm’® media MAX atteso (O @
mg/Nm? ke/h kg/h

Ossido di carbonio 100 2,7

Idrocarburi incombusti 200 5,4
() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili
L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No
in continuo

Meccanica / Torre di
raffreddamento gas di scarico

Tipologia dell’aspirazione

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies

Tab. E1.A — E82
Sigla del condotto di scarico: E 82

Origine dell’emissione: Sala prove motori GEM — Prove funzionali motori
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430226 Lat.nord 4.877402

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,64
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 55000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 270
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 24
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8h 240 g/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Monossido di carbonio 100 5,5
Idrocarburi incombusti 200 11

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si X No

in continuo
| Tipologia dell’aspirazione | Con silenziatore |
| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento | Si | X No |
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C

Tab. E1.A - E 83

Sigla del condotto di scarico: E 83

Origine dell’emissione: Sala prove motori T 53/T 55 — Prove funzionali motori
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430235 Lat.nord 4.877402

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 12
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 3,66
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 180000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 270
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 14
Contenuto in umidita atteso (%) Ambiente
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Discontinua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 8 h/d 240 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
attesa (D me/Nm® media @ MAX atteso @
grm ke/h
mg/Nm? & kg/h
Ossido di carbonio 100 18
Idrocarburi incombusti 200 36

() Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio Si
in continuo

X No

Meccanica/ torre di raffreddamento
gas di scarico

Tipologia dell’aspirazione

[ L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento | Si [ XNo |
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Tab. E1.A — C 001
Sigla del condotto di scarico: C 001

Origine dell’emissione: Centrale termica - Caldaia tipo ICI ASX - 2500
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430189 Lat.nord 4.877396

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 9,6
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,2827
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5800
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 183
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 5,7
Contenuto in umidita atteso (%) 16,67
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
e 1) s N media @ MAX atteso o
gm kg/h
mg/Nm? & kg/h
NOx (come NO2) 350 2,1

(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio
in continuo

X Si

Nota: Sistema per il monitoraggio AFC SC2 BITEK.

I valori misurati sono:

L’apparato ¢ dotato di certificazione dell’ente internazionale TUV

Satellite di misura per i prodotti della combustione conforme al D.P.C.M. 08/03/2002.

Ossigeno: sensore all’ossido di zirconio (lambda): Campo di misura 0 + 20,9%
Monossido di carbonio (CO) con sensore a cella elettrochimica: Campo di misura 0 + 4000 ppm
Temperatura: termo resistenza PT 100 cl. 1 completa di trasduttore: Campo di misura 0 + 500°C

| Tipologia dell’aspirazione

Camino a tiraggio naturale |

| L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento

Si

XNo |
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Tab. E1.A — C 002
Sigla del condotto di scarico: C 002

Origine dell’emissione: Centrale termica - Caldaia tipo ICI ASX - 2500
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430189 Lat.nord 4.877392

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 9,6
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,2827
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5800
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 183
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 5,7
Contenuto in umidita atteso (%) 16,67
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
e 1) s N media @ MAX atteso o
gm kg/h
mg/Nm? & kg/h
NOx (come NO2) 350 2,1

(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio
in continuo

X Si

Nota: Sistema per il monitoraggio AFC SC2 BITEK.

I valori misurati sono:

L’apparato ¢ dotato di certificazione dell’ente internazionale TUV

Satellite di misura per i prodotti della combustione conforme al D.P.C.M. 08/03/2002.

Ossigeno: sensore all’ossido di zirconio (lambda): Campo di misura 0 + 20,9%
Monossido di carbonio (CO) con sensore a cella elettrochimica: Campo di misura 0 + 4000 ppm
Temperatura: termo resistenza PT 100 cl. 1 completa di trasduttore: Campo di misura 0 + 500°C

| Tipologia dell’aspirazione

Camino a tiraggio naturale |

| L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento

Si

XNo |
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Tab. E1.A — C 003
Sigla del condotto di scarico: C 003

Origine dell’emissione: Centrale termica - Caldaia tipo ICI ASX - 2500
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430189 Lat.nord 4.877388

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 9,6
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,2827
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5800
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 183
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 5,7
Contenuto in umidita atteso (%) 16,67
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
e 1) s N media @ MAX atteso o
gm kg/h
mg/Nm? & kg/h
NOx (come NO2) 350 2,1

(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio
in continuo

X Si

Nota: Sistema per il monitoraggio AFC SC2 BITEK.

I valori misurati sono:

L’apparato ¢ dotato di certificazione dell’ente internazionale TUV

Satellite di misura per i prodotti della combustione conforme al D.P.C.M. 08/03/2002.

Ossigeno: sensore all’ossido di zirconio (lambda): Campo di misura 0 + 20,9%
Monossido di carbonio (CO) con sensore a cella elettrochimica: Campo di misura 0 + 4000 ppm
Temperatura: termo resistenza PT 100 cl. 1 completa di trasduttore: Campo di misura 0 + 500°C

| Tipologia dell’aspirazione

Camino a tiraggio naturale |

| L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento

Si

XNo |
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Tab. E1.A — C 004
Sigla del condotto di scarico: C 004

Origine dell’emissione: Centrale termica - Caldaia tipo ICI ASX - 2500
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430189 Lat.nord 4.877384

Allegato C

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 9,6
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,2827
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 5800
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm®/h)
Temperatura aeriforme (°O) 183
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 5,7
Contenuto in umidita atteso (%) 16,67
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 3
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti Concentrazione Flusso di massa Flusso di
Concentrazione MAX 2 massa medio
e 1) s N media @ MAX atteso o
gm kg/h
mg/Nm? & kg/h
NOx (come NO2) 350 2,1

(D Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’ impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio
in continuo

X Si

Nota: Sistema per il monitoraggio AFC SC2 BITEK.

I valori misurati sono:

L’apparato ¢ dotato di certificazione dell’ente internazionale TUV

Satellite di misura per i prodotti della combustione conforme al D.P.C.M. 08/03/2002.

Ossigeno: sensore all’ossido di zirconio (lambda): Campo di misura 0 + 20,9%
Monossido di carbonio (CO) con sensore a cella elettrochimica: Campo di misura 0 + 4000 ppm
Temperatura: termo resistenza PT 100 cl. 1 completa di trasduttore: Campo di misura 0 + 500°C

| Tipologia dell’aspirazione

Camino a tiraggio naturale |

| L’emissione in atmosfera & dotata di sistemi di contenimento

Si

XNo |
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Tab. E1.A — C005

Sigla del condotto di scarico: C 005
Origine dell’emissione: Trigeneratore tipo Jenbacher IMS416

Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione: Long.est 1.430189 Lat.nord 4.877402

Caratteristiche geometriche dell’emissione :
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico  (m) 5
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m?) 0,07
Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione :
Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (1) (Nm*/h) 6000
Portata volumetrica aeriforme media ) (Nm3/h) -
Temperatura aeriforme (°C) 100
Velocita dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) 24
Contenuto in umidita atteso (%) -
Contenuto in ossigeno libero atteso (%) -
Caratteristiche emissione :
Continua o Discontinua Continua
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a
Classe emissione secondo M.U. 158/88
Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 1’emissione | (h) 0
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
elenco inquinanti ‘ Concentrazione Flusso di massa Flusso di.
Concentrazione MAX media @ MAX atteso () massa medio
attesa () mg/Nm? Ko/l @
mg/Nm? & kg/h
NOx (come NO2) 500 mg/Nmc 3
CO 650 mg/Nmc 3,9

(U Valore di portata, concentrazione , flusso di massa stimabile alla massima potenzialita dell’impianto
@ Valore di portata, concentrazione , flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili

L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di monitoraggio
in continuo

Si No

| Tipologia dell’aspirazione |

Motore endotermico

| L’emissione in atmosfera ¢ dotata di sistemi di contenimento |

Si [ No
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1aggio Aereo Inaustries 5.p.A.— Villanova enga — A1A. — D.Lgs —Art. octies egato
Piaggio A Industries S.p.A.— Vill d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octi Allegato C
1.1.1  Sistemi di abbattimento delle emissioni
FILTRO
o TIPO IMPIANTO DI ° . . Grammatura | (superficie
N1 LAVORAZIONE ABBATTIMENTO N. Tipologia g’ totale) | O
: Efficienza
2 Lucidatura pglette Filtro a cartucce antistatico 17 poliestere 250 272 filtrante >
+ banchi 95%
: Efficienza
3 Rettlﬁche . Filtro multistadio a tasche 4 Fibra di vetro 94 30 filtrante >
Camut/lapidelli 95%
Sgrassaggio al . Efficienza
4 Percloroetilene Carboni attivi rigenerabili 1 C:;l;(:;n NA 30 kg filtrante >
(Firbimatic SF 50) 80%
Asp. spruzzatura Filtro “paint stop” . .
+
6 liquidi penetranti Multistadio 4 Fﬂ?ra dl’vetr_o 370 1,28
; Fibra sintetica
Prod. motori
7 Sgrassggglo Separatore di gocce a recupero 1 NA NA NA NA
alcalino
Celle pi t ino i 1 .
o elle piane con materassino in poliestere 270 0.52
g Aspirazione poliestere
lett i
CeTOCTosIone . 18 fibra di vetro. 94 12,75
Filtro a tasche
Aspirazione e Prefiltri metallici 2 Rete metallica NA 0,52
9 depurazione oli
Mazak Filtri a tasche. 15 Fibra di vetro 94 10
Aspirazione
H + Efficienza
10 ban(;hl AG.M Filtro a cartucce in poliestere 50 poliestere 270 215 filtrante >
cabina finitura 95%
PW200
Sgrassaggio al
Percloroetilene P - Carboni Efficienza
filtrante >
11 (Firbimatic SF Carboni attivi rigenerabili 2 attivi NA 120 kg tso %
130)
Asp. spruzzatura Filtro “paint stop” . .
+
12 | liquidi penetranti Multistadio 4 Fﬂ?ra dl. vetr.o 370 1,28
, Fibra sintetica
Rev. motori
: Efficienza
15 Asp orta210n§ © Filtro a cartucce antistatico 20 poliestere 270 90 filtrante >
rifilatura resine 95%
Preparazione Efficienza
17 polveri Filtro a cartucce antistatico 14 Fibra sintetica 270 58 filtrante >
95%
19 Aspirazione fumi Filtro a tasche 17 oliestere 270 272 gfﬂ:ﬁfﬁ
saldatura AGM p 95%
Captazione polveri
"Plasma Spray" + Efficienza
20 Banco Filtri a cartucce antistatico 75 Fibra sintetica 270 315 filtrante >
miscelazione 95%
polveri
Aspirazione Filtri a tasche (solo per Efficienza
21 S sabbiatrici a secco) integrati - - filtrante >
sabbiatrici : 95%
alle macchine
Sgrassatrice Camino con separatore a gocce
22 PW200 5P & - NA NA NA
per interferenza
. N . . ¢ =2700 mm
25 | Galvanica velivoli Torre di lavaggio 1 NA NA
h=6000 mm
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Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C
FILTRO
o TIPO IMPIANTO DI ° . . Grammatura | (superficie
N | LAVORAZIONE ABBATTIMENTO N. Tipologia g’ totale) | O
m2
. o . . ; =2700 mm
26 | Galvanica velivoli Torre di lavaggio 1 NA NA
h=6000 mm
Efficienza
. Prefiltro ? Fibra sintetica 250 20.25 | fianie >
Lavaggio con 95%
27 ragia minerale Carboni Efficienza
Cartucce a carboni attivi 4 .. NA 1500 kg | filtrante >
attivi 80%
H H : Efficienza
29 Aspirazione fumi Filtri per polveri a tasche 1 Fibra di vetro 94 7,53 filtrante >
saldatura 95%
Aspirazione Efficienza
30 rettifiche (3) + Filtri per polveri a tasche 3 Fibra di vetro 94 18,8 filtrante >
lapidello 95%
Aspirazione Efficienza
31 macchine Filtri per polveri a maniche 25 Fibra sintetica 270 134 filtrante >
tradizionali 93%
: Qi Efficienza
32 Banchi revisione Filtri per polveri a tasche 18 Fibra sintetica 400 13 filtrante >
motori 95%
H H Efficienza
33 Banchi attrezzeria Filtri per polveri a tasche 28 Fibra sintetica 400 20 filtrante >
95%
Lavorazioni Efficienza
36 Magnesio/Torio Filtri per polveri a cartucce 9 Poliestere 250 144 filtrante >
95%
Lavorazioni Efficienza
37 | banchi sbavatuta Filtri per polveri a cartucce 17 Poliestere 250 272 filtrante >
AUTi e
Cabina Filtro in carta 2 Carta kraft 150 5 e
43 verniciatura PW filtrante >
200 Filtri carboni attivi a cartucce 8 carboni attivi NA 184 kg S0
Cabina Filtro in carta 2 Carta kraft 150 5 Efficienza
47 verniciatura PW filtrante >
200 Filtri carboni attivi a cartucce 8 carboni attivi NA 184 kg 8%
. . . . ¢ =2500 mm
48 | Galvanica Motori Torre di lavaggio 1 NA NA
h=6000 mm
. ) . . ¢ =2500 mm
49 | Galvanica Motori Torre di lavaggio 1 NA NA
h=6000 mm
: ; S P : : Efficienza
50 Sabbiatura/pallinat Flltrl. a tasche 1ntegrat1 a ) NA NA NA .
ura singola macchina 95%
. . ¢ =1000 mm
53 | Depuratore acque Torre di lavaggio 1 NA NA
h=6000 mm
. 42
Celle 8 Metallico NA 5,
metalliche (Maglia di alluminio)
Liquidi penetranti Impianto Efficienza
>4 Velivoli ﬁltrgzmng Celle acriliche 8 Poliestere 200 8,42 ﬁlt;?n‘;: g
multistadio
tasche 8 Fibra di vetro 68 144
Impianto Efficienza
55 verniciatura in Filtro ad umido tipo Venturi - NA NA NA filtrante >
catena (Airmadi) 80%
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FILTRO
o TIPO IMPIANTO DI ° . . Grammatura | (superficie
N | LAVORAZIONE ABBATTIMENTO N. Tipologia g’ totale) | O
m2
Impianto Efficienza
56 verniciatura in Filtro ad umido tipo Venturi - NA NA NA filtrante >
catena (Airmadi) 80%
Banchi meccanica
velivoli + banco . o Efficienza
filtr: >
>8 montaggio Filtri per polveri a cartucce 17 Fibra sintetica 250 272 t9z;r;;oe
cuscinetti
Pannelli Efficienza
59 alari/banchi Filtri per polveri 17 Fibra sintetica 250 272 filtrante >
aggiustaggio 5%
Banchi Efficienza
60 aggiustaggio Filtri per polveri a tasche 28 Fibra sintetica 400 20 filtrante >
velivoli 95%
Saldatura Efficienza
61 aggiustaggio Filtri per polveri a tasche 1 Fibra di vetro 94 7,53 filtrante >
velivoli v
: : Efficienza
62 Asplra21'01'1e Filtri per polveri a tasche 1 Fibra sintetica 400 7,53 filtrante >
affilatrici 95%
Prefiltro in carta
Miscelazione 6 carta 150 1,38
63 | resine con polveri T
alluminio Filtro a celle acriliche 1 Filtra acrilica 200 1,26 filtrante >
95%
64 Fresatura leghe Separatore centrifugo - NA NA NA
leggere
Separatore centrifugo 1 NA NA NA
Fresatura leghe Efficienza
65
leggere ) ) ) filtrante >
Filtro a tasche 3 Fibra di vetro 94 25,8 95%
Separatore centrifugo 1 NA NA NA
Fresatura leghe Efficienza
66
leggere ) . . filtrante >
Filtro a tasche 3 Fibra di vetro 94 25.8 95%
Separatore centrifugo 1 NA NA NA
Fresatura leghe Efficienza
67 1eggere filtrante >
Filtro a tasche 3 Fibra di vetro 94 25,8 95%
Separatore centrifugo 1 NA NA NA
Fresatura leghe Efficienza
68 leggere filtrante >
Filtro a tasche 3 Fibra di vetro 94 25,8 95%
Banco sgrassaggio Efficienza
73 e flussaggio Filtro acrilico a pannello 1 Acrilico 200 5,5m? | filtrante >
PW200 -
: ; Efficienza
74 Cgblna di Filtri per polveri a tasche 1 Fibra di vetro 94 3,17 m? | filrante >
scriccatura 95%
i Efficienza
75 Rettifiche rep: Filtro per polveri 2 Fibra di vetro 94 22 m? filtrante >
Attrezzeria 95%
Rettifiche rep. Efficienza
76 PW 200 + vasca Filtri per polveri 1 Fibra di vetro 94 7,53 m? | filrante >
elettroerosione 95%
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1.2 Emissioni Diffuse

Centri di lavoro e/o macchine operatrici dotate di sistemi di captazione ed abbattimento integrati, con re-
immissione dell’aria depurata in ambiente di lavoro.

Quali coordinate del punto di emissione sono state assunte le Coordinate Gauss Boaga del centroide di
emissione 4877374 N; 1430350 E

Tab. E1.B
Sigla Reparto Origine emissioni Inquinanti emessi | Portata Sistemi di
emissione contenimento/
diffusa mitigazione adottati
[Nm?/h]

ED1 Meccanica Makino 1 Polveri e nebbie 1000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED2 Meccanica Makino 2 Polveri e nebbie 1000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED3 Meccanica Makino 3 Polveri e nebbie 1000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED4 Meccanica Pallinatrice Sisson | Polveri solide 3500 Depolveratore a cartucce
Motori Lehman

ED5 Meccanica Breton Ultrix 800 - 1 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza e
Motori oleose separatore centrifugo

ED6 Meccanica Breton Ultrix 800 - 2 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza e
Motori oleose separatore centrifugo

ED7 Meccanica Breton Ultrix 800 - 3 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza e
Motori oleose separatore centrifugo

EDS8 Meccanica Breton Ultrix 800 - 4 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza e
Motori oleose separatore centrifugo

ED9 Meccanica Breton Ultrix 800 - 5 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza e
Motori oleose separatore centrifugo

ED10 | Meccanica Breton Ultrix 800 - 6 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza e
Motori oleose separatore centrifugo

ED11 |Meccanica Breton Ultrix 800 - 7 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza e
Motori oleose separatore centrifugo

ED12 | Meccanica Danobat 700 Polveri e nebbie 3000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED13 | Meccanica Danobat 500 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

EDI14 [Montaggio Mole Polveri 300 Filtro in tessuto
Motori

ED15 |Meccanica Tornio WFL M40 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED16 |Meccanica Mandelli Thunder [ Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza
Motori 800T oleose

ED17 | Meccanica Mazak 1060 - 1 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED18 |Meccanica Mazak 1060 -2 Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED19 | Meccanica Okuma LB4000 - 1 Polveri e nebbie 1500 Filtro a coalescenza
Motori oleose
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ED20 | Meccanica Okuma LB4000 - 2 Polveri e nebbie 1500 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED21 |Meccanica Okuma LB4000 - 3 Polveri e nebbie 1500 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED22 |Meccanica Starragh ZS500 Polveri e nebbie 1000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED23 | Meccanica Rettifiche Tacchella Polveri e nebbie 1000 Filtro a coalescenza
Motori oleose

ED24 | Meccanica Mole rep. Polveri 300 Filtro in tessuto
Velivoli

ED25 | Meccanica Mandelli Thunder | Polveri e nebbie 2000 Filtro a coalescenza
Velivoli 800T oleose

ED26 |Meccanica Rambaudi 800L Polveri e nebbie 1000 Filtro a coalescenza
Velivoli oleose

ED27 [Montaggio Mole Polveri 300 Filtro in tessuto
Motori

ED28 | Lavorazioni Mole Polveri 300 Filtro in tessuto
Mecc. Motori

ED29 | Attrezzeria Mole Polveri 300 Filtro in tessuto

ED30 |Agg. Motori Banco levigatura Polveri 3000 Filtro in tessuto

ED31 |Meccanica Affilatrice Walter Polveri e nebbie 1200 Filtro elettrostatico
Motori oleose

ED32 |Meccanica Pallinatrice Polveri 300 Filtro a cartucce
Velivoli

ED33 | Agg. Motori Taglio/foratura Laser | Polveri 1500 Abbattimento

elettrostatico

ED34 | Attrezzeria Carteggiatrice Marpol | Polveri 400 Filtro a tessuto

ED35 | Attrezzeria Squadratrice SCM Polveri 2000 Filtro a tessuto

ED36 | Trattamenti Lucidatrice Carpanelli | Polveri 300 Filtro a tessuto
Sup. motori

ED37 | Meccanica Microforatrice Fumi 2000 Filtro a tessuto
Motori

ED38 | Meccanica Centro di  Lavoro [ Nebbie oleose 3000 Filtro a coalescenza
Velivoli Breton

ED39 | Attrezzeria Centro di fresatura per | Nebbie oleose 3500 Filtro a coalescenza e

Attrezzatura Separatore centrifugo

ED40 |Meccanica Robot  sbavatura  +|Polveri 3000 Filtro a tessuto
Motori atrezzi per palette

ED41 |[Meccanica Nuovo impianto Laser | Fumi 2500 Filtro a tessuto
Motori

ED42 | Meccanica Forest BMO 5 assi Nebbie oleose 4000 Filtro a coalescenza
Velivoli

ED43 | Meccanica Okuma MC6 Nebbie oleose 2500 Filtro a coalescenza
Motori

ED44 | Meccanica Tornio sost. Padovani | Nebbie oleose 2500 Filtro a coalescenza
Motori

ED45 | Meccanica Centro di lavoro Nebbie oleose 4200 Filtro a tessuto
Velivoli Rambaudi H80L

ED46 | Meccanica Centro di lavoro Nebbie oleose 1000 Filtro a tessuto
Velivoli Rambaudi 800 E
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2 EMISSIONI IN ACQUA

2.1 Acque reflue industriali

TABELLA E2.A -1

Identificazione della/delle unita produttiva/e: Macchine saldatrici a resistenza Sciacky — Reparto Aggiustaggio Motori

Sigla di identificazione dello scarico: S1

Modalita di scarico Continuo
Frequenza Giorni/anno: 240 Giorni/settimana: 5 Ore giorno: 16
Tipologia 0 acque di processo X raffreddamento o altro
Tipologia recettore Pubblica fognatura Nome recettore
Coordinate Lat. N 4877276 Long E 1430433
Gaus Boaga
Portata media giornaliera Portata media annua
Impianto di trattamento No
Portata di progetto 2 m¥/giorno Trattamento fanghi NO
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
Parametro Concentrazione Concentrazione Flusso di massa Max | Flusso di massa medio
Max attesa (mg/l) media (mg/l) atteso (g/h) (g/h)
SST Tracce

Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Nel complesso IPPC si svolgono attivita di cui alla Tab. 3/A dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e nei cui scarichi

¢ accertata la presenza delle sostanze di cui alla medesima tabella in quantita o concentrazione superiore ai limiti NO
di rilevabilita delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 o aggiornati ai

sensi del p.to 4 dell’all. 5
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Lo scarico contiene sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 NO
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella A al D. M. n. 367 del 6/11/03

Lo scarico contiene le sostanze indicate nell’allegato ‘A’ del D. M. 06/11/2003 n. 367 NO
Sistemi di controllo

Sono presenti misuratori di portata e contatori volumetrici allo scarico NO
Sono presenti sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici ? NO
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TABELLA E2.A -2

Identificazione della/delle unita produttiva/e:
Troppopieno serbatoi di accumulo acqua distillata — Impianto di depurazione

Sigla di identificazione dello scarico: S2
Modalita di scarico Saltuario (solo in caso di prolungato arresto dei reparti galvanici)
Frequenza Giorni/anno: - Giorni/settimana: - Ore giorno: -
Tipologia X acque di processo o raffreddamento 0 altro
Tipologia recettore Pubblica fognatura Nome recettore
g‘;‘l’;d];'(‘;tgea Lat. N 4.877446 Long E 1430219
Portata media giornaliera - Portata media annua -
Impianto di trattamento -
Portata di progetto 1 m?/ora Trattamento fanghi NO
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
Parametro Concentrazione Concentrazione Flusso di massa Max | Flusso di massa medio
Max attesa (mg/l) media (mg/l) atteso (g/h) (g/h)

Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Nel complesso IPPC si svolgono attivita di cui alla Tab. 3/A dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e nei cui scarichi

¢ accertata la presenza delle sostanze di cui alla medesima tabella in quantita o concentrazione superiore ai limiti NO
di rilevabilita delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 o aggiornati ai

sensi del p.to 4 dell’all. 5
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Lo scarico contiene sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 NO
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella A al D. M. n. 367 del 6/11/03

Lo scarico contiene le sostanze indicate nell’allegato ‘A’ del D. M. 06/11/2003 n. 367 NO
Sistemi di controllo

Sono presenti misuratori di portata e contatori volumetrici allo scarico NO
Sono presenti sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici ? NO
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TABELLA E2.A -3

Identificazione della/delle unita produttiva/e:
Acque del concentrato membrane e acque di controlavaggio filtri - Impianto ad osmosi inversa

Sigla di identificazione dello scarico: S3

Modalita di scarico Continuo

Frequenza Giorni/anno: 240 Giorni/settimana: 5 Ore giorno: 24
Tipologia X acque di processo o raffreddamento 0 altro

Tipologia recettore Pubblica fognatura Nome recettore

Coordinate Lat.N 4877442 Long E 1430224

Gaus Boaga

Portata media giornaliera Portata media annua

Impianto di trattamento

Portata di progetto 70 m?/giorno Trattamento fanghi NO X

SI [
Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
Parametro Concentrazione Concentrazione Flusso di massa Max | Flusso di massa medio
Max attesa (mg/l) media (mg/l) atteso (g/h) (g/h)
SST Tracce

Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Nel complesso IPPC si svolgono attivita di cui alla Tab. 3/A dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e nei cui scarichi

¢ accertata la presenza delle sostanze di cui alla medesima tabella in quantita o concentrazione superiore ai limiti NO
di rilevabilita delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 o aggiornati ai

sensi del p.to 4 dell’all. 5
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Lo scarico contiene sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 NO
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella A al D. M. n. 367 del 6/11/03

Lo scarico contiene le sostanze indicate nell’allegato ‘A’ del D. M. 06/11/2003 n. 367 NO
Sistemi di controllo

Sono presenti misuratori di portata e contatori volumetrici allo scarico NO
Sono presenti sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici ? NO
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TABELLA E2.A -4

Identificazione della/delle unita produttiva/e: Acque di spurgo torri di raffreddamento:
(N.° 2 da centrale frigorigena - N.° 2 da sala prove motori - N.° 1 da impianto trigeneratore)

Sigla di identificazione dello scarico: S4

Modalita di scarico Saltuario

Frequenza Giorni/anno: 240 Giorni/settimana: 5 Ore giorno: 24
Tipologia o acque di processo X raffreddamento 0 altro

Tipologia recettore Pubblica fognatura Nome recettore

Coordinate Lat. N 4877378 Long E 1430197

Gaus Boaga

Portata media giornaliera Portata media annua

Impianto di trattamento

Portata di progetto 4 m?/giorno Trattamento fanghi NO

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche
Parametro Concentrazione Concentrazione Flusso di massa Max | Flusso di massa medio
Max attesa (mg/l) media (mg/l) atteso (g/h) (g/h)
Cloruri Tracce

Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Nel complesso IPPC si svolgono attivita di cui alla Tab. 3/A dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e nei cui scarichi

¢ accertata la presenza delle sostanze di cui alla medesima tabella in quantita o concentrazione superiore ai limiti NO
di rilevabilita delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 o aggiornati ai

sensi del p.to 4 dell’all. 5
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99

Lo scarico contiene sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 NO
Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella A al D. M. n. 367 del 6/11/03

Lo scarico contiene le sostanze indicate nell’allegato ‘A’ del D. M. 06/11/2003 n. 367 NO
Sistemi di controllo

Sono presenti misuratori di portata e contatori volumetrici allo scarico NO
Sono presenti sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici ? NO
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2.2 Acque reflue domestiche

TABELLA E2.B -1

Sigla di identificazione dello scarico: S5
Abitanti equivalenti 400
Tipologia recettore Pubblica fognatura Nome recettore
Coordinate Lat. N 4.877523 Long E  1.430447
Gaus Boaga
Impianto di trattamento -
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2.3 Acque meteoriche

TABELLA E2.C -1

acque provenienti da piazzali esterni o tetti dell’insediamento produttivo

Sigla di identificazione dello scarico: S6

Provenienza contaminazione Piazzali e strade interne di comunicazione, tetti e coperture.

Superficie dilavata (m2?) 76.000 m2 Tipologia superficie Impermeabile
Tipologia recettore Acque superficiali Nome recettore Torrente Arroscia
Coordinate Gaus Boaga Lat. N 4.877541 Long E 1430451

. . Vasca di desabbiatura e disoleazione per le acque di dilavamento strade e
Sistema di trattamento .
parcheggio
Inquinanti potenzialmente presenti Tracce di olio e sabbie
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3 EMISSIONI SONORE

Il trasferimento del complesso IPPC da Finale Ligure a Villanova D'Albenga era ancora in corso al
momento dell'esame della istanza e le attivita lavorative erano solo parzialmente attive.

Non sono quindi disponibili dati di misure reali effettuate in condizione di pieno regime operativo.
Vedere Allegato B — Paragrafo 4.3 I'esame previsionale dell'impatto acustico dell'insediamento.

Entro il primo anno di attivita il Gestore dovra effettuare una completa serie di misure a conferma delle
previsioni.
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4 RIFIUTI
4.1 Tipologia/destinazione del rifiuto prodotto
SIGLA Codice Descrizione rifiuto Quantita Pericoloso Principali attivita di provenienza Stgto Destinazion
C.ER. kg/anno fisico e
. acido solforico ed .
Rifl 060101 . 1000 P TS MOT decapaggi acidi L D13
acido solforoso
fanghi prodotti dal
trattamento in loco
. degli effluenti, DEPURATO trattamento in loco
Rif2 1 060303 1 41l orsi da quetti ai | 20000 | NP RE degli effluenti S | DI3/DIS
cui alla voce 06 05
02
. carbone attivato TS MOT Impianti di
Rif3 061302 . 4000 P TS VEL abbattimento SOV S | R13/Dl15
MONT. MOT
pitture e vernici fh TS MOT
Rif4 080111 z(c)allxr/te(;l‘fio:rte:r?irgil 0 700 P TS VEL uso di vernici S D13
1 altre : MANUT
. MAGAZ.
sost.pericolose
fanghi acquosi
Rif5 080116 | contenenti pitture e | 35000 P TS VEL uso di vernici L D15
vernici
toner per stampa
Rif6 | 08031g | Csauriti, diversi da 85 P UFFICI stampa S | R13/DI13
quelli di cui alla
voce 08 03 17
TS VEL
TS MOT
adesivi e sigillanti MONT.MOT
di scarto contenenti MECC. VEL desivi e sicillanti
Rif7 | 080409 |solventi organicio | 900 P AGV uso adesvie sigliantt g 1 p13 /D15
altre sostanze CARP. VEL.
pericolose PROVE
STRUTT.
MAG
soluzione di
Rif8 090101 | sviluppo e attivanti | 12000 P LAB macchina sviluppatrice | L D9 /D13
a base acquosa
carta e pellicole per
fotografia, Radiografie su pezzi e
Rif9 090107 | contenenti argento 150 NP LAB parti S D15
0 composti
dell'argento
Rifl0 | 100305 | rifiuti di allumina | 500 np | FORMLAM | wrattamenti termici di | g, | 15
MOT alluminizzazione
Rifl1 | 110105 ?lzlc(illp(;)laggio 30000 P TTSS 1\\/;](5)5 trattamenti galvanici | L/FP | D9 /D13
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i uantita ..
SIGLA Codice Descrizione rifiuto Q Pericoloso Principali attivita di provenienza Stgto Destinazion
CER kg/anno ﬁSlCO c
. basi di TS MOT . ..
Rif12 110107 decappaggio 40000 P TS VEL trattamenti galvanici | L/FP | D9/DI13
altri rifiuti TS MOT sostituzione anodi in
Rif13 110198 | contenenti sostanze 200 P . S D9
. TS VEL galvanica
pericolose
AGM
MECC.VEL
MECC. MOT lavorazioni su
limatura e trucioli MONT. MOT macchine utensili ad
Rifl4 120103 di materiali non 40000 NP CARP. VEL. . . S R13
ferrosi MAN asporta;mne di
ATTR truciolo.
PROVE
STRUTT.
polveri e e
. trattamenti fisici e
. particolato MECC. VEL . S
Rifl5 120104 di materiali non 300 NP MECC. MOT | meccanici, lavorazioni | SP D15
ferrosi generiche al banco
cere e orassi Ceratura protettiva
Rifl6 120112 gt 1000 P TS MOT antiossidante e S/FP D15
esauriti
mascherante
fanghi di
Rifl7 | 120115 | [avorazione, diversi| o NP GALVANIC burattattura S D9
da quelli di cui alla A
voce 12 01 14
AGM
. . FORM LAM
materiale abrasivo MOT
Rifig | 120117 | disearto, diverso | g0, NP MEC MOT Lavorazioni S D15
da quello di cui alla meccaniche
oce 1201 16 MONT. MOT
v MAN
ATTR
oli sostituiti dalle
altri oli per circuiti centraline
Rifl9 | 130113 0’1 bet cired 500 P MAN oleodinamiche L RI3
idraulici .
manutenzione
macchine utensili
manutenzione
altri oli per motori, macchine utensili
Rif20 130208 ingranaggi e 3500 P MAN Montaggio / L R13
lubrificazione Smontaggio di Motori
aeronautici
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SIGLA Codice Descrizione rifiuto Quantita Pericoloso Principali attivita di provenienza Stgto Destinazion
C.ER. kg/anno fisico e
MAN
ASS.
MODULI fluido lubro-
MECC. VEL refrigerante per
Rif21 130802 altre emulsioni 90000 P FORM LAM lavorazioni con L D15
MOT macchine tradizionali e
ATTR. a C.N.
PROVE
STRUTT.
altri solventi e . .
. . . . AGM Impianto di sgrassatura
Rif22 140602 | miscele di sol.ventl 600 P MEC. MOT 5 tetraclor fe tilenc L D15
alogenati
AGM
MEC MOT solventi scartati a
TS MOT magazzino,
Rif23 140603 'altri solyenti e 9000 P LAV MEC svernic;iatura motori, L | D13/DI15
miscele di solventi MOT lavaggio motori, altre
MONT MOT | sgrassature generiche a
MECC.VEL solvente
MAG
. .. imballaggio e
Rif24 | 150101 ‘mbagiii‘olr‘l‘ecma 12000 | NP ISEI{,&T;TII disimballaggio S R3
materiali
. imballaggi in TUTTI I 1mb allagg10§
Rif25 150106 materiali misti 45000 NP REPARTI dlslmballag.glo S R3
materiali
imballaggi
contenenti residui imballaggio ¢
Rif26 | 150110 p‘i‘rfé’jzrslezeo 8000 P e R disimballaggio s | Ri3
contaminate da tali materiali
sostanze
assorbenti ¢
materiale filtrante
(filtri dell'olio) TUTTI I
Rif27 150202 | stracci e indumenti [ 2000 P Attivita varie S D15
.. REPARTI
protettivi
contaminati da
sostanze pericolose
apparecchiature
fuori uso
contenenti manutenzione
Rif28 | 160213 componenti 1 35, P MAN macchinari: g RI3
pericolosi diversi televisori e monitor di
da quelli di cui alle qualunque natura, etc.
voci 160209 -
160212
apparecchiature
fuori uso, diverse Dismissione
Rif29 160214 | da quelle di cui alle | 1000 NP MAN . . S R13
voci da 160209 a macchinari e loro parti
160213
rifiuti organici SPM carburanti di scarto
Rif30 160305 | contenenti sostanze | 1500 P SPA inquinati derivanti L D9
pericolose dalle prove motore.
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SIGLA Codice Descrizione rifiuto Quantita Pericoloso Principali attivita di provenienza Stgto Destinazion
C.ER. kg/anno fisico e
sostanze chimiche
di laboratquo Prodotti chimici
contenenti o . .
. scartati, scaduti oppure
costituite da 2 .
non piu conformi alle
Rif31 | 160506 So?tai‘ze 50 P LAB specifiche, derivanti | S/L | DI5
g’oergci’e;’sfi; dalle analisi di
. pr laboratorio
miscele di sostanze
chimiche di
laboratorio
prodotti chimici
inorganici scartati da
sostanze chimiche magazzino, scaduti od
inorganiche di TS MOT inutilizzabili nei
Rif32 160507 | scarto contenenti o 500 P TS VEL processi di trattamento | S/L D15
costituite da MAGAZZINI | superficiale in quanto
sostanze pericolose non conformi alle
specifiche
aeronautiche.
Rif33 | 160601 | batterie al piombo | 1000 p MAN manutenzione S R13
macchinari
Rottami e sfridi di
. .. TUTTII lavorazione
Rif34 170402 Alluminio 20000 NP REPARTL. | Pezzi e parti di scarto S R13
Taglio lamiere
Rottami e sfridi di
. . TUTTII lavorazione
Rif35 170405 ferro e acciao 20000 NP REPARTI Pezzi ¢ parti di scarto S R13
Taglio lamiere
rifiuti che devono
essere raccolti e
Rif36 | 180103 | Smaltitiapplicando | p INF rifiuti da infermeria | S DI5
precauzioni
particolari per
evitare infezioni
soluzioni e fanghi
Rif37 | 190906 | dirigenerazione | 450000 | \p MAN Concentrato L D14
delle resine a evaporatore
scambio ionico
tubi fluorescenti ed
Rif38 | 200121 altri rifiuti 200 P MAN manutenzione S RI3
contenenti
mercurio
altri rifiuti urbani e ..
Rif39 | 200306 | assimilabiliad | 20000 NP MAN rifiuti della pulizia D9
. o delle fognature
attivita industriali
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4.2  Deposito dei rifiuti

Quantita TEMPO
, R.‘ﬁ‘i“ . %‘ﬁ‘.‘“ ?Io.n UBICAZI PERDII\/I . | CAPACITA | DESTINA
Sigla | CODICE crico’ost Crico’os1 TIPO DI ONEDEL | (o0 DEL ZIONE
& C.ER. DEPOSITO | DEPOSIT N DEPOSITO | SUCCESSI
3
KG/anno KG/anno O DEPOSI M VA
TO
Rifl | 060101% 1000 B DI 3 mesi 1 D13
Rif2 | 060503 30000 BB DI 3 mesi 24 DI3/DI5
Rif3 | 061302% 4000 BB/F RI DI 3 mesi 5 R13/DI5
Rif4 | 080111% 700 BB/F D1 3 mesi 2 D13
Rif5 | 080116 35000 ATB N/A N/A N/A D15
Rif6 | 080318 100 F R1 DI 3 mesi 0.5 R13 /D13
Rif7 | 080409% 1000 F DI 3 mesi 1 DI13/DI5
Rif8 | 090101% 12000 B D1 3 mesi 3 D9/ D13
Rif9 | 090107 150 BOX DI 3 mesi 0.5 DI5
Rif10 | 100305 500 F DI 3 mesi 1 D15
Rifl1 | 110105% 30000 B DI 3 mesi 5 D9 /D13
Rif12 | 110107* 40000 B D1 3 mesi 8 D9 /D13
Rifl3 | 110198* 200 F DI 3 mesi 0.5 D9
Rifl4 | 120103 40000 SCARRABILE R2 3 mesi 48 R13
Rif15 | 120104 300 F DI 3 mesi 0.5 D15
Rifl6 | 120112% 1000 F D1 3 mesi 1 D15
Rifl7 | 120115 800 BB DI 3 mesi 2 D9
Rif1S | 120117 5000 BB/F DI 3 mesi 3 D15
Rif19 | 130113% 500 F R1 3 mesi 1 R13
Rif20 | 130208* 3500 F R1 3 mesi 25 R13
Rif21 | 130802* 90000 B DI 3 mesi 11 D15
Rif22 | 140602% 600 F DI 3 mesi 0.5 D15
Rif23 | 140603* 9000 F DI 3 mesi 15 DI13/DI5
Rif24 | 150101 12000 SCARRABILE R2 3 mesi 24 R3
Rif25 | 150106 45000 SCARRABILE R2 3 mesi 24 R3
Rif26 | 150110% 8000 BB R1 3 mesi 2 R13
Rif27 | 150202% 2000 BB DI 3 mesi 3 D15
Rif28 | 160213* 300 CESTELLI R1 3 mesi 1 R13
Rif29 | 160214 1000 CESTELLI R1 3 mesi 2 R13
Rif30 | 160305% 1500 F DI 3 mesi 1 D9
Rif31 | 160506% 50 F DI 3 mesi 1 D15
Rif32 | 160507* 500 F DI 3 mesi 1 D15
Rif33 | 160601% 1000 Pallet R1 3 mesi 3 R13
Rif34 | 170402 20000 SCARRABILE R2 3 mesi 24 R13
Rif35 | 170405 20000 SCARRABILE R2 3 mesi 24 R13
Rif36 | 180103* 20 BOX D1 3 mesi N/A D15
Rif37 | 190906 300000 TK — FT D2 3 mesi 30 D14
Rif38 | 200121% 200 BOX R1 3 mesi 2 R13
Rif39 | 200306 20000 ATB N/A N/A N/A D9

Silos = S, Serbatoi = TK (interrato INT, fuori terra FT, tetto galleggiante TG, tetto fisso TF , scoperto SC )
Cumuli = C (Completamente Confinati CC, parzialmente confinati PC, non confinato NC)

Fusti = F

Sacconi = BB

Tote Bin = TB

Micro bulk o scarrabile = MB

autobotte = ATB
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5 ENERGIA
5.1 Unita di produzione
TABELLA F1
ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA
Imp lal.ltO/ Sigla Combust . Potenza . Quo’ta . Potenza . Quo’ta .
fase di N o Anno di T Energia | dell’energia . Energia | dell’energia
. dell’unita e | ibile s termica di elettrica
provenienz .. o riferimento . Prodotta | prodotta . prodotta | prodotta
descrizione | utilizzato combustione . | nominale .
a (kW) (MWh) | ceduta a terzi (kW) (MWh) | ceduta a terzi
(MWh) (MWh)
Centrale | MCT Metano | NA 12000 6112 |NA NA NA  |NA
termica 1,2,3,4
Tri- MCT5  |Metano |NA 2900 3212 |NA 1127 5274 |NA
generatore
TOTALE 14900 9324 NA 1127 5274 NA
5.2 Unita di consumo
TABELLA F2
Fase / attivita . Energia termica Energia elettrica Prodotto Cons_umo Conspmo
. . . Anno di consumata consumata (MWh) . termico elettrico
significative o | Descrizione | .. . - - principale . .
ruppi di esse riferimento | Oraria | Annuale | Oraria | Annuale della fase spemﬁco. spec1ﬁco.
£ kWh MWh kWh MWh (kWh/unita) | (kWh/unita)
B.U. Velivoli Produzione NA 524 2181 547 2276 NA NA NA
B.U.
Produzione Produzione NA 181 752 1363 5673 NA NA NA
Motori
B.U. Revisione | .o juzione NA 488 2030 431 1792 NA NA NA
Motori
B.U. PW200 Produzione NA NA NA 53 221 NA NA NA
Climatizzazione
/ illuminazione | Civile NA 855 1367 765 1224 NA NA NA
uffici
Riscaldamento | - 4 NA 1871 | 2994 | NA NA NA NA NA
officina
TOTALE 3919 9324 3159 11186
Energia acquisita Quantita Altre informazioni
dall’esterno (MWh)
Energia elettrica 5912
Energia termica NA
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5.3 Bilancio energetico di sintesi

TABELLA F3

Anno di riferimento:

Componente del bilancio Energia elettrica (MWh) Energia termica (MWh)
INGRESSO | Energia prodotta 5274 9324
AL . —

Energia acquisita
SISTEMA dall'esterno 912 NA
USCITA Energia utilizzata 11186 9324
DAL .

Energia ceduta
SISTEMA all'esterno NA NA
BILANCIO 0 0
ALTRE INFORMAZIONI

Energia elettrica (MWh)

Fornitura a 15KV, potenza impegnata 3,5 MW

Energia termica (MWh)

Calore autoprodotto da Centrale termica e trigeneratore
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5.4 Caratteristiche unita termiche di produzione energia

Sigla dell’unita (fare riferimento alla planimetria 2¢) MCT1

;dcelrllitiéﬁacssz;f\rllic:adella fase/attivita significative o gruppi di esse Centrale termica

Costruttore ICI

Modello ASX 2500

Anno di costruzione 2012

Tipo di Macchina Generatore di acqua surriscaldata
Tipo di generatore A tubi da fumi - Ad inversione di flamma
Tipo di impiego Termico produttivo / civile
Fluido termovettore Acqua surriscaldata

Temperatura camera di combustione (°C) 1500

Rendimento % 91%

Sigla dell’emissione (fare riferimento alla planimetria 2c) C001

Sigla dell’unita MCT2

idcelrllitiéfi:::ei;)‘?iet:adella fase/attivita significative o gruppi di esse Centrale termica

Costruttore ICI

Modello ASX 2500

Anno di costruzione 2012

Tipo di Macchina Generatore di acqua surriscaldata
Tipo di generatore A tubi da fumi - Ad inversione di flamma
Tipo di impiego Termico produttivo / civile
Fluido termovettore Acqua surriscaldata

Temperatura camera di combustione (°C) 1500

Rendimento % 91%

Sigla dell’emissione (fare riferimento alla planimetria 2c) C002
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Sigla dell’unita

MCT3

Identificazione della fase/attivita significative o gruppi di esse
a cui ¢ asservita

Centrale termica

Costruttore ICI
Modello ASX 2500
Anno di costruzione 2012

Tipo di Macchina

Generatore di acqua surriscaldata

Tipo di generatore

A tubi da fumi - Ad inversione di flamma

Tipo di impiego

Termico produttivo / civile

Fluido termovettore

Acqua surriscaldata

Temperatura camera di combustione (°C) 1500
Rendimento % 91%
Sigla dell’emissione (fare riferimento alla planimetria 2¢) C003
Sigla dell’unita (fare riferimento alla planimetria 2¢) MCT4

Identificazione della fase/attivita significative o gruppi di esse
a cui ¢ asservita

Centrale termica

Costruttore ICI
Modello ASX 2500
Anno di costruzione 2012

Tipo di Macchina

Generatore di acqua surriscaldata

Tipo di generatore

A tubi da fumi - Ad inversione di fiamma

Tipo di impiego

Termico produttivo / civile

Fluido termovettore

Acqua surriscaldata

Temperatura camera di combustione (°C) 1500
Rendimento % 91%
Sigla dell’emissione (fare riferimento alla planimetria 2c) C004

Pagina 113 di 115

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/10/2014
Allegato C Provvedimento numero 2014/5282 del 31/10/2014 esecutivo dal 31/10/2014 pubblicato il 31/10/2014 per i 15 giorni successivi Protocollo
numero 2014/78468 del 31/10/2014



Piaggio Aereo Industries S.p.A.— Villanova d'Albenga (SV) — A.LA. — D.Lgs 152/2006 — Art. 29 octies Allegato C

Sigla dell’unita (fare riferimento alla planimetria 2¢) MCTS5

Identificazione della fase/attivita significative o gruppi di esse

.. . Centrale termica
a cul ¢ asservita

Costruttore GE JENBACHER

Modello J416 GS-N.LC

Anno di costruzione ND

Tipo di Macchina Motore combustione interna ad accensione comandata
Tipo di generatore Trigeneratore

. S Produzione combinata di energia elettrica, energia termica e
Tipo di impiego

frigorie
Fluido termovettore Acqua surriscaldata ed acqua calda
Temperatura camera di combustione (°C) -
Rendimento % 86%
Sigla dell’emissione (fare riferimento alla planimetria 2c) C005
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6 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

TABELLA D3
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Volume totale annuo Consumo giornaliero medio | Consumo giornaliero di punta
acque industriali Usi acque industriali Usi acque industriali Usi numero
FONTE processo | raffredda | domestici | processo | raffredda | domestici | processo | raffredda | domestici giorni
m? mento m? m? mento m? m? mento m? di punta
m? m? m?

acquedotto na na 978 na na 80 na na na na
pozzo 66 000 | 114 000 na 264 456 na na na na na
corso
d’acqua
acqua . . . . . . . . . .
lacustre
sorgente --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
mare --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
acqua di
riciclo da --- - --- --- --- --- --- --- --- ---
terzi
altro --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

na: non applicabile
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