R e Palme

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE
LUNGO VIA PINEO

TERZO LOTTO FUNZIONALE

ESECUTIVO

Committente:

COMUNE DI CERIALE
Piazza Nuova ltalia, civ. 1 - 17023 Ceriale (SV)

Progetto di fattibilita
tecnica ed economica:

arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto definitivo:

arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto esecutivo:

arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Coordinamento
Sicurezza:

arch. Marzia LEOTTA
piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Tavola:

2.9

Scala: 1:50/1:100

Oggetto:

STRALCIO PLANIMETRIA AREA VERDE
SEZIONE E-E E PROSPETTO F-F

Data: Aprile 2018 Comm.: Mastr.:

palo conico di h circa 7800 mm
rastremato, in acciaio zincato a caldo
colore da definire con I'Amministrazione

aiuole
costituite da uno strato di terreno vegetale
€ uno strato di piaccimatura in pino

piante grasse o cespugli

PROSPETTO DI PROGETTO F-F

proiettore a led

FORNITURA ESCLUSA D>_|_._>_u_u>_|._.0\

Disano Ministelvio 3275

rastrelliera porta biciclette
in acciaio inox
lunghezza 400 cm

cancello in ferro a semplice disegno
di tipo scorrevole

pista ciclopedonale in masselli autobloccanti
in cls similari a quelli utilizzati

nei lotti precedenti 6x25x7 cm

posa a spina di pesce
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pavimentazione a raso
per ingresso carrabile

aiuole

costituite da uno strato di terreno vegetale
e uno strato di piaccimatura in pino

piante grasse o cespugli

bordi in cls vibrocompresso
dim. 11x8x25

SEZIONE DI PROGETTO E-E

pavimentazione autobloccanti

con fondazione gettata

sopra soletta canale esistente
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rastrelliera porta biciclette
in acciaio inox
lunghezza 400 cm

chiusino esistente
d'ispezione al canale

chiusino in ghisa sferoidale
dim. luce 50x50 classe D400
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SCALA 1:100

canale esistente

pista ciclopedonale in masselli autobloccanti
in cls similari a quelli utilizzati

nei lotti precedenti 6x25x7 cm

posa a spina di pesce
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canale esistente

3,80

2,50
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rampa carrabile

SCALA 1:50




