mw_w

Flviare cele Paime

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE

LUNGO VIA PINEO
TERZO LOTTO FUNZIONALE

ESECUTIVO

Committente:

COMUNE DI CERIALE

Piazza Nuova ltalia, civ. 1 - 17023 Ceriale (SV)

Progetto di fattibilita

tecnica ed economica:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto definitivo:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto esecutivo:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Coordinamento
Sicurezza:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Oggetto:

Tavola:

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON
COLLOCAZIONE NUOVI PALI ILLUMINAZIONE N m
PUBBLICA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI .

Data: Aprile 2018

Comm.:

Mastr.: Scala: 1:500/1:50

PLANIMETRIA DI PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DISTANZA INDICATIVA TRA | PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 15 M
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SISTEMA D'ILLUMINAZIONE STRADALE CON TECNOLOGIA
A LUCE DIRETTA LED

SEZIONE

Via Pineo
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Via Pineo

o

Via Pineo

Proiettore tipo

"Disanc Ministelvio 3275” Powerled
ESCLUSO DALL'APPALTO E FORNITO
DALL’AMMINISTRAZIONE 2

Palo conico di lunghezza circa 7800 mm

rastremato, in accigio zincato a caldo
colore da definire con I’Amministrazione

h tot. 7800 h ft 7000

Tubo 90 in PEad

Chiusino in_ ghisa
dim. luce 30x30 cm.

CLASSE B125 I

Tubo 110 n 7 | g
PEa.d. corrugato -

88

SEDE FERROVIA

SIMBOLOGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

POZZETTI D'ISPEZIONE CON CHIUSINO DI GHISA LAMELLARE CLASSE B125 DIM. 30X30X30

PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PUNTO LUCE A LED
(ARMATURA ESCLUSA DALL'APPALTO E ACQUISTATA DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE)

CAVIDOTTO FLESSIBILE DI PE DIAM. 110

SEDE FERROVIA

\\ doppio strate | oD . ,
@ SCALA 1:500
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Plinto prefabbricato in cls

Tubo 2110 in

U_>Z|_|> PEa.d. corrugato Chiusino in_ghisa
doppio strato dim. luce 30x30 cm.
N, CLASSE B125

Tubo 990 in PEad
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Plinto prefabbricato in cls




