PLANIMETRIA DI PROGETTO

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE

LUNGO VIA PINEO

TERZO LOTTO FUNZIONALE

ESECUTIVO

Committente:

COMUNE DI CERIALE

Piazza Nuova ltalia, civ. 1- 17023 Ceriale (SV)

Progetto di fattibilita

tecnica ed economica:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto definitivo:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Progetto esecutivo:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Coordinamento
Sicurezza:

arch. Marzia LEOTTA

piazza Giardini, civ. 24 - 17052 Borghetto S. Spirito (SV)

Oggetto:

SEZIONI TIPO B-B E C-C
E PARTICOLARI DELLA PAVIMENTAZIONE

E DEL MURO DI RECINZIONE

Data: Aprile 2018

Comm.:

Mastr.:

Scala: VARIE
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SEZIONE

conglomerato bituminoso
per tappeto dusura
spessore medio cm 3

sollevati

fondazione in cls
Rck 250 daN/crr|

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gid posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a correre

cordoli in cls

10x100X25 cm
di 15 cm

SEDE FERROVIA

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gid posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a spina di pesce

sabbia di fiume

| :

RS

s
-
7
I
A
a
<[
o
e
0L 0L S!.

h variapile

e
sattofondo \
in misto granulare -

riempimento
in cls. 150 daN/mg

sottofondo marciapiede

|/in misto granulare’/7/ 26 _10x10cmL/,
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PIANTA

cordoli in cls

10x100X25 cm
sollevati di 15 ¢m
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conglomerato bituminoso
per tappeto dusura
spessore cm 3

tubo in PVC @ 200
UNI EN 1401—1 tipo SN4 KN/mq

masselli autobloccanti
in cls similari a quelli gid posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a correre
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masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gid posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a spina di pesce

250

PARTICOLARE 1: MARCIAPIEDE SOLLEVATO DI 15 CM

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gia posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a correre
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cancello metallico

accesso privato

m pista ciclopedonale
> in masselli in cls
s
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CARREGGIATA ESISTENTE VIA PINEO
cordolo a raso in cls

AN

SEZIONE TIPO B-B SU VIA PINEO

. cunetta stradale

scarpata

parcheggio pubblico

PE diam. 90

(tubazione acque nere
PVC diam. 200

TS

SECN SR

2,50

6,19

SCALA 1:100

PARTICOLARE 3:

SEZIONE

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gid posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a correre

sabbia di fiume

rete m,miﬁomoaog/
#6 10x10cm

I
fondazione in cls —
Rck 250 daN/cmg

sottofondo
in misto granulare

cavidotto flessibile ¢ 110
a doppia parete, resistente allo

schiacciamento 450 Newton

cavidotto illuminazione pubblica,

SEDE FERROVIA

recinzione metallica

muretto di confine

proprieta privata

cordolo in cls

SEZIONE TIPO C-C SU VIA PINEO

pista ciclopedonale
in masselli in cls

CARREGGIATA ESISTENTE VIA PINEO

parcheggio pubblico

+0,80/1,70

PE diam. 90
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recinzione in ferro a semplice disegno
con motivo analogo ai lotti precedenti

staffe in ferro

proprieta’ privata

i h variabile
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fondazione in cls
Rck 250 daN/cmq

armatura laterale
a correre @ 10

magrone
Rck 150 daN/cmq

SCALA 1:50

MURO CON RECINZIONE METALLICA

SCALA 1:100
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PARTICOLARE 2: MARCIAPIEDE A RASO

SEZIONE

conglomerato bituminoso
per tappeto dusura
spessore medio cm 3

cordoli in cls

10x100x25 cm lungh.100cm

posati a raso

fondazione in cls| .
Rck 250 daN/cm

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gia posati
masselli autobloccanti nef lotti precedenti 6x25x7 cm
in cls similari a quelli gid posati posa a spina di pesce
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a correre

sabbia di fiume

i

sottofondo
in misto granulare

riempimento
in cls. 150 daN/mq

40

PIANTA

cordoli in cls

10x100X25 ¢cm
sollevati di 15 cm
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tubo in PVC @ 200
UNI EN 1401—1 tipo SN4 KN/mq

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gid posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a carrere

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gia posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a correre

masselli autobloccanti

in cls similari a quelli gid posati
nei lotti precedenti 6x25x7 cm
posa a spina di pesce

cordoli in cls

10x100X25 cm
a raso

conglomerato bituminoso
per tappeto dusura
spessore cm 3

| variabile pari al passo carrabile

e

cordoli in cls
10x100X25 cm
sollevati di 15 cm

- - 250 SCALA 1:50




